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IMPORTANTE

Prima di usare il generatore, si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni d’uso riportate di seguito e di seguirne

scrupolosamente le indicazioni.

Il costruttore non é responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da uso improprio dell’apparecchio.
Questo libretto di uso e manutenzione costituisce parte integrante dell’apparecchio e deve quindi essere conservato con
cura e accompagnare I'apparecchio in caso di passaggio di proprieta.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

| generatori d’aria calda funzionano usando gasolio come
combustibile. Quelli a combustione diretta immettono nell’ambiente
laria calda e i prodotti della combustione, mentre quelli a
combustione indiretta sono provvisti di raccordo fumario per lo
smaltimento dei fumi attraverso il camino.

Le condizioni di impiego devono rispettare le regolamentazioni e le

leggi in vigore relative all’'utilizzazione dell’apparecchio.

E buona regola assicurarsi che:

« le istruzioni contenute nel presente manuale siano seguite
scrupolosamente;

« il generatore non sia installato in locali in cui esiste il pericolo di
esplosione o che temono il fuoco;

« materiali infiammabili non siano depositati nelle vicinanze
dell’apparecchio (la distanza minima deve essere pari a 3 m);

« siano state previste sufficienti misure di prevenzione incendio;

« controllare che la superficie o pavimento di appoggio della
macchina non sia in materiale infiammabile.

« l'aerazione del locale nel quale si trova il generatore sia
garantita e sia sufficiente al fabbisogno del generatore
medesimo; in particolare, per il generatore a combustione
diretta il ricambio d’aria deve essere stimato considerando che il
generatore immette nell’ambiente sia I'aria calda sia i prodotti
della combustione;

« il generatore a combustione indiretta sia installato vicino ad un
camino per I'evacuazione dei fumi (vedere paragrafo “SCHEMA
DI POSIZIONAMENTO TUBO FUMI”) e collegato ad un quadro
elettrico;

* non vi siano ostacoli od ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o
di mandata dellaria, come teli o coperte adagiati
sull’apparecchio o pareti od oggetti ingombranti vicini al
generatore;

» sia aggiunto del kerosene nel serbatoio, se la temperatura
dell’ambiente & molto bassa;

< il generatore sia controllato prima della messa in funzione e
sorvegliato regolarmente durante [Il'uso; in particolare
'avvicinamento non sorvegliato di bambini e/o animali deve
essere impedito;

« all'inizio di ogni esercizio d’'uso, prima di inserire la spina nella
presa elettrica, controllare che il ventilatore giri liberamente;

« al termine di ogni esercizio d'uso la spina elettrica sia stata
estratta dalla presa.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Il generatore & dotato di un’apparecchiatura elettronica per il

controllo della fiamma e della temperatura massima di sicurezza

attraverso una fotocellula ed un termostato di sovrariscaldamento.
L’apparecchiatura elettronica gestisce i tempi di avviamento,

spegnimento e di intervento di sicurezza in caso di anomalie di

funzionamento ed & dotata di un pulsante di riarmo (13) che puo

assumere colori diversi (Luce Funzionamento) a seconda del modo

di funzionamento:

* spento, quando la macchina & in pausa o “stand-by”, in attesa
della richiesta di riscaldamento.

« verde fisso, quando la macchina & in funzionamento regolare;

» rosso fisso, quando la macchina €& in blocco di sicurezza

« arancione lampeggiante, quando il funzionamento & sospeso per
variazioni eccessive della tensione di alimentazione (T<175V o
T>265V); il funzionamento riprende automaticamente al ristabilirsi
della tensione entro valori compresi nellintervallo fra 190 V e 250
V.

Attenzione
In caso di blocco di sicurezza per riavviare il
funzionamento & necessario premere il pulsante di
riarmo (13) per 3 secondi.

Attenzione
Non effettuare mai piu di due ripartenze successive:
gasolio incombusto pudé accumularsi nella camera di
combustione e incendiarsi improvvisamente alla
successiva riaccensione.

Se il blocco di sicurezza persiste, prima di riavviare il generatore si
deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto I'arresto.
Premendo il pulsante (13) per almeno 5 secondi, si avvia un
programma di autodiagnosi, in seguito al quale il pulsante assume
colorazioni diverse (Luce autodiagnosi) a seconda del tipo di
intervento di sicurezza:

« arancione lampeggiante, in caso di rilevazione falsa fiamma
durante il ciclo di avviamento.

* rosso lampeggiante, in caso di assenza fiamma durante il ciclo di
avviamento.

« rosso/verde lampeggiante, in caso di assenza fiamma durante il
ciclo di funzionamento.

¢ arancione fisso, in caso di errore interno dell’apparecchiatura
elettronica.

Attenzione
Consultare il paragrafo  “INCONVENIENTI DI
FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI” per individuare
la causa del malfunzionamento

MESSA IN FUNZIONE

Prima di mettere in funzione il generatore e, quindi, prima di
collegarlo alla rete elettrica di alimentazione si deve controllare che
le caratteristiche della rete elettrica di alimentazione corrispondano a
quelle riportate sulla targhetta di identificazione.

Attenzione
Per modelli “DV” controllare che il coperchio del tasto
di selezione della tensione di alimentazione sia
orientato con frecce indicanti il valore di tensione
desiderato.

Se necessario:

* rimuovere il coperchio;

* premere il deviatore (18) nella posizione desiderata;
* montare il coperchio di protezione.

Attenzione
* La linea elettrica di alimentazione del generatore
deve essere provvista di messa a terra e di
interruttore magneto- termico differenziale.
* La spina elettrica del generatore deve essere
allacciata ad una presa munita di interruttore di
sezionamento.




Il generatore deve essere disposto su una superficie piana, stabile
e livellata, in modo da evitare ribaltamenti della macchina e/o
fuoriuscite di gasolio dal tappo di carico del serbatoio.

Il generatore pud funzionare in modo manuale disponendo
l'interrutore (14) nella posizione (ON).

Il generatore pud funzionare in modo automatico solo quando un
dispositivo di controllo, quale, ad es., un termostato o un orologio, sia
collegato al generatore. Il collegamento al generatore deve essere
fatto rimuovendo il coperchio della presa (15) e inserendo la spina
del termostato.

Per avviare la macchina si deve:

« se collegata al termostato, disporre l'interruttore nella posizione

(ON + 1);
« se non collegata al termostato, disporre linterruttore nella
posizione (ON);

Attenzione

Al termine del ciclo di avviamento, I'apparecchiatura
elettronica di controllo emette un breve lampeggio
rosso del pulsante (13) che conferma il completamento
del ciclo di accensione del generatore.

Alla prima messa in servizio o dopo lo svuotamento completo del
circuito del gasolio, il flusso di gasolio allugello pud essere
insufficiente e causare l'intervento dell’apparecchiatura di controllo di
fiamma che arresta il generatore; in questo caso, premere il pulsante
di riarmo (13) e riavviare I'apparecchio.

In caso di mancato funzionamento le prime operazioni da farsi
sono le seguenti:

1. Controllare che il serbatoio contenga ancora del gasolio;

2. Premere il pulsante di riarmo (13);

3. Se dopo tali operazioni il generatore non funziona, si deve
consultare il paragrafo “INCONVENIENTI DI
FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI” e scoprire la causa del
mancato funzionamento.

Attenzione
Non fermare mai la macchina rimuovendo la spina
C} elettrica: potrebbe provocare surriscaldamento.

ARRESTO

Per arrestare il funzionamento dell’apparecchio si deve disporre
linterruttore (14) nella posizione “0” o agire sul dispositivo di
controllo, (ad es., regolando il termostato ad una temperatura piu
bassa). La fiamma si spegne e il ventilatore continua a funzionare
per circa 90 sec. raffreddando la camera di combustione.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Attenzione
Prima di spostare I’apparecchio si deve:
* Arrestare la macchina secondo le indicazioni del
paragrafo “ARRESTO”;
* Disinserire I'alimentazione elettrica estraendo la

spina dalla presa elettrica;
« Attendere che il generatore si raffreddi.

Prima di sollevare o spostare il generatore ci si deve assicurare che il
tappo del serbatoio sia ben fissato.

IT

Attenzione

Durante la movimentazione e il trasporto possono
verificarsi fuoriuscite di gasolio: il tappo di carico del
serbatoio non garantisce la tenuta per consentire
I'introduzione di aria e permettere lo svuotamento del
serbatoio durante il funzionamento della macchina.
Il generatore pu6 essere fornito nella versione mobile, munito di
ruote, o pensile, montato su una struttura di supporto con ancoraggi
per il fissaggio da eseguirsi mediante funi o catene. Nel primo caso
per il trasporto & sufficiente afferrare il generatore per la maniglia di
sostegno e farlo scorrere sulle ruote. Nel secondo caso |l
sollevamento deve essere fatto utilizzando un carrello elevatore o
attrezzatura simile.

In tal caso € bene assicurarsi del corretto aggancio delle funi e/o
catene e della loro integrita e solidita prima della movimentazione.

MANUTENZIONE

Per il regolare funzionamento dell’apparecchio & necessario pulire
periodicamente la camera di combustione, il bruciatore e il
ventilatore.

Attenzione

j Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione

si deve:
* Arrestare la macchina secondo le indicazioni del
paragrafo “ARRESTO”;
* Disinserire I'alimentazione elettrica estraendo la
spina dalla presa elettrica;
* Attendere che il generatore si raffreddi.
Ogni 50 ore di funzionamento si deve:
* Smontare la cartuccia del filtro, estrarla e pulirla con gasolio
pulito;
* Smontare la carenatura esterna cilindrica e pulire la parte
interna e le pale del ventilatore;
» Controllare lo stato dei cavi e degli innesti in alta tensione sugli
elettrodi;
» Smontare il bruciatore pulendone le parti, pulire gli elettrodi e
regolarne la distanza al valore indicato nello schema
“REGOLAZIONE ELETTRODI”.

2-3 mm




IT

INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTE DI
FUNZIONAMENTO

PULSANTE RIARMO (13)

CAUSA

RIMEDIO

« Il ventilatore non si avvia e
la fiamma non si accende

« Spenta -

* Regolazione errata dell'eventuale
dispositivo di controllo

+ Controllare che la regolazione del dispositivo
di controllo sia corretta (ad es., la temperatura
selezionata sul termostato deve essere
superiore alla temperatura dellambiente)

« Dispositivo di controllo difettoso

« Sostituire il dispositivo di controllo

« Il ventilatore non si avvia
oppure si arresta durante
I'avviamento o il
funzionamento

« Arancione
lampeggiante

« Alimentazione elettrica mancante

« Verificare le caratteristiche dellimpianto
elettrico

+ Controllare la funzionalita e il posizionamento
dell'interruttore

* Controllare I'integrita del fusibile

« La tensione ¢ inferiore a 175V

» Controllare la tensione di alimentazione: il
generatore si riavvia automaticamente quando
la tensione & superiore a 190 V

« La tensione ¢ superiore a 265V

» Controllare la tensione di alimentazione: il
generatore si riavvia automaticamente quando
la tensione & inferiore a 250 V

« Il ventilatore si arresta
durante I'avviamento o il
funzionamento

LUCE FUNZIONAMENTO

* Arancione
lampeggiante

* Presenza fiamma prima
dell'accensione del trasformatore

* Pulire ed eliminare il residuo di gasolio nella
camera di combustione

« Fotocellula difettosa

« Sostituire la fotocellula

* Rosso
lampeggiante
o rosso/verde
lampeggiante

* Rosso fisso

LUCE AUTODIAGNOSI

« Avvolgimento del motore bruciato o
interrotto

* Sostituire il motore

« Cuscinetti del motore bloccati

« Sostituire i cuscinetti

« Condensatore del motore bruciato

* Sostituire il condensatore

«» Accensione non funzionante

« Controllare i collegamenti dei cavi di
accensione agli elettrodi e al trasformatore

+ Controllare la posizione degli elettrodi e la loro
distanza secondo lo schema “REGOLAZIONE
ELETTRODI”

« Controllare che gli elettrodi siano puliti

« Sostituire il trasformatore d’accensione

« Apparecchiatura di controllo fiamma
difettosa

« Sostituire I'apparecchiatura

« Fotocellula non funzionante

« Pulire la fotocellula o sostituirla

* Non arriva gasolio al bruciatore o
arriva in quantita insufficiente

+ Controllare 'integrita del giunto pompa-motore

» Controllare che non ci siano infiltrazioni di aria
nel circuito del gasolio verificando la tenuta dei
tubi e della guarnizione del filtro

* Pulire 0, se necessario, cambiare 'ugello

« Elettrovalvola non funzionante

« Controllare il collegamento elettrico

« Controllare il termostato LI

. Pulire ed eventualmente  sostituire

I'elettrovalvola

« Arancione
fisso

« Errore
elettronica

interno dell'apparecchiatura

» Resettare l'apparecchiatura e tentare almeno
due accensioni: se linconveniente persiste
sostituire I'apparecchiatura

« Il ventilatore si avvia e la
fiamma si accende
producendo fumo

« Verde fisso -

« Aria di combustione insufficiente

» Rimuovere tutti i possibili ostacoli od ostruzioni
ai condotti di aspirazione e/o di mandata
dell'aria

» Verificare la dellanello  di

regolazione dell'aria

posizione

* Pulire il disco bruciatore

« Aria di combustione eccessiva

* Verificare la posizione dellanello di

regolazione dell'aria

« Gasolio utilizzato sporco o contente
acqua

« Sostituire il gasolio usato con gasolio pulito

« Pulire il filtro gasolio

« Infiltrazioni d’aria nel circuito del

gasolio

« Verificare la tenuta dei tubi e del filtro gasolio

* Quantita insufficiente di gasolio al
bruciatore

« Verificare il valore della pressione della pompa

* Pulire o sostituire I'ugello

¢ Quantita eccessiva di
bruciatore

gasolio al

« Verificare il valore della pressione della pompa

* Sostituire I'ugello

« Il generatore non si arresta

« Verde fisso -

« Tenuta elettrovalvola difettosa

« Sostituire il corpo elettrovalvola

Se con i controlli e i rimedi descritti non & stata individuata la causa del malfunzionamento, si prega di contattare il nostro piu vicino centro

vendita - assistenza autorizzato.
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IMPORTANT

Avant toute utilisation du générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour I'emploi
mentionnées ciaprés et d'en suivre scrupuleusement les indications.
Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages aux personnes et/ou aux biens dus a une utilisation impropre

de I'appareil.

Ce livret d'utilisation et d'entretien est partie intégrante de I'appareil. Il doit donc étre conservé soigneusement et

accompagner l'appareil en cas de revente.

CONSEILS D'ORDRE GENERAL

Les générateurs d'air chaud fonctionnent au fuel. Les générateurs
a combustion directe répandent dans I'air ambiant, de I'air chaud et
les produits de la combustion, alors que les générateurs a
combustion indirecte sont dotés d'un raccord permettant d'éliminer
les fumées a travers un conduit de cheminée.

Les conditions d’installation et d’utilisation doivent respecter les

normes et les lois en vigueur relatives a I'utilisation de I'appareil.

Il convient de s’assurer que :

* les instructions contenues dans ce livret soient suivies
scrupuleusement ;

« le générateur ne soit pas installé dans des locaux ou il y aurait
des risques d’explosion ou d’incendie ;

« des matériaux inflammables ne soient pas déposés a coté de
I'appareil (la distance minimum doit étre de 3 métres) ;

« de mesures suffisantes de prévention anti-incendie aient été
prévues ;

« le sol destiné a recevoir la machine ne soit pas en matériau
inflammable ;

« [l'aération du local dans lequel se trouve le générateur soit
garantie et suffisante pour les nécessités du générateur, et en
particulier, pour le générateurs a combustion directe le
renouvellement d’air doit étre évalué en considérant que ce
générateur envoie dans la piéce aussi bien de l'air chaud que
les produits de combustion ;

* le générateur a combustion indirecte soit installé prés d'une
cheminée pour I'évacuation des fumées (voir paragraphe
“SCHEMA DE POSITIONNEMENT DU CONDUIT DE
FUMEES?”) et relié & un coffret électrique.

« il n’y ait pas d’obstacles ou d’obstructions a I'aspiration et a la
sortie de l'air, tels que des toiles ou des couvertures étendues
sur I'appareil ou sur les parois, ou des objets encombrants a
coté du générateur ;

« du kéroséne soit rajouté dans le réservoir si la température de
la piéce est trés basse ;

* le générateur soit contr6lé avant sa mise en marche et
régulierement surveillé durant son utilisation; il faut éviter que
des enfants ou des animaux non surveillés s’en approchent ;

« au début de chaque période d'utilisation, avant de brancher la
fiche dans la prise électrique, contréler que le ventilateur tourne
librement ;

* a la fin de chaque période d'utilisation enlever la fiche de la
prise de courant.

DISPOSITIFS DE SECURITE
Le générateur est doté d'une cellule photoélectrique de contrdle

de la flamme et d'un thermostat de surchauffe pour le contréle de la

température maximale.

Le boitier électronique gére les temps de mise en marche,
d'extinction et d'intervention des sécuritts en cas de
dysfonctionnement ; il est en outre doté d'un poussoir de réarmement
(13) dont la couleur change en fonction du mode de fonctionnement
(LUMIERE FONCTIONNEMENT):

« éteint : la machine est en condition de veille, en attente de
demande de chauffage.

« vert fixe: la machine fonctionne correctement.

» rouge fixe : la machine est en condition d'arrét de sécurité.

« orange clignotant : fonctionnement interrompu suite a des
variations excessives de tension d'alimentation (T< 175V ou
T>265V) ; le fonctionnement reprendra automatiquement lorsque
la valeur de tension sera a nouveau comprise entre 190 V et 250
V.

Attention
Aprés un blocage de sécurité, il est nécessaire
d'enfoncer le poussoir de réarmement (13) pendant 3
secondes pour relancer le fonctionnement (LUMIERE
AUTODIAGNOSTIC).

Attention
Ne jamais effectuer plus de deux redémarrages
consécutifs : le fuel imbrilé peut s'accumuler dans la
chambre de combustion et s'enflammer soudainement
lors de la deuxiéme mise en marche.

Si l'interruption persiste, avant de redémarrer le générateur il est
nécessaire d'identifier et de supprimer la cause a l'origine de
l'interruption. Enfoncer le poussoir (13) pendant au moins 5
secondes pour lancer un programme d'autodiagnostic au terme
duquel la lumiére du poussoir changera en fonction du type
d'intervention :

« orange clignotant : détection de fausse flamme pendant le cycle
de démarrage.

* rouge clignotant : absence de flamme pendant le cycle de
démarrage.

< rouge/vert clignotant : absence de flamme pendant le cycle de
fonctionnement.

« orange fixe : erreur interne du boitier électronique.

Attention
Consulter le paragraphe "ANOMALIES DE
FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS" pour
identifier la cause du dysfonctionnement.

MISE EN MARCHE

Avant de mettre en marche le générateur et donc, avant de le
brancher au réseau électrique d’alimentation, contréler que les
caractéristiques du réseau électrique correspondent a celles
indiquées sur la plaquette de fabrication.

Attention
Sur les modéles “DV”, contréler que les fleches sur le
couvercle du bouton de sélection de la tension
d'alimentation soient en vis-a-vis de la valeur de

tension souhaitée.
1oV
e

Si nécessaire :

* retirer le couvercle ;

« enfoncer le déviateur (18) sur la position souhaitée ;
¢ remonter le couvercle de protection.

Attention
* La ligne électrique d’alimentation du générateur doit
étre pourvue d’'une mise a la terre et d'un
disjoncteur magnéto-thermique avec un différentiel.
¢ La fiche électrique du générateur doit étre reliée a
une prise munie d’un interrupteur de sectionnement.




Le générateur doit étre placé sur une surface plane, stable et
nivelée, de fagon a éviter qu'il se renverse ou que du fuel puisse
sortir par le bouchon de remplissage du réservoir.

Le générateur peut fonctionner en mode manuel en plagant
I'interrupteur (14) sur la position ON.

Le générateur peut fonctionner en mode automatique uniquement
lorsqu'un dispositif de contrdle est connecté (par ex. un thermostat
ou une montre). La connexion au générateur doit étre faite en retirant
le couvercle de la prise (15) et en branchant la fiche du thermostat.

Pour démarrer la machine:

« si elle est pilotée par le thermostat, placer I'interrupteur sur la

position (ON + 1) ;

« si elle n'est pas pilotée par le thermostat, placer l'interrupteur

sur la position (ON).

Attention
Au terme du cycle de démarrage, le poussoir (13) du
boitier électronique de contréle clignote brievement en
rouge pour confirmer I'achévement du cycle
d'allumage du générateur.

A la premiére mise en service ou aprés la vidange totale du circuit
du fuel, le flux du fuel au gicleur peut étre insuffisant et causer
l'intervention du coffret de contrdle de la flamme; le générateur alors
s’arréte. Dans ce cas pousser le bouton de réarmement (13) et faire
redémarrer I'appareil.

Au cas ou la machine ne fonctionnerait pas, les premieres
opérations a faire sont les suivantes :

1. Contréler que le réservoir contient encore du fuel ;

2. Pousser le bouton de réarmement (13) ;

3. Si aprés ces opérations le générateur ne fonctionne pas,
consulter le paragraphe “ANOMALIES DE
FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS” et découvrir
la cause qui empéche le fonctionnement.

Attention
Ne jamais arréter la machine en retirant la prise de
courant : cette manoeuvre risque de provoquer une
surchauffe.

ARRET

Pour arréter le fonctionnement du générateur mettre I'interrupteur
(14) sur la position “0” ou agir sur le dispositif de contrdle, (par ex.,
en réglant le thermostat sur une température plus basse). La flamme
s'éteint mais le ventilateur continue de fonctionner pendant environ
90 secondes pour refroidir la chambre de combustion.

TRANSPORT ET DEPLACEMENT
Attention
Avant de déplacer I'appareil il faut :
* Arréter le générateur en suivant les indications du
paragraphe “ARRET” ;
* Débrancher I’alimentation électrique en enlevant la

fiche de la prise de courant ;
* Attendre que le générateur soit froid.

Avant de soulever ou de déplacer le générateur s’assurer que le
bouchon du réservoir soit bien fixé.

Attention
En cours de déplacement et de transport du fuel peut
s'échapper : en effet, le bouchon de remplissage du
réservoir n'est pas étanche afin de permettre

I'introduction d'air dans le réservoir et I'aspiration du
fuel pendant le fonctionnement de la machine.

Le générateur peut étre fourni en version mobile, muni de roues, ou
en version suspendue, monté sur une structure de support avec des
ancrages pour le fixage qui doit étre effectué avec 'aide de sangles
ou de chaines. Dans le premier cas, pour le transport il est suffisant
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de saisir le générateur par la poignée de soutien et de le faire glisser
sur les roues. Dans le deuxiéme cas le soulévement doit étre
effectué avec un chariot élévateur ou un équipement similaire.

Dans ce cas, controler le bon accrochage des sangles et/ou
chaines, leur intégrité et leur solidité avant de procéder au levage.

ENTRETIEN

Pour que I'appareil fonctionne régulierement, il est nécessaire de
nettoyer périodiquement la chambre de combustion, le brlleur et le
ventilateur.

Attention

Avant de commencer une quelconque opération

d’entretien il faut :

* Arréter le générateur en suivant les indications du
paragraphe “ARRET” ;

¢ Débrancher I'alimentation électrique en enlevant la
fiche de la prise de courant;

¢ Attendre que le générateur soit froid.

Toutes les 50 heures de fonctionnement il est nécessaire de:

» Démonter la cartouche du filtre, I'extraire et la nettoyer avec du
fuel propre ;

« Démonter la carrosserie externe cylindrique et nettoyer la partie
interne et les pales du ventilateur ;

« Contrdler I'état des cables et des connexions haute tension sur
les électrodes ;

» Démonter le brdleur et en nettoyer les différentes parties,
nettoyer les électrodes et régler leur distance en respectant les
valeurs indiquées dans le schéma “REGLAGE DES
ELECTRODES".

2-3 mm
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS

ANOMALIE DE 2
FONCTIONNEMENT POUSSOIR DE REARMEMENT (13) CAUSE SOLUTION
« Vérifier que le réglage du dispositif de contrdle
« Le ventilateur ne démarre * Mauvais réglage d'un éventuel | soit correct (par ex. la température choisie sur
pas et la flamme ne s'allume « Eteinte - dispositif de contréle le thermostat doit étre supérieure a la
pas température du local)
« Dispositif de controle défectueux » Remplacer le dispositif de controle
« Veérifier les caractéristiques de l'installation «
électrique
« Le courant électrique n’arrive pas + Vérifier le fonctionnement et la position de
i « l'interrupteur
* Le ventilateur ne démarre e o -
pas ou s'arréte pendant le - Orange « Vérifier I'efficacité du fusible
démarrage ou le clignotante ° + Controler la tension dalimentation Le
fonctionnement « La tension est inférieure a 175V générateur redémarre automatiquement lorsque
la tension atteint 190 V
+ Contréler la tension d'alimentation Le
« La tension est supérieure a 265V générateur redémarre automatiquement lorsque
la tension redescend a 250 V
« Présence de flamme avant l'allumage | * Nettoyer et supprimer tout résidu de fuel dans
I’ Oratng{: du transformateur la chambre de combustion
clignotante « Cellule photoélectrique défectueuse * Remplacer la cellule photoélectrique
« Bobinage du moteur bralé ou
. » Remplacer le moteur
interrompu
* Roulements du moteur bloqués * Remplacer les roulements
« Condensateur du moteur bralé * Remplacer le condensateur
+ Vérifier les branchements des cables -«
d’allumage aux  électrodes et au
transformateur
» Vérifier la position des électrodes et leur
E [$] « L’allumage ne fonctionne pas distance selon le schéma “REGLAGE DES
g y ELECTRODES”
% 2 « Vérifier que les électrodes soient propres
. ; Arrd (U] *R ,
Le ventilateur s'arréte 5 ) < i toug:e + Remplacer le transformateur d’allumage
pendant la mise en marche = « Rouge fixe a | clignotante ou =
ou le fonctionnement o o rouge/verte | * Le coffret de contrle de la flamme | Remplacer le coffret
g Y clignotante défectueux
g : « La cellule photo ne fonctionne pas * Nettoyer la cellule photo ou la remplacer
w
E E « Controler I'efficacité du raccord moto-pompe
% ;E, « Le fuel n’arrive pas au brdleur ou arrive : Controle_r qu il ny ait pas,d. [nf||tr§t’|ons d,?',r
3 = en quantité insuffisante dans le circuit du_f_uel en yerlflant I'étanchéité
des tuyaux et des joints du filtre
* Nettoyer ou s'il le faut changer le gicleur
« Controler le branchement électrique
- L’¢électrovanne ne fonctionne pas + Contréler le thermostat LI
* Nettoyer et éventuellement remplacer
I'électro-vanne
» Procéder a une RAZ du boitier électronique et
« Orange fixe | * Erreur interne du boitier électronique a au moins deux allumages ; si l'inconvénient
persiste, remplacer le boitier électronique
* Enlever tous les obstacles ou obstructions a-
I'aspiration ou a la sortie de l'air
+ L'air de combustion est insuffisant « Vérifier la position du volet de réglage de I'air
* Nettoyer le disque du brdleur
« L’air de combustion est excessif « Vérifier la position du volet de réglage de I'air
« Le ventilateur démarre et la « Le fuel utilisé est sale ou contient de | * Vidanger et remplacer par du fuel propre
flamme s'allume mais produit « Verte fixe - l'eau « Nettoyer le filtre du fuel
de la fumée . Vérifier I'é 7 >
« Infiltrations dair dans le circuit du fuel X;‘;mer 'étanchéite des tuyaux et du filtre a
L . « Vérifier la valeur de la pression de la pompe
* Quantité insuffisante de fuel au braleur -
* Nettoyer et remplacer le gicleur
» . N « Vérifier la valeur de la pression de la pompe
* Quantité excessive de fuel au braleur -
* Remplacer le gicleur
;;s generateur ne s‘arréte « Verte fixe - « L’électrovanne ne ferme pas » Remplacer le corps de I'électrovanne

Si ces contrdles et ces solutions ne sont pas la cause du mauvais fonctionnement du générateur, veuillez contacter notre plus proche
centre de vente - assistance autorisé.
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WICHTIG

Vor Benutzung des Warmlufterzeugers ist die Bedienungsanleitung durchzulesen.
Die Benutzungsanweisungen sind streng zu beachten. Der Hersteller haftet nicht fiir Sach- und Personenschaden infolge

unsachgemaBen Gebrauchs des Gerites.

Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Gerétes. Sie ist daher sorgfiltig aufzubewahren und muss das Gerat im

Fall eines Eigentumswechsels begleiten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Warmlufterzeuger werden mit Heizol befeuert. Die Gerate mit
direkter Befeuerung geben die Warmluft und die Verbrennungsgase
in die Umgebung ab, wahrend die Gerate mit indirekter Befeuerung
mit einem Rauchstutzen fiir den Rauchabzug Uber den Schornstein
ausgestattet sind.

Die Einsatzbedingungen missen den geltenden Vorschriften und

Gesetzen Uber den Gebrauch des Gerates entsprechen.

Folgendes ist sicherzustellen:

« Die Anweisungen der vorliegenden Anleitung sind streng zu
beachten;

« Der Warmlufterzeuger darf nicht in Rdumen aufgestellt werden,
in denen Explosionsgefahr besteht oder feuergeféhrliche
Bedingungen herrschen;

* In Geratenahe keine feuergefahrlichen Materialien aufbewahren
(Abstand mindestens 3 m);

» Es sind ausreichende BrandschutzmalRnahmen zu ergreifen;

« Stellen Sie sicher, dass die Flache oder der Boden, auf den die
Maschine gestellt wird, nicht aus einem entziindbaren Material
besteht;

« Es soll eine ausreichende Bellftung des Raumes, in dem der
Warmlufterzeuger aufgestellt ist, gemal dem Betriebsbedarf
des Gerates gewahrleistet sein. Das gilt insbesondere fir
Gerate mit Direktbefeuerung. Hierbei ist bei Veranschlagung
des Luftaustauschs zu beachten, dass der Warmlufterzeuger
sowohl Warmluft als auch die Verbrennungsgase in die
Umgebung abgibt;

« Der indirekt beheizte Warmlufterzeuger soll in der Nahe eines
Schornsteins fir den Rauchabzug installiert (siehe Abschnitt
,POSITION DES RAUCHROHRS”) und an eine elektrische
Anlage angeschlossen werden;

« Die Luftansaug- bzw. Luftférderkandle dirfen nicht verdeckt
oder verstellt werden z.B. durch abgelegte Planen oder
Abdeckungen auf dem Geréat oder Wande oder Gegensténde;

« Bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen ist Kerosen in den
Brennstofftank hinzuzufligen;

« Der Warmlufterzeuger soll vor der Inbetriebnahme kontrolliert
und wahrend der Benutzung regelmafig Gberwacht werden; es
dirfen sich keine unbeaufsichtigten Kinder und Tiere in
Geratenahe aufhalten;

« Bei Beginn jedes Gebrauchs ist vor Anschluss des Netzsteckers
zu Uberpriifen, dass der Ventilator ungehindert dreht;

« Nach dem Betrieb ist stets der Netzstecker zu ziehen.

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Der Warmlufterzeuger ist mit einer elektronischen Flammen- und

Hochsttemperaturiiberwachung vermittels einer Fotozelle und eines

Sicherheitsthermostats ausgestattet.

Die elektronische Steuereinheit steuert die Anlauf-, Stillsetzungs-
und Sicherheitsabschaltzeiten im Fall von Funktionsstérungen und ist
mit einer Reset-Taste (13) ausgestattet, deren Farbe
(Betriebsanzeige) abhangig vom Betriebsmodus ist:

» ausgeschaltet bei Pausen- oder Standby-Modus des Gerates in
Erwartung der Heizungsanforderung;

« griine Daueranzeige bei Normalbetrieb des Gerates;

« rote Daueranzeige bei Sicherheitsabschaltung des Gerétes;

« orangefarbene Blinkanzeige bei Betriebsunterbrechung infolge
starker Netzschwankungen (T<175V oder T>265V); der Betrieb
wird automatisch bei Stabilisierung der Spannung zwischen 190 V
und 250 V wieder aufgenommen.
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Achtung

A\

Achtung
Niemals mehr als zwei Wiederanldaufe in Folge
durchfiihren: Unverbranntes Heizol kann sich in der
Brennkammer ansammeln und bei der darauf
folgenden Wiedereinschaltung entziinden.

Nach einer Sicherheitsabschaltung ist zur
Wiederaufnahme des Betriebs die Reset-Taste (13) 3
Sekunden lang zu driicken.

Wenn die Sicherheitsabschaltung weiterbesteht, ist vor erneuter
Inbetriebnahme des Warmlufterzeugers die Stdrungsursache
festzustellen und zu beseitigen. Die Taste (13) mindestens 5 s lang
driicken. Das Selbstdiagnoseprogramm startet. Nach dessen
Abschluss nimmt die Taste eine Farbe (Selbstdiagnoseanzeige) in
Abhangigkeit von der Stérungsursache an:

« orangefarbene Blinkanzeige bei Erfassung einer falschen Flamme
wahrend des Anlaufs;

« rote Blinkanzeige bei Erfassung einer fehlenden Flamme wahrend
des Anlaufs;

« rote/griine Blinkanzeige bei Erfassung einer fehlenden Flamme
wahrend des Betriebs;

« orangefarbene Daueranzeige bei
elektronischen Steuereinheit.

internem  Fehler der

Achtung

Zur Ermittlung der Stoérungsursache siehe Abschnitt
c »STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN“.

INBETRIEBNAHME

Vor Inbetriebnahme des Warmlufterzeugers und folglich vor
Anschluss des Gerates an das Stromversorgungsnetz ist zu
kontrollieren, dass die Stromwerte des Stromversorgungsnetzes mit
den Angaben auf dem Kennschild Gbereinstimmen.

Achtung

A\

Bei den Modellen ,,DV* kontrollieren, dass der Deckel
der Taste fiir die Wahl der Versorgungsspannung so
ausgerichtet ist, dass die Pfeile auf den gewiinschten
Spannungswert zeigen.

1oV
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Sofern erforderlich:
¢ Den Deckel entfernen.

e Den Umschalter (18) in die gewiinschte
Schaltstellung schalten.
* Den Schutzdeckel wieder anbringen.
Achtung
* Die Stromversorgungsleitung des

Warmlufterzeugers soll liber eine Erdung und einen
FI-Schutzschalter verfiigen.

* Der Netzstecker des Warmlufterzeugers soll an eine
Steckdose angeschlossen werden, die mit einem
Trennschalter ausgestattet ist.




Der Warmlufterzeuger ist auf eine planen, stabilen und nivellierten
Oberflache aufzustellen, um Kippgefahr fiir das Gerat und/oder den
Austritt von Heizdl aus dem Fullstopfen des Tanks zu vermeiden.

Der Warmlufterzeuger kann im manuellen Modus arbeiten. Hierzu
ist der Schalter (14) in die Position (ON) zu schalten.

Der Warmlufterzeuger kann nur dann automatisch arbeiten, wenn
eine Steuereinrichtung wie z.B. ein Thermostat oder ein Timer
angeschlossen ist. Fir den Anschluss an den Warmlufterzeuger ist
der Deckel der Steckbuchse (15) zu entfernen und der Stecker des
Thermostats anzuschlieRen.

Starten des Geréts:

« Schalter in die Schaltstellung (ON + 1) schalten, wenn ein
Thermostat angeschlossen ist;

« Schalter in die Schaltstellung
Thermostat angeschlossen ist;

(ON) schalten, wenn kein

Achtung

A\

Bei Erstinbetriebnahme oder nach vollstandiger Entleerung des
Heizkreislaufs, kann der Zufluss von Heizdl zur Dise ungenugend
sein und den Eingriff der Flammenkontrolleinrichtung bewirken, die
den Warmlufterzeuger abschaltet. In einem solchen Fall, die Reset-
Taste (13) driicken und das Gerat neu starten.

Bei Betriebsausfall des Gerates sind zuerst die folgenden Schritte
auszufithren:

1. Kontrollieren, dass im Tank noch Heiz6l vorhanden ist;

2. Die Reset-Taste (13) driicken;

3. Falls das Gerat nach Ausfihrung der genannten Schritte nicht

funktioniert, den Abschnitt ,STORUNGEN, URSACHEN UND

Bei Beendigung des Anlaufzyklus bestatigt die
elektronische Steuereinheit durch eine kurze rote
Blinkanzeige der Taste (13), dass der Anlauf des
Warmlufterzeugers abgeschlossen ist.

ABHILFEN 7 durchlesen und den Grund fiir den
Funktionsausfall ermitteln.
Achtung
Das Gerdat nie durch Abziehen des Netzsteckers
ausschalten, da dies zu einer Uberhitzung fiihren
kann.

STILLSETZUNG

Zur Stillsetzung des Gerates ist der Schalter (14) in die Position
,0“ zu schalten oder die Kontrollvorrichtung zu betdtigen (z.B.
Einstellung des Thermostats auf eine niedrigere Temperatur). Der
Brenner schaltet ab und der Ventilator arbeitet ca. 90 s weiter, bis die
Brennkammer abgekihlt ist.

TRANSPORT UND HANDHABUNG
Achtung

Vor dem Ortswechsel des Gerites sind die folgenden
MaRnahmen zu ergreifen:

* Das Gerat gemdB den Anweisungen aus dem
Abschnitt ,,STILLSETZUNG* stoppen;

* Die elektrische Versorgung durch Abziehen des
Netzsteckers abschalten;

¢ Abkiihlung des Warmlufterzeugers abwarten.

Vor Anheben oder Versetzen des Warmlufterzeugers ist
sicherzustellen, dass der Verschluss des Heizéltanks sicher befestigt
ist.

DE
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Achtung

Der Warmlufterzeuger kann in der mobilen Version mit Laufrollen
oder in der Hangeversion mit einem Tragergestell geliefert werden,
das Uber Ankerelemente flur die Befestigung mit Seilen oder Ketten
verfiigt. Im erstgenannten Fall braucht der Warmlufterzeuger
lediglich am Stutzgriff ergriffen und auf den Laufrollen verfahren zu
werden. Im zweiten Fall ist das Gerat mit einem Gabelstapler 0.3.
anzuheben.

In diesem Fall ist vor dem Transport zu prifen, dass sich die Seile
bzw. Ketten in unversehrtem Zustand befinden und sicher befestigt
sind.

WARTUNG

Fir einen einwandfreien Geratebetrieb sind die Brennkammer, der
Brenner und der Ventilator regelmafig zu reinigen.

Wahrend der Handhabung oder des Transports des
Gerates kann Heizol auslaufen. Der Fiillstopfen des
Tanks gewadhrleistet keine Dichtheit, damit Luft
eingeleitet und der Tank wahrend des Geratebetriebs
entleert werden kann.

Achtung

Vor Wartungsarbeiten sind die folgenden MaBnahmen
c zu ergreifen:

Das Gerdt gemaR den Anweisungen aus dem
Abschnitt ,,STILLSETZUNG* stoppen;

* Die elektrische Versorgung durch Abziehen des
Netzsteckers abschalten;

* Abkiihlung des Warmlufterzeugers abwarten.

Alle 50 Betriebsstunden:

» Filtereinsatz ausbauen, herausziehen und mit sauberem Heizdl
reinigen;

+ AuReres Zylindergehduse abbauen, die Innenseite und die
Ventilatorschaufeln reinigen;

» Zustand der Kabel und der Hochspannungsstecker an den
Elektroden kontrollieren;

* Brenner ausbauen und seine Bestandteile reinigen. Elektroden
reinigen und Abstand auf den Wert einstellen, der im Abschnitt
L,EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN" angegeben ist.

2-3 mm

—_—




STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN
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STORUNG

RESET-TASTE (13)

URSACHE

BEHEBUNG

« Ventilator 1auft nicht an und
Flamme ziindet nicht

Ausgeschaltet

« Steuereinrichtung falsch eingestellt

» Kontrollieren, dass die Steuereinrichtung
korrekt eingestellt ist (z.B. die am
Thermostats eingestellte Temperatur muss
héher als diesRaumtemperatur sein)

« Steuereinrichtung defekt

« Steuereinrichtung auswechseln

« Ventilator startet nicht oder

« Keine Stromversorgung

* Stromwerte Uberpriifen

+ Funktionsfahigkeit und Stellung des Schalters
* Uberpriifen

* Unversehrtheit der Sicherung uberpriifen

stoppt wahrend des Anlaufs Orangefarbene - * Versorgungsspannung kontrollieren. Der
oder Betriebs Blinkanzeige * Spannung < 175V Warmlufterzeuger startet automatisch neu,
wenn die Spannung 190 V Uberschreitet.
» Versorgungsspannung kontrollieren. Der
* Spannung > 265 V Warmlufterzeuger startet automatisch neu,
wenn die Spannung 250 V unterschreitet.
. « Flamme vorhanden vor Ziindung des * Reinigen und HeizdlIriickstande aus der
Orangefarbene Transformators Brennkammer entfernen
Blinkanzeige | « Fotozelle defekt « Fotozelle ersetzen
* Motorwicklung unterbrochen oder
* Motor ersetzen
durchgeschmolzen
*» Motorlager blockiert * Lager ersetzen
. Motorkondensator
» Kondensator ersetzen
durchgeschmolzen
* Verbindungen der Ziindkabel an Elektroden «
und Transformator Uberpriifen
» Position der Elektroden und ihren Abstand
« Keine Ziindun gemaf Schema LEINSTELLUNG DER
" eine Z{indung ELEKTRODEN" iiberpriifen
% * Sauberkeit der Elektroden tberprifen
w N « Rote o0
« Ventilator stoppt wihrend % . Rote <zt Blinkanzeige Zindungstransformator ersetzen
des Anlaufs oder Betriebs N Daueranzeige u oder rot/griine | * Flammenkontrollvorrichtung defekt * Vorrichtung auswechseln
by g Blinkanzeige | . Fotozelle funktioniert nicht « Fotozelle reinigen oder ersetzen
E ) . Unversehrtheit der Pumpe/Motor-
< : . .
I a Verbindung uberprifen
o = e . + Uberprifen, ob im Heizélkreislauf Luft
w 7] * Heizblzufluss am Brenner nicht L . .
o o . vorhanden ist; Dichtheit der Leitungen und der
ﬁ vorhanden oder ungentigend Filterdichtung Uberprifen
@ + Duse reinigen oder, sofern erforderlich,
ersetzen
« Elektrische Verbindung Uberpriifen
» Magnetventil funktioniert nicht » Thermostat LI Gberprifen
» Magnetventil reinigen und ggf. ersetzen
. Interner Fehler der elektronischen | ° Steuereinheit zuriicksetzen und mindestens
Orangefarbene zwei Anlaufe versuchen. Wenn die Stérung

Daueranzeige

Steuereinheit

weiterbesteht, Steuereinheit auswechseln

« Ventilator lauft an und
Flamme brennt mit
Rauchbildung

* Griine
Daueranzeige

« Verbrennungsluftzufuhr zu gering

« Alifallige Hindernisse oder Verstopfungen an
Ansaug- und/oder Ausblasleitungen
entfernen

« Position des Lufteinstellungsringes uberpriifen

* Scheibe des Brenners reinigen

« Verbrennungsluftzufuhr zu grof3

« Position des Lufteinstellungsringes
Uberprifen

« Verwendetes Heizdl
oder enthélt Wasser

verunreinigt

» Gebrauchtes Heizdl durch sauberes Heizol
ersetzen

* Heizolfilter reinigen

« Luft im Heizolkreislauf

* Dichtheit der Leitungen und des Heizolfilters
kontrollieren

* Heizdlmenge am Brenner zu gering

» Pumpendruckwert Uiberpriifen

« Dise reinigen bzw. ersetzen

« Heiz6lmenge am Brenner zu gro

» Pumpendruckwert Uiberpriifen

* Diise auswechseln

* Warmlufterzeuger halt nicht
an

* Griine
Daueranzeige

« Dichtung des Magnetventils defekt

» Magnetventil ersetzen

Wenn mit den Kontrollen und Abhilfen die Stdérungsursache nicht ermittelt werden kann, ist unser autorisiertes Vertriebs- und

Servicezentrum in lhrer Nahe zu kontaktieren.
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IMPORTANT

Before using the space heater, carefully read all of the instructions and follow them scrupulously.
The manufacturer cannot be held responsible for damage to persons and/or property caused by improper use of

the equipment.

This instruction manual is an integral part of the equipment and must therefore be stored carefully and passed on

with the unit in the event of a change of ownership.

GENERAL RECOMMENDATIONS
The space heaters run on diesel fuel. Direct combustion

versions send hot air and combustion products into the room,

while indirect combustion versions are fitted with a flue to
discharge the fumes through the chimney.

Always follow local ordinances and codes when using this
heater:

» Follow the instructions in this booklet very carefully;

« Use only in places free of flammable vapours or high dust
content;

« Keep inflammable material at a safe distance from the heater
(minimum 3 metres);

« Make sure fire fighting equipment is readily available;

» Ensure that the machine resting surface or ground is not made
of flammable material;

« Make sure sufficient fresh outside air is provided according to
the heater requirements. Direct combustion heaters should
only be used in well vented areas in order to avoid carbon
monoxide poisoning;

« the indirect combustion heater is installed near a chimney to
take away the fumes (see the paragraph “FUMES FLUE
POSITIONING DIAGRAM”) and connected to an electrical
switchboard;

« nothing is obstructing the aspiration and expulsion of air;
movement of air may be obstructed in various ways including
placing covers or other objects on the heater or positioning the
heater too near a wall or other large object;

* In case of very low temperatures add kerosene to the heating
oil;

* Make sure heater is always under surveillance and keep
children and animals away from it;

« Before starting the heater always check free rotation of
ventilator;

« Unplug heater when not in use.

SAFETY DEVICES

The heater is fit with an electronic device that controls the
flame and the maximum safe temperature by means of a
photocell and an overheat thermostat.

The electronic device controls start/stop times and trips the
safety in case of malfunctions. It has reset button (13) that can
assume different colours (Function Light) depending on the
function mode:

« off: heater is in idle mode or in “stand-by” mode, waiting for
heating request;

steady green: heater functioning normally;

steady red: heater in safety stop;

flashing orange: heating interrupted due to excessive
variations in voltage supply (T<175V or T>265V); heating will
resume automatically when voltage returns in range from 190
Vand 250 V.

Warning
To restart heating after a safety stop, push reset
button (13) for 3 seconds.

Warning

NEVER do more than two restarts in a row:
c uncombusted diesel fuel may accumulate in the

13

combustion chamber and suddenly flare up at the
next restart.

If the safety stop persists, you have to find and eliminate the
cause of the stop before you restart the heater. Push button (13)
for at least 5 seconds to launch a self-diagnosis programme,
after which the button will assume different colours (Self-
diagnosis light) depending on the type of safety that tripped:

« flashing orange: false flame detected during restart cycle.
« flashing red: no flame during restart cycle.

« flashing red/green: no flame during work cycle.

« steady orange: internal error of electronic device.

Warning

See “TROUBLESHOOTING” to identify the cause of
é the malfunction.

OPERATION

Before switching on the heater and, therefore, before plugging
it into the electrical power supply, check that the power supply
specifications are the same as those stated on the identification
plate.

Warning
For models “DV” check that the arrows on the
ff} voltage supply selector key cover are pointing to

the voltage value required.

110V oV
A =

A v

v

RO 9]

240V 290V

If necessary:

* remove the cover;

* press deflector (18) to the position required;
* replace the protective cover.

Warning
¢ The power line must be earthed and fitted with a

residual current circuit breaker.
¢ The heater plug must be inserted into a socket
equipped with a mains switch.

The heater must be placed on a flat, stable, and levelled
surface in order to prevent it from overturning and/or diesel leaks
from the tank filler cap.

You can run the generator in manual by setting switch (14) to
ON.

The generator can only work automatically when a control
device, such as for example a thermostat or a timer, is connected
to the heater.

Connection to the heater is made by removing the socket
cover (15) and inserting the thermostat plug.

To start the machine you must:

« if connected to the thermostat, turn the switch to (ON + 1);
« if not connected to the thermostat, turn the switch to (ON);



Warning

A\

When unit is started for the first time or is started after the oil
tank has been totally emptied, the diesel flow to the burner may
be impaired by air in the circuit. In this case the control box will
cut out the heater and it might be necessary to renew the starting
procedure once by depressing the reset button (13).

If the heater does not function, the first things to do are:

1. Check that the tank still contains some diesel;

2. Push reset button (13);

At the end of the start cycle, the electronic control
device causes button (13) to flash briefly to
confirm completion of the heater start cycle.

3.1f the heater stil does not function, see
TROUBLESHOOTING” to identify the cause of the
malfunction.

Warning

Never stop the machine by unplugging the
A electrical plug: this could cause overheating.

STOPPING THE HEATER

Set main switch (14) on “0” position or turn thermostat or other
control device on lowest setting.

The flame goes out and the fan continues to work for
approximately 90 sec. cooling the combustion chamber.

TRANSPORT
Warning

Before moving the heater:
¢ Stop the heater as indicated in the “STOP”

paragraph;

¢ Cut electrical power by removing the plug from
the electrical socket;

¢ Wait until the heater cools.

Before moving the heater, make sure the oil tank cap is
securely attached.

Warning

A\

The heater can be supplied in a mobile version (with wheels) or
wall version mounted on a support structure with anchors for
fastening by means of ropes or chains. To move the mobile
version, just grip the heater by the support handle and roll it on

Diesel may leak during handling and transport: the
fuel tank cap is not sealed. This allows air to enter
and allows the tank to be emptied while the heater
is running.

14
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the wheels. The second version must be lifted by using a lift truck
or similar equipment.

In this case, make sure that the ropes and/or chains are
securely attached and that they are in perfect condition before
you start to move the heater.

MAINTENANCE

To ensure correct heater function, you have to clean the
combustion chamber, burner, and fan at regular intervals.

Warning

Before starting any maintenance procedure,
c ALWAYS:

Stop the heater as indicated in the “STOP”
paragraph;

* Cut electrical power by removing the plug from
the electrical socket;

* Wait until the heater cools.

Every 50 hours of operation:

» Disassemble the filter cartridge, remove it, and clean it with
clean diesel fuel;

+ Disassemble the external cylindrical fairing and clean the
inside and the fan blades;

» Check the condition of the leads and of the high-voltage
connections to the electrodes;

» Disassemble the burner and clean all of its parts. Clean the
electrodes and set the gap to the value specified in the
paragraph “SETTING THE ELECTRODES".

- 2-3Mm
._/.(. -
7 ~\



TROUBLESHOOTING
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PROBLEM

RESET BUTTON (13)

CAUSE

REMEDY

* Motor does not start, no

* Wrong setting of room thermostat or

* Check correct setting of heater control. If
thermostat, make sure selected temperature is

ignition + Off - other control higher than room temperature
« Defective thermostat or other control « Replace control device
* Check mains
« No electrical current . C_:heck proper positioning and functioning of
switch
+ Fan does not start or stops * Flashing R « Check fuse
during start-up or heating orange

* Voltage below 175V

« Check supply voltage: heater will restart

automatically when voltage exceeds 190 V

* Voltage above 265V

* Check supply voltage: heater will restart

automatically when voltage is below 250 V

« Fan stops during start-up or

« Steady red

* Flashing
orange

* Presence of flame before transformer
ignites

« Clean and eliminate diesel residue in
combustion chamber

« Defective photocell

« Replace photocell

* Flashing red

* Defective electrical motor

« Replace electrical motor

+ Defective electrical motor bearings

« Replace electrical motor bearings

* Burned out condenser

« Replace condenser

* Defective electric ignitor

« Check connection of H.T. wires to electrodes
and transformer

* Check electrodes setting scheme

"SETTING THE ELECTRODES”)

(see

« Check electrodes for cleanliness

* Replace H.T. transformer

-
I
= ]
I 3
heating g % or flashing + Defective flame control box « Replace control box
g 2 red/green « Defective photocell « Clean or replace photocell
E 2 « Check state of motor-pump plastic coupling
= Q + Check for any air infiltrations in the fuel line by
s w « Insufficient or no fuel at burner checking the air-tightness of the pipes and of the
H filter seal.
« Clean or replace oil nozzle
« Check electrical connection
» Defective solenoid
» Defective electric ignitor * Check thermostat LI
« Clean solenoid valve and replace it if necessary
* Flashing . . . * Reset the device and attempt at least two
orange Internal error of electronic device starts. If the problem persists, replace the device

« Fan starts and flame lights,
generating fumes

« Steady green

» Insufficient combustion air

» Make sure air inlet and outlet are free

» Check the position of the air regulation ring

« Clean burner disc

» Excess combustion air

« Check the position of the air regulation ring

* Fuel contaminated or contains water

* Drain fuel in tank and load with clean fuel

« Clean oil filter

« Air leaks in fuel circuit

* Check the seals on the ducts and the diesel
filter

« Insufficient fuel at burner

« Check pump pressure

« Clean or replace fuel nozzle

* Excess fuel at burner

« Check pump pressure

« Replace nozzle

* Heater does not stop

« Steady green

« Defective solenoid seal

* Replace complete solenoid

If the heater is still not working properly, please contact your nearest authorized dealer.
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IMPORTANTE

Antes de usar el generador, se recomienda leer con atencion todas las instrucciones de uso que se presentan a

continuacion y seguir escrupulosamente sus indicaciones.

El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a las personas y dafios a las cosas provocados por un uso

inadecuado del aparato.

El presente manual de uso y mantenimiento constituye parte integrante del aparato por lo que debe conservarse con
cuidado y debe acompaiiar al aparato en caso de traspaso de propiedad.

RECOMENDACIONES GENERALES

Los generadores de aire caliente funcionan con gaséleo como
combustible. Los de combustién directa introducen en el ambiente el
aire caliente y los productos de la combustién, mientras que los de
combustién indirecta estan provistos de un empalme con salida de
humos, para la eliminacién de los mismos a través de la chimenea.

Las condiciones de uso deben respetar las reglas y las leyes

vigentes relativas al uso de la maquina.

Resulta conveniente cerciorarse de que:

* se sigan atentamente las instrucciones contenidas en el
presente manual;

« el generador no haya sido instalado en las areas con mayor
riesgo de incendios o explosiones;

* no se hayan depositado materiales inflamables cerca del
aparato (la distancia minima debe ser de 3 m)

« se hayan adoptado las medidas necesarias para la prevencion
de incendios;

« la superficie o el pavimento en que se apoya la maquina no sea
de material inflamable;

« esté garantizada la ventilacion del local en el cual se halla el
generador, y de que dicha ventilacién sea suficiente para las
necesidades de dicho generador; especialmente para el
generador de combustion directa el recambio de aire debe ser
estimado considerando que el generador introduce en el
ambiente sea aire caliente sea los productos de la combustion;

« el generador de combustién indirecta esté instalado en
proximidad de una chimenea para la evacuacion de los humos
(ver apartado “ESQUEMA DE INSTALACION DEL CONDUCTO
DE HUMOS”) y conectado a un cuadro eléctrico;

* no haya obstaculos ni obstrucciones en los conductos de
aspiracion y/o impulsién del aire, tales como lonas o cubiertas
colocadas sobre el aparato, ni paredes ni objetos voluminosos
cerca del generador;

« se afiada queroseno en el depésito si la temperatura del
ambiente es muy baja;

« el generador sea controlado antes de su puesta en
funcionamiento y se lo vigile regularmente durante el uso,
impidiendo que se acerquen nifios y/o animales sin vigilancia;

« cada vez que se esté por usar el aparato, antes de insertar el
enchufe en la toma eléctrica controlar que el ventilador gire
libremente;

» cada vez que se termine de utilizar el aparato se extraiga el
enchufe eléctrico de la toma.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El generador esta provisto de un aparato electronico para el
control de la llama y de la temperatura maxima de seguridad a través
de una fotocélula y un termostato de sobrecalentamiento.

El aparato electronico gestiona los tiempos de arranque, de
apagado y de intervenciéon de seguridad en caso de anomalias de
funcionamiento y esta provisto de un pulsador de restablecimiento
(13) que se ilumina de diferentes colores (Luz Funcionamiento)
segun el modo de funcionamiento:

* apagado, cuando la maquina estd en pausa o “stand-by” en
espera del pedido de calentamiento;

« verde fijo, cuando la maquina esta funcionando normalmente;

* rojo fijo, cuando la maquina esta en bloqueo de seguridad;

* naranja parpadeante, cuando el funcionamiento esta suspendido
por variaciones excesivas de la tensién de alimentacion (T<175V

o T>265V); el funcionamiento se reanuda automaticamente al

restablecerse la tension con un valor comprendido en el intervalo

entre 190 Vy 250 V.
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Atencién

A\

Atencion

En caso de bloqueo de seguridad, para reactivar el
funcionamiento es necesario presionar el pulsador de
restablecimiento (13) durante 3 segundos.

No efectuar nunca mas de dos reactivaciones
sucesivas: puede acumularse gaséleo no quemado en
la camara de combustion e incendiarse
improvisamente al volver a encender.

>

Si el bloqueo de seguridad persiste, antes de volver a arrancar el
generador se debe identificar y eliminar la causa que ha provocado
la parada. Presionando el pulsador (13) por al menos 5 segundos, se
pone en marcha un programa de autodiagndstico, después del cual
el pulsador se ilumina del color (Luz autodiagnéstico)
correspondiente al tipo de intervencion de seguridad:

e naranja parpadeante, en caso de de deteccion de falsa llama
durante el ciclo de arranque;

« rojo parpadeante, en caso de ausencia de llama durante el ciclo
de arranque;

< rojo/verde parpadeante, en caso de ausencia de llama durante el
ciclo de funcionamiento;

« naranja fijo, en caso de error interno del aparato electrénico.

Atencion

A\

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Antes de poner en funcionamiento el generador y por lo tanto
antes de conectarlo a la red eléctrica de alimentacion se debe
controlar que esta ultima retna las caracteristicas indicadas en la
placa de identificacion.

Consultar el apartado “INCONVENIENTES
FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES”
identificar la causa del mal funcionamiento.

DE
para

Atencion
En los modelos “DV” controlar que la cubierta de la
tecla de seleccion de la tension de alimentacion, esté
orientada de modo que sus flechas indiquen el valor

de tension requerido.

De ser necesario:

e quitar la cubierta;

* presionar el desviador (18) para situarlo en la
posicion requerida;

¢ montar nuevamente la cubierta de proteccion.

Atencion
* La linea eléctrica de alimentaciéon del generador
debe estar provista de conexion a tierra e
interruptor magnetotérmico diferencial.
* El enchufe eléctrico del generador debe estar
conectado a una toma provista de interruptor de
seccionamiento.




El generador debe ser colocado sobre una superficie plana,
estable y nivelada, a fin de evitar que la maquina se vuelque y/o que
se derrame gasodleo a través del tapén de carga del deposito.

El generador puede funcionar en modo manual poniendo para ello
el interruptor (14) en posicion ON.

El generador puede funcionar de modo automatico sélo en caso
de que un dispositivo de control, como por ejemplo un termostato o
un reloj, esté conectado al generador mismo. Para efectuar la
conexion con el generador se debe quitar la tapa de la toma (15) y
conectar el enchufe del termostato.

Para arrancar la maquina se debe:

si esta conectada al termostato, poner el interruptor en la posicion

(ON +

si no esta conectada al termostato, poner el interruptor en la

posicion (ON);

Atencion

A\

Al efectuar la primera puesta en funcionamiento o después de que
el circuito del gasdleo se haya vaciado completamente, el flujo de
gasoleo a la boquilla puede ser insuficiente y causar la intervencion
del aparato de control de la llama que detiene el generador, en este
caso, presionar el pulsador de restablecimiento (13) y volver a poner
en marcha el aparato.

En caso de que no se ponga en funcionamiento las primeras
operaciones que deben efectuarse son las siguientes:

1. controlar que en el depdsito haya todavia gaséleo;

2. presionar el pulsador de restablecimiento (13);

3. si tras haber efectuado dichas operaciones el generador no
funciona, debera consultarse el parrafo “PROBLEMAS DE
FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES” y descubrir la
causa de la falta de funcionamiento.

Al término del ciclo de arranque, el aparato electrénico
de control emite un breve parpadeo rojo del pulsador
(13) con el cual se confirma que el ciclo de encendido
del generador ha sido completado.

Atencién
No parar nunca la maquina desconectando el enchufe
eléctrico ya que ello podria provocar
sobrecalentamiento.

PARO

Para detener el funcionamiento del aparato se debe poner el
interruptor (14) en la posicion “0” o intervenir en el dispositivo de
control (por ej. regulando el termostato a una temperatura mas baja).
La llama se apaga y el ventilador continda funcionando por unos 90
s, enfriando la cdmara de combustién.

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO
Atencion
Antes de desplazar el aparato se debe:
* parar la maquina segun las indicaciones del parrafo
“PARO’;
* desconectar la alimentacion eléctrica extrayendo el

enchufe de la toma eléctrica;
* esperar a que el generador se enfrie.

Antes de desplazar o elevar el generador asegurarse de que el
tapon del depdsito esté correctamente fijado.
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Atencion

El generador puede ser abastecido en la version movil, con ruedas,
o pensil, montado sobre una estructura de soporte con anclajes para
la fijacion mediante cuerdas o cadenas. En el primer caso para el
transporte es suficiente aferrar el generador por la manija de
sujecion y deslizarlo sobre las ruedas. En el segundo caso se debe
elevar el generador por medio de una carretilla elevadora u otro
equipo similar.

En tal caso, se debera verificar que las cuerdas y/o cadenas estén
correctamente enganchadas, sean suficientemente firmes y se
encuentren en perfecto estado antes del desplazamiento.

MANTENIMIENTO

Para el correcto funcionamiento del aparato es necesario limpiar
periddicamente la camara de combustién, el quemador y el
ventilador.

Durante el desplazamiento y el transporte pueden
producirse derrames de gasoéleo: el tapon de carga
del depédsito no garantiza la estanqueidad ya que
admite la entrada de aire y permite el vaciado del
deposito durante el funcionamiento de la maquina.

Atencion

A\

Cada 50 horas de funcionamiento se debe:

* desmontar el cartucho del filtro, extraerlo y limpiarlo con
gasoleo limpio;

+ desmontar la cubierta externa cilindrica y limpiar la parte interna
y las palas del ventilador;

» controlar el estado de los cables y de las conexiones de alta
tension a los electrodos;

* desmontar el quemador y limpiar sus partes, limpiar los
electrodos y regular la distancia de los mismos segun el valor
indicado en el esquema “REGULACION ELECTRODOS”.

Antes de iniciar cualquier operacion de mantenimiento

se debe:

¢ parar la maquina segun las indicaciones del parrafo
“PARO”;

» desconectar la alimentacion eléctrica extrayendo el
enchufe de la toma eléctrica;

* esperar a que el generador se enfrie.

2-3 mm
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INCONVENIENTES DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES

INCONVENIENTE DE
FUNCIONAMIENTO

PULSADOR DE

RESTABLECIMIENTO (13)

CAUSA

SOLUCION

« Controlar que la regulacion del dispositivo de
« El ventilador no se pone en * Regulacion errénea del dispositivo de | control sea correcta (p. ej. la temperatura
marcha y la llama no se + Apagada - control seleccionada en el  termostato debe ser
enciende superior a la del ambiente)
« Dispositivo de control defectuoso « Sustituir el dispositivo de control
« Verificar las caracteristicas de la instalacion
eléctrica
« Alimentacién eléctrica ausente » Controlar la funcionalidad y la posicién dels
£ lag interruptor
« El ventilador no se pone en . - - -
marcha o bien se detiene - Naranja Controlar la mtegnd.a’ld del fu5|‘ble _
durante el arranque o el parpadeante - 3 o » Controlar la tensiéon de allmentgglon: el
funcionamiento « La tension es inferior a 175 V generador vuelve a arrancar automaticamente
cuando la tensién es superior a 190 V
» Controlar la tensiéon de alimentacion: el
« La tension es superior a 265 V generador vuelve a arrancar automaticamente
cuando la tensién es inferior a 250 V
. * Presencia de llama antes del * Limpiar y eliminar el residuo de gaséleo
* Naranja encendido del transformador presente en la cdmara de combustion
parpadeante , - A
« Fotocélula defectuosa « Sustituir la fotocélula
« Bobinado del motor quemado o -
) ) « Sustituir el motor
interrumpido
« Cojinetes del motor bloqueados « Sustituir los cojinetes
« Condensador del motor quemado « Sustituir el condensador
« Controlar las conexiones de los cables de
encendido a los electrodos y al transformador
* Controlar la posicién de los electrodos y sus
: : distancia segln el esquema
« El encendido no funciona 4
“REGULACION-ELECTRODOS”
o o « Controlar que los electrodos estén limpios
'E g ) « Sustituir el transformador de encendido
- Bl ventilador se defiene g 8 N * Aparatos control llama defectuosos * Sustituir el aparato
durante el arranque o el = « Rojo fijo S  parpadeante o p p
funcionamiento ‘zt 2 "OJO/‘éerdet * La fotocélula no funciona + Limpiar la fotocélula o sustituirla
8 o parpadeante » Controlar la integridad de la junta bomba-
> |C_) motor
E 2 « Controlar que no haya infiltraciones de aire en
N : « El gasoleo no llega al quemador o | el circuito del gasoleo, comprobando la
3 =} llega en cantidad insuficiente estanqueidad de los tubos y de la junta del
- filtro
« Limpiar o, de ser necesario, cambiar la
boquilla
« Controlar la conexién eléctrica
« La electrovalvula no funciona + Controlar el termostato LI
» Limpiar o, de ser necesario, sustituir la
electrovalvula
« Reiniciar el aparato e intentar al menos dos
* Naranja fijo | * Error interno del aparato electrénico encendidos: si el inconveniente persiste
sustituir el aparato
« Extraer cualquier obstaculo u obstruccion
presente en los conductos de aspiracion y/o
. L . impulsién del aire
+ Aire de combustion insuficiente « Controlar la posicion del anillo de regulaciéns
del aire
* Limpiar el disco quemador
. . . « Controlar la posicion del anillo de regulacione
« Aire de combustion excesivo del aire
« El ventilador se pone en . ) ; -
marcha y la llama se « Verde fijo - « Gasoleo utilizado sucio o conteniente | * Sustituir el gaséleo usado con gaséleo limpio
enciende produciendo humo agua « Limpiar el filtro del gaséleo
« Infiltraciones de aire en el circuito del | + Comprobar la estanqueidad de los tubos y del
gasoleo « filtro del gasdleo
+ Cantidad insuficiente de gasoleo al | * Comprobar el valor de la presion de la bomba
quemador » Limpiar o sustituir la boquilla
- Cantidad excesiva de gasoleo al | * Comprobar el valor de la presion de la bomba
quemador « Sustituir la boquilla
« El generador no se detiene + Verde fijo - « Junta de la electrovalvula defectuosa « Sustituir el cuerpo de la electrovalvula

En caso de que mediante los controles y soluciones arriba indicados no se logre descubrir la causa del problema de funcionamiento,
dirigirse a nuestro centro de venta y asistencia técnica autorizado mas cercano.
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BAXHO

Mepen ucnomnb3oBaHMEM reHepaTopa PeKOMEHAYeTCsl BHUMATeNbHO MPOYECTb BCE MHCTPYKUMU MO IKCMsyaTauuu,
npuBeAeHHble Aanee, U TWaTeNbHO BbIMOMHATL COAepXaluMecs B HAX yKa3aHus.
U3rotoBuUTENb He HeceT OTBET- CTBEHHOCTU 3a (hu3nyYeckuin u/Mnu MatepuanbHbIi yWwepo, BO3HUKIWIMA B pe3yrnbTare

HeHaanexauwero ncnonb30- BaHuA OGOPyAOBaHVISl.

Hactosawwun CGOpHMK VIHCprKLI,I/Il:l no J3Kcnnyatauum w“ TeXOGCﬂy)KVIBaHIMO AIBNSAETCA HEeOTbEeMNIEMOW YacTbho
oGopyp,OBava, no3Tomy ero Heobxogumo 6epe)|(Ho XpaHnTb U, B cny4yae nepexopa npaBa COGCTBeHHOCTVI, nepeaaTtb

BMeCTe C OGOPy,qOBaHVIeM.

OBLUME PEKOMEHOALIUN

[eHepaTopsl ropsiyero BO3ayxa Ucnonb3ylT ans
paboTblan3ensHoe TONMMBO. TennoreHepaTopbl npsimoro
OeiiCTBASNOAAT B MOMELLEHUE TOpsuMiA BO3OyX W MpOAYKTbI
cropaHus,a TENnoreHepaTopbl HenpsiMoro faecTus
obopyAoBaHbINOAKMIOYEHMEM [ANs  OTBOAA@ MNPOAYKTOB  CropaHusi
YepesabIMOBYHO TpyOy.

B ycnoBusix akcnnyatauum [OSDKHbI cCOGMNodaTbCs npasuna

3aKOHbI, kacalLmecs cpepbl IKkCnyaTauum gaHHoro npuéopa.

PekomeHayeTcsi y6eauTbes, 4To:

* WHCTpyKUMW, codepxalimecs B
TwaTensHo cobnioaaTcs;

* TenroreHepaTop He YCTAHOBMEH B MOMELLEHUAX, B KOTOPbIX
CyllecTBYeT OMacHOCTb B3pbiBa, WNKM 3Ke KOTopble erko
BOCMIIaMEHSIOTCS;

* BOCMNaMeHsioLLMecs MaTepuanbl He HaxodaTcs psaoM C
npubopom (MUHMManbHOE PacCTosiHME OOSMKHO COCTaBnATb 3
M);

* GblnM NPedyCMOTPEHbI AOCTaTOYHbIE MEpbl NMPeaoTBpaLLEHUS
noxapa;

* [IpoKOHTpONUpoBaTb, YTOObLI MOBEPXHOCTL MM MOM, HA KOTOPOM
nomeLyaeTcst MalUuHa, He 6binu cAenaHsbl u3
NerkoBoCMnnaMeHslLLerocs maTepuana;

* rapaHTMpyeTcsi  BEHTUNSIUMS  MOMELUEHUs, B  KOTOPOM
HaxXoAWTCst reHepaTop, M OHa AocTaTovHa Ans paboumx HyxA
camoro TenmnoreHepaTopa. B yacTtHocTu, ons TennoreHepartopa
NpsSIMOrO CropaHusi BO3AyX00OMeH OOMKeH pacCyMTbiBaTbCsl C
y4eToM TOro, 4to npubop nogaeT B MOMELLEHUE KaK ropsyumi
BO3AYX, TaK ¥ NPOAYKTbI CropaHusi;

* TENMOreHepaTop C HEMpsiMbIM CropaHWeM YCTaHaBMMBAaETCH
psAaoM C AbIMOXogHon Tpybow (cm. naparpad "Cxema
YCTaHOBKM  AblMOBOM  Tpybbl") M nogkmoyaetcsa K
3NEKTPUYECKOMY LLMUTY;

* OTCYTCTBYIOT MNpEnsATCTBUS WMU  3aropaxvBaHue MpUTOYHbIX
M/Mnn HanopHbIX BO34YXOBOAOB, HaMp., TPAMKW UMW HaKUOKW,
NMoNoXeHHble Ha NpUGOP WNK MOBELUEHHbIE Ha CTEHbI, UMK Xe
rpoMo3akue NpeMeThl, HaXOAsLIMECS PAA0OM C NPUGOPOM;

« B 0Oak 6bin  pgobaBneH KepocuH, ecnu  TemnepaTypa
OKpYXatoLLen cpefbl CINLLIKOM HU3Kas;

* TennoreHepaTop Gbifl NPOBEPEH NEpeS MyCKOM B SKCMyaTaumio
1 Nepvoauyeckn KOHTPONMUPYETCsl BO BpPeMsi 3KCrnyaTauuu: B
YaCTHOCTM, [OMKHO ObITh NpeAoTBpaLLeHo NpubnkeHue aetei
n/nu xunBoTHbIX 6e3 Haa3opa;

* nepel Hayariom Kaxgoro MUCMonb3oBaHWsl, Nepes TEM, Kak
NOAKIIOYATE BUIIKY K PO3€TKe, MPOBEpUTb, YTO BEHTUNATOP
cBoboaHO BpallaeTcs;

* rocrne Kaxaoro Mcnonb3oBaHWs 3nekTpudeckasi Burnka 6Gbina
OTKITHOYEHA OT PO3ETKM.

JaHHOM  pYKOBOACTBE,

YCTPOUCTBA BE3OINACHOCTHU

[eHepaTop OCHallleH SMEeKTPOHHOW annapaTypoll Ans KOHTPOns
nnaMeHn n makcumarsbHon GesonacHor TemnepaTypbl C MOMOLLbIO
hoTo3NEMEHTA 1 TEPMOBbLIKMIOYATENS NEperpesa.

OrneKkTpoHHasi annapaTypa ynpaBnsieT BpeMEeHeM 3anycka,
BbIKMIOYEHNA 1 cpabaTbiBaHWs 3awmThl B criydae cboes B paboTe,
MMeeTCcsa Takke KHomka cbpoca (13), koTopas MOXeT NpUHUMAaTb
pasHbli LBeT (MHAMKaTop paboTbl) B 3aBUMCMMOCTM OT pabouyero
pexuma:

* roralleHa, Korga arperat HaxoAuTCs B Nayse Wnu oXxugaHum
3anpoca Ha Harpes.
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* MOCTOSIHHBIV 3€NEHbIN, Koraa arperat HopmasnbHo paboTaer;

* MOCTOSIHHBIN  KpacHbIWA, Korga arperat  3abrokupoBaH
6e3onacHocTn

* MUraloLlmnin opaHXeBbI, Korga paboTa npuocTaHoOBNEHa M3-3a
ype3MepHbIX nepenagoB HanpsbkeHus nutanua (T<175 B wunun
T>265 B); pabota aBTOMaTMyecku BO30OHOBMNSETCS MNpu
cTtabunusauum HanpsixeHusi B ananasoHe ot 190 B no 250 B.

ans

BHumaHue
B cnyvae 6nokMpoBKM no 6e3onacHoCTU AnsA 3anycka
B paboTy Heo6xo4MMO HaxumaTb KHonky c6poca (13)
B TeyeHune 3 ceKyHAblI.

BHumaHue
Hukorga He BbINonHATL 6Gonee p[BYX 3anycKoB
noapsiA: HecropeBwee Au3eNibHOe TOMMIMBO MOXeT
CKOMUTLCA B Kamepe CropaHua WU BHe3amnHo
BOCNIaMEHUTbLCS NPU OYepegHOM MycKe.

Ecnn 6nokvpoBka 6e30nMacHOCTM MOCTOSIHHO MOBTOPSieTCs, TO
nepen 3anyckoMm reHepaTtopa CrefyeT BbISICHUTb W YCTPaHUTb
NpUYMHY ocTtaHoBa. Ecnu HaxumaTtb kHonKy (13) He meHee 5 cekyHa,
TO 3anyckaeTcsi mporpamma CaMoauarHoCTUKW, a KHomka npuHnuMaeT
pasnuyHbIi UBET (MHAMKATOP CaMO4MarHOCTUKWU) B 3aBUCUMOCTM OT
TMna cpaboTaBsLuet 3aLmnThl:

* MUraloLLnn OpaHXeBbIA, NPY OBHAPYXEHUWN NIOXKHOTO NIaMEHN BO

BpEMs LMKIa 3anycka.

* MUralwWwmi KpacHbld, B Cryyae OTCYTCTBUS MNiaMeHU BO BpeEMS

LMKna 3anycka.

* MUraloLnn KpacHbIA/3eneHbln, B Criyd4ae OTCYTCTBUSI NIaMEHN BO

Bpems paboyero uukna.

* MOCTOSIHHbIA OpaHXeBbI,
3MeKTPOHHON annapaTtype.

B Cfyyae BHYTpeHHen owunbkn B

BHumaHue
Ona BbiABNeHUs TMNpUYMHbI c60A 06paTUTbLCA K
naparpady «HEUCNPABHOCTHU B PABOTE:
NMPUYNHBI U CNOCOBbI YCTPAHEHUSA»
MYCK B 3KCIMNYATALMUIO
Mepen BKITHOYEHMEM reHeparopa, TO ecTb nepeg
NOACOEAMHEHMEM €ro K CeTUM SMEeKTPonuTaHusi, Heobxoammo
NpoBEPUTD, 4yTO XapaKTePUCTUKK cetn 3NEKTPONUTaHns

COOTBETCTBYIOT [aHHbIM, NPWBEAEHHbIM Ha WAEHTUDUKALMOHHOM
Tabnuyke.

BHumaHue
Ha mopensx “DV” npoBepuTb, YTO KpbIllKa KraBuLK

nepekKkrnrYeHUa HanpsXxXeHUa nNUTaHUA pacnosioXxeHa
TaK, 4YTO CTpPenkun Ha Hen YKa3biBalOT Ha HYXHoe

3Ha4YeHUue HanpsHKkeHus.
1oV

Mpu Heo6xoauMoOCTH:
* CHATb KPbILWKY;




* YCTaHOBUTb
nonoXxeHue;
* BepHYTb Ha MeCTO 3alUNTHYHO KPbILLKY.

nepekntoyatens (18) B  HyxHoe

BHumaHue

¢ DneKTpuyeckasi NUMHUA NUTaAHUA TensnoreHepaTtopa
AOMKHa ObiTb obGopyAoBaHa 3a3eMiieHWEeM MU
AndchepeHumnanbHbIM TepMOMarHMTHbIM
BbIKNoYaTenem.

¢ OneKkTpuyeckas BWIIKa TennoreHepartopa JAOJKHa
nogknioyatbCcs K  po3eTke, hobopyaoBaHHOM
BblKno4YaTenem.

TennoreHepaTop [AOMKEH HAXOAUTCH Ha MNNOCKOM U POBHOM
NMOBEPXHOCTUAMSA TOro, YTOGbl M3bexaTb OMPOKMAbIBAHUS MalUUHbI
n/Mnu yTeykv An3enbHOro TOMnmuBa U3 CIIMBHOW KPbILLKK 6aka.

[eHepaTop MOXeT paboTaTb B pyYHOM pEXUMe, eCrnivi YCTaHOBUTb
BbIknovatens (14) B nonoxexue BKJT (ON).

TennoreHepaTop MOXeT paboTaTb B aBTOMATUYECKOM peXUMme
TOMbKO TOrA@, KOrAa KOHTPONWpYlLlee YCTPOWCTBO, Takoe Kak
TeEpMOCTaT  MNM  Talumep, TOOKIYEH K  TEMroreHepartopy.
MoaknioueHne K TennoreHepaTopy AOJHKHO BbINOMHATLCS, CHUMas
KpbILKY pasbeMa (15) M nogkntoyasn BUsky Tepmoctara.

[Ons BkntoyeHust npubopa HeobxoanMo:

* ecrnM  OHa MOAKMIOYeHa K  TepmocTaTty, nepeseauTe
BblKMoYaTens B nonoxexue (BKJT + l);
° ecrM OHa He TMOAKMIoYeHa K TepmocTaTty, nepesBeauTe
BbIKItoyaTenb B nonoxexue (BKI);
BHumaHune
Mo 3aBepweHMM uUukNa 3anycka 3NeKTPOHHas

annapatypa KOHTpons BblAaeT KpaTkoe MuraHue
KpacHoro nHauKaTopa KHOMKM (13) ans
NOATBEPXAEHUSI  TOro, YTO  LMKA  3aXuraHus
reHepaTopa 3aBepLueH.

Mpn nepBoMm nycke B 9KCNyaTaumMild WM Xe MNocre MOfHOro
OMOPOXHEHUSI TOMMMBHON CUCTEMbI, MPUTOK TOMMMBA Ha (HOPCYHKY
MOXET OblTb HEAOCTATOYEH, U 3TO MOXET NPUBECTM K cpabaTbiBaHMIO
KOHTpONbHOro  0BGOpyAOBaHWS  MnameHn,  OCTaHaBMUBAKLLEro
TennoreHepaTtop. B aTom criyyae, HaXXMUTE KHOMKY BOCCTAHOBMNEHNUS
paboyero coctosiHus (13) 1 nepesanycTute TennoreHepaTop.

Ecnu oH He paboTtaeT, To NepBbIMY OMNepaunsMu, KOTOpble HYXHO
BbINOMHUTb, ABMSAOTCA CneayoLme:

1. MpoBepwuTb Hanuyme Tonnvea B Hake;

2. HaxaTb KHOMKY BOCCTaHOBMeHusi paboyero coctosiHus (13);

3. Ecnn e nocne BbINOMHEHUSA 3TUX AENUCTBUI TennoreHepaTop
He pabotaer, TO cm. [laparpad "HEWCIMPABHOCTU B
PABOTE, MNPUYMHBI W CMNOCOBbI YCTPAHEHUA" un
HanguTe NPUYNHY HEUCNPaBHOCTY.

BHumaHue
Hukoraa He ocTaHaBnMMBaTb MallWHY, BblAEepHYB
BANIKY M3 pas3eTku, I3TO MOXeT MNpuBecTM K
nepeHarpeBaHuio.

OCTAHOBKA

[Ons octaHoBkM paboTbl npubopa Heobxogumo nepesBecTn

BblkntovaTenb (14) B nonoxenue "0" wunm e BOCMONBb30BATLCH
KOHTPOMbHBLIM YCTPOWCTBOM (Hanp., OTPErynupoBaTtb TEPMOCTaT Ha
Gonee HW3Kyld TemnepaTtypy). [lnams noracHeT, W BEHTUNATOP
NpoAoIHKMT paboTy B TeueHue 90 cek., oxnaxzaas kamepy cropaHusi.

NMEPEBO3KA U NEPEMELLUEHUE
BHumaHune
Mpexae yem nepemellaTb yCTPOMCTBO, HEOOXOAUMO:
* BbIknounTtb NpMbop Tak, kKak onucaHo B naparpade
"OCTAHOBKA";
¢ OTKNIOYMTb 3INEKTPUYECKoe NuTaHue, BbIHYB BUIIKY
W3 3NeKTPUYECKOWN PO3ETKMU;
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¢ [oxpaTbcA oxnaxaeHusa npubopa.

Mepen nogbemoMm unu nepemelLieHMeM reHepatopa Heo6Xxoaumo
ybeautbes, 4To Npobka TONMMBHOIO 6aka XopoLUOo 3aTaHyTa.
BHumaHue
B Bpems TpaHCMOPTUMPOBKU MOXeT HabnoaaTbcs
noteps AU3eNbLHOro TonnuBa: 3anuBHas Npobka Gaka
He rapaHTMpyeT repMeTM4HOCTb, 4YTOOblI obGecneyunTb
nocTynneHue Bo3dyxa NpyU ONopoXHeHUU pesepByapa
BO BpeMs paboTbl arperara.

Mepen nogbeMoM WM nepemMelleHMeM reHepatopa HeoGXoAMMo
y6eanTbCsi, 4TO npobka TONNMMBHOIO Gakaxopowo 3aTsHyTa.
[eHepaTop MOXeT NOCTaBNSATbCA B NEPeaBWKHOW  Bepcuu,
060pyAoBaHHBIM KOMEcaMmu, UMK e B HaBECHOW, YCTAHOBMEHHBIM Ha
OMOPHYI0 KOHCTPYKLUMIO C aHKepamu [ANSKPensieHns npyu MoMoLLm
TpPOCcOB unu uenew. B nepeom crnyyae Ans nepeBo3ku [OCTaTOYHO
B35iTb TEMmoreHepaTop 3a pyykyn oTBe3Tu ero. Bo BTopom crnyyae
nogbeM CredyeTBbINOSHATL  MOTPY3YNKOM WM MOAOGHBEIM  emy
o6opyaoBaHueEM.

B aTtom cnyyae Heobxogumo y6eauTbCs B MPaBUMBbHOCTM
LiensieHnss TPoCcoB M/ Lenein, B UX LENOCTHOCTU U MPOYHOCTU
npexae Yem NPUCTYNUTb K NepeaBUXEHUIO reHepaTopa.

OBCINY>XUBAHUE
Ons ncnpasHow paboTbl obopynoBaHusi Heobxoaumo
nepuoanYeCcK/ OUMLLATbL KaMepy CropaHusi, TOperky ¥ BEHTUNSATOP.

BHumaHue
Mepen nepemelwieHnem npubéopa Heo6xoAUMO:
* BbiknounTb Npubop Tak, kak onucaHo B naparpade
"OCTAHOBKA";
¢ OTKNMIOUYUTL INEKTpU4eckoe NUTaHue, BbIHYB BUIKY
W3 3NEeKTPUYECKOWN PO3ETKU;
* HoxpaTbcsa oxnaxaeHus npubopa.

Yepes kaxable 50 yacoB paboTbl HeobxoamMmo:

* CHATb NaTpoH ¢WnbTpa, BbIHYTb €0 U MPOMbITb B YUCTOM
[OM3eribHOM TOMMUBE;

* CHATb HapyXHYl LMNUHOPUYECKYD OOGLUMBKY M  OYUCTUTH
BHYTPEHHIOK CTOPOHY, @ TakKe JIonacT BEHTUIATOPA;

» lpoBepuTb coCTOsiHME Kkabeneid U Touek MOAKMHOYEHUs
BbICOKOTO HarmnpshkeHUsi Ha 3MneKkTpoaax;

* CHATb roperiky, O4YUCTUTb €€ 4acTW, OYUCTUTb INEKTPOAbl U
OTperynupoBaTb 3a30p A0 YKa3aHHOrO M3Ha4yeHVs Ha CXeme

"PEIYJINPOBKA 3JIEKTPOOOB".
2-3 mm
C A\ ;/ )
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HEUCNPABHOCTU B PABOTE: NMPN4YHbI U CNOCOEbI YCTPAHEHUA

HEUCMNPABHOCTU B

PAEOTE KHONKA CBPOCA (13) NPUYUHBbI CMNOCOBbI YCTPAHEHUA
. MpoBepuTb, 4TOGbI perynupoBka
H KOHTPOIBHOrO YCTPOWCTBa Gblna npaBuIibHON
+ BenTunarop He : enpasunbHas perynposka (Hanp. BbibpaHHas  Ha  TepmocTare
BKJIOYAETCH U NnamMs He * [MoraweHo - KOHTPOJ1bHOTO yCTpoucTBa Temnepatypa nOMmKHa 6biTb BLILIE
BocnnameHsercs TeMmnepaTypbl OKpyxaroLueii cpeabl)
* HencnpaBHO KOHTPONbHOE YCTPOWCTBO | * 3aMEeHUTb KOHTPObHOE YCTPOWCTBO
* NpoBepUTL XapakTEPUCTUKM 3NEKTPOCUCTEMBI
- OTCyTCTBYET BnEKTPONUTAHIE MpoBepuTb MCMNPaBHOCTb W PacMoSioXeHWe
BblKNoyaTens
* Bentunstop He . « [poBEPUTb COXPAHHOCTb NPEAOXpaHnTeNs
3anyckaeTcs unu » Muratowyui -
o - « MNpoBepuTb HaNpsKeHNe NMUTaHUsA: reHepaTop
OoCTaHaBnMBaeTCs Npu OpaHXeBblit
* HanpsikeHne Huxe 175 B 3anyckaeTcs aBToOMaTU4ecku, Korga
3anycke unu pabote
HanpsixeHve npesbiwaeT 190 B
« MNpoBepuTb HaNpsKeHe NUTaHUs: reHepaTop
* HanpsikeHwue Bbiwe 265 B 3anyckaeTcs aBToOMaTU4ecku, Korga
HanpsxeHve nagaet Hwxe 250 B
_ | * Hannune nnamenu fo BkntoveHus * OUNCTUTb M YAanUTb OCTaTOK AN3ENbHOMO
* Muratowmit | rpancdopmaropa TONNMBA M3 KaMepbl CropaHus
OopaHXeBbilit

* BeHTunsitop
OoCTaHaBNMBaeTCs Mpu
3anycke unu pabote

WHOUKATOP PABOTbI

* MNoCTOSIHHBIN
KpacHbIV

WHAUKATOP CAMOOUATHOCTUKHU

* HencnpasHbIi hoTO3NEMEHT

« 3amMeHUTb POTOINEMEHT

* Muratoumn
KpacHbI nnn
MUraroLmmn
KpacHblii/3ene
HbIA

- O6mMOTKa ABuraTens neperopena wnm
obopBaHa

+ 3ameHUTb ABUraTenb

* MoawmnHWKN ABuraTens 3aknHeHb

* 3aMeHUTb NOALLUMMHUKA

. KOH,CleHCaTOp Asuratensa neperopen

* 3ameHuTb KoHOeHcaTop

+ 3axuraHue He paboTaeTt

« MpoBEPUTL NOAKIIOYEHNE MPOBOAHUKOB
32)KUraHWs! K aNMeKTpoaam 1 TpaHcdopMaTopy

* [lpoBepuUTb MOMOXEHUe 3NEeKTPOdoB U UX
3a3op no cxeme "PEFYNNPOBKA
QNEKTPOOOB"

* Y6eaunTbesl, YTO ANEKTPOAbI YNCTbIe

» 3aMeHUTb TpaHcGOpMaTop 3axkuraHus

. HemcnpaBHo KOHTpOnNbHOE
oﬁopyp,oeaHme njiameHu

« 3ameHuTb 06OpYyAOBaHNe

» HencnpaseH poToaneMeHT

* OuncTUThL CbOTOSJ'IeMeHT nnn 3amMeHnTb ero

* He NoCTynaeT TONJINBO Ha ropenky unnun
Xe OHO noctynaet B HegoCTaToO4yHOM
Konu4yecTtee

« [lpoBepuTb COXpaHHOCTb MydTbl Hacoc-
Asuraternb

« MpoBepUTL OTCYTCTBME MOMafaHWs BO3ayxa B
TOMMAMBHYO cuctemy, npoeepss
repMeTUYHOCTb TPY6 M yNnoTHeHWst ounbTpa

¢ Ouuctnte unu, npu  HeobxoaMMOCTH,
3aMeHUTb HOPCYHKY

. HemcnpaBeH AreKTpoknanaH

« MpoBEPUTL ANEKTPUHECKOE MOAKMOYEHNE

+ OYNCTUTL W NpU HEOBXOAMMOCTM 3aMEHUTb
anekTpoknanaH

« MpoBepuTb TepmocTaT LI

* MocTOosAHHBIN
OopaHXeBbl

* BHyTpeHHss owwnbka 3NeKTPOHHON
annapatypsbl

« Bbinonuute cGpoc annapaTypbl U NOBTOPUTL
MOMbITKY 3anycka He MeHee AByX pa3: ecru
npo6nema ocTaeTcsi, 3aMeHUTb annapaTypy

* BeHtunatop 3anyckaeTcs,
a nnama saropaetca,
HauvnHasa ObIMUTb

* MNocTOsAHHBIN
3eneHbl

* HepgocTaTouHbIn 06BbeM BO3ayxa Anst
cropaHusi Tonnvea

* Ypanute BCe npenaTcTBUA U 3acopeHunsa C
NPUTOYHOIO U HAaNOpPHOro Bo3gyxosoda

. I'Ipoaepre nonoxeHune perynnpoBoYHOro
KonbLla Bo3gyxa

* OuucTuTe anck ropenkun

YpeamepHoe KOnW4ecTBO BO3ayxa ANs
cropaHvsi

« TpoBepbTe MOSIOKEHNE PErYNIMPOBOYHOTO
KonblLia BO3ayxa

I/Icnonbayemoe TONMMBO rpsAA3HOE unun
coaepXxuT Boay

« 3ameHuTe ncnonb3yemoe TOMNNBO YACTbIM

* Ounctute UNbLTP AM3ENbHOrO ToNNMBa

MonagaHve Bo3dyxa B  TOMMMBHYHO
cuctemy

« [poBepbTe repmMeTnHHOCTb TPY6 M unbTpa
[W3enbHoro Tonnvea

HepocTatoyHass nogada Tonnvea B
roperiky

. I'IposepMTb AaereHne Hacoca

* O4YnCTUTL UNK 3aMeHNTb (POPCYHKY

YpeamepHoe KOnM4ecTBO TOMnvBa B
ropenke

. I'IposepMTb AaerneHne Hacoca

* 3aMeHUTb OpCyHKY

« FeHepaTop He
ocTaHaBIMBaeTcs

* MNoCTOSIHHBIN
3eneHbl

« MNnoxas repmMeTu4yHOCTb
ANEeKTpoknanaHa

« 3aMeHuUTb Kopryc anekTpoknanaqa

Ecnu ucnonb3ys npuBedeHHble Bbile NMPOBEPKM U CMOCOObI ycTpaHeHust He Gbina oGHapyxeHa npuyrHa HeMcnpaBHOCTU, NMPOCKUM Bac
obpatuTbes B Grivkaniumii opuLmanbHbIA LEHTP NPOLAAX U CEPBUCHOTO OBCYXMBAHMS.
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COFFRET DE SECURITE
STEUEREINHEIT

CONTROL BOX

APARATO DE CONTROL
KOHTPOJIbHOE OBOPYAOBAHUE

PRESA TERMOSTATO AMBIENTE

PRISE THERMOSTAT D’AMBIANCE
STECKBUCHSE RAUMTHERMOSTAT

ROOM THERMOSTAT PLUG

ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE

PA3BLEM TEPMOCTATA OKPY>KAIOLLEW CPEAbI

SPIA TENSIONE

TEMOIN D’ALIMENTATION
NETZANZEIGE

ELECTRIC PILOT

TESTIGO TENSION
MHANKATOP HANPAXEHNA

TERMOSTATO DI SICUREZZA
THERMOSTAT DE SURCHAUFFE
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OVERHEAT THERMOSTAT
TERMOSTATO DE SEGURIDAD
MPEOOXPAHUTENBHBIN TEPMOCTAT

EV1 ELETTROVALVOLA FUAFUSIBILE
ELECTROVANNE FUSIBLE
MAGNETVENTIL SICHERUNG
SOLENOID VALVE FUSE
ELECTROVALVULA FUSIBLE
ONEKTPOKNAMAH MPEAOXPAHUTENDb

FO FOTORESISTENZA RV COMMUTATORE
PHOTORESISTANCE COMMUTATEUR
FOTOZELLE SCHALTER
PHOTOCELL SWITCH
FOTO-RESISTENCIA CONMUTADOR
POTOCOMNPOTUBINEHNE YTMPABINEHNA

CO CONDENSATORE
CONDENSATEUR
KONDENSATOR
CONDENSER
CONDENSADOR
KOHOEHCATOP

MV MOTORE VENTILATORE

MOTEUR DU VENTILATOR
VENTILATORMOTOR

FAN MOTOR

MOTOR VENTILADOR
OBUTATENTb BEHTUNATOPA
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SCHEMA DI POSIZIONAMENTO TUBO FUMI - PLAN DE MONTAGE DE LA CHEMINEE
KAMIN AUFBAU ANLEITUNG - RECOMMENDED CHIMNEY LAY-OUT )
POSITIONSPLAN FUR RAUCHROHR - CHIMNEY LAY-OUT RECOMMEN - ESQUEMA DE INSTALACION

DEL CONDUCTO DE HUMOS (CHIMENEA)
CXEMA YCTAHOBKW [1bIMOBOM TPYEbI
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LEGENDA
ITALIANO
A) Minimo 1 m
B) Minimo 1 m

C) Il piu corto possibile

D) Uguale o maggiore a diametro uscita fumi generatore

E) Minimo 1 m

1) Dispositivo antivento in dotazione al generatore

2) Attraversamento orizzontale con pendenza minima verso l'alto di almeno 5°
3) Camino con dimensioni interne minime di 20 x 20 cm

4) Sportello antiscoppio-ispezione camino

5) Muro esterno di tamponamento

6) Attivatore di tiraggio ad “H’N.B.

Gli schemi riportati sono indicativi; I'installazione del camino deve rispondere alle
vigenti disposizioni di legge.

LEGENDE

FRANGCAIS

A) Minimum 1 m

B) Minimum 1 m

C) Le plus court possible

D) Egal superieur au diamétre de la cheminée du générateur

E) Minimum 1 m

1) Accessoire anti-refoulement

2) Passage horizontal avec pente minimale vers le haut de 5°

3) Dimensions internes minimales de la cheminée de 20 x 20 cm

4) Clapet de visite anti-explosion

5) Mur extérieur

6) Activaleur de tirageN.B.

Les schémas ci-dessus sont indicatifs et sans engagement de notre part. Nous
vous prions de faire mettre votre installation en conformité par votre revendeur
ou votre installeur.

BESCHREIBUNG

DEUTSCH

A) Mindestabstand 1 m

B) Mindestabstand 1 m

C) So kurz wie mdglich

D) Gleich oder gréRRer Durchmesser Rauchaustritt Warmlufterzeuger
E) Mindestabstand 1 m

1) Windschutz, in der Gerateausstattung enthalten

2) Waagerechter Durchgang mit Steigungswinkel von mind. 5°

3) Schornstein, Innenabmessungen mind. 20 x 20 cm

4) Explosionsschutz-/Rauchabzuginspektionsklappe

5) Ausfachende AuRenwand

6) H-férmiger Abzugregler

Beachte: Die angegebenen Pléane gelten als Richtangaben. Die
Schornsteininstallation muss den geltenden Gesetzesvorschriften entsprechen.

DESCRIPTION

ENGLISH

A) Minimum 1 m

B) Minimum 1 m

C) As short as possible

D) Greater than or equal to diameter of heater smoke outlet
E) Minimum 1 m

1) Anti-wind device provided with heater

2) Horizontal crossing with 5° minimum upward slope

3) Chimney with minimum internal dimensions 20 x 20 cm
4) Chimney anti-explosion inspection door

5) External buffer wall

6) Chimney draught H shape N.B.

The above recommendations are approximate. The chimney installation must
comply with local regulations.

DESCRIPCION

ESPANOL

A) Minimo 1 m

B) Minimo 1 m

C) Lo mas corto posible

D) Igual o mayor que el diametro salida humos generador

E) Minimo 1 m

1) Dispositivo antiviento en dotacién al generador

2) Cruzamiento horizontal con inclinacién minima hacia arriba de 5°por lo menos
3) Chimenea con dimensiones internas minimas de 20x20 cm.

4) Portillo anti explosién-inspecciéon chimenea

5) Pared externa de taponamiento

6) Activador de tiro a “H”’N.B.

Los esquemas reportados son indicativos; la instalaciéon dela chimenea debe
responder a las prescripciones de la ley en vigor.

OBO3HAYEHWA

PYCCKUI

A) Mubumym 1 m

B) MuHumym 1 m

C) Kak MoxHO kopoye

D) PaBHbI unu 6onblue anameTpa BbIXOA4a NPOAYKTOB CropaHns
TennoreHepatopa

E) MuHumym 1 m

1) BeTpo3almnTHOe yCTPOWCTBO, B KOMMMEKTE C TENOreHepaTopom

2) lopusoHTanbHoe nepemeLleHe ¢ MMHMMarbHbIM YKITOHOM BBEPX HE MeHee
50

3) [bIMOX0A € MUHVMMarbHLIMW BHYTPEHHUMU pa3mepammn 20x20 cm

4) BapbiBo3awwuTHas ABepLa - OCMOTpP AbiMoxoaa

5) HapyxHas cteHa

6) H-o6pasHbiii aktueaTop Tarv MPUM.

MpuBeaeHHbIe CxeMbl SBMSIOTCS NPMONU3NTENBbHBIMU. YCTaHOBKa AbIMOBOM
TPYyObl AOMKHA COOTBETCTBOBATL AEMCTBYIOLLMM HOPMaM.



CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHEN DATEN - TECHNICAL SPECIFICATIONS SE 80 SE 120 SD 130 SD 170
CARACTERISTICAS TECNICAS - TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
Combustione — Combustion — Verbrennung Indiretta, Indirecte, Indirekt Diretta, Directe, Direkt
Combustion - Combustién - CropaHue Indirect, Indirecta, Henpsimoe Direct, Directa, MNpsamoe
[kwW] 22,0 32,0 36,0 46,0
Hi
Potenza termica max - Puissance thermique max [keal/h] 18.866 27.534 31.002 39.568
Warmeleistung max - Max heating output
Potencia térmica max - Makc. Tennosas MOLLIHOCTb [kW] 23,4 34,1 38,4 49,0
Hs
[BTU/h] 80.032 116.803 131.512 167.850
[kW] 18,4 28,0 - -
Hi
Potenza termica netta - Puissance thermique nette [kecal/h] 15.848 24.038 - -
Nennwarmeleistung - Net heating output
Potencia térmica neta - Yucrtasa Tennosas otgava [kW] 19,6 29,8 - -
Hs
[BTU/h] 67.227 101.969 - -
P_ortata d'aria - De_blt d air - Nenn-Lufleistung [m/h] 550 1.150 605 1.400
Air output - Capacidad aire - [Mpon3BoanTensHOCTbL BO3ayxa
Consumo comt_)ustlblle - Consommathn — Brennstoffverbr kg/h] 1,85 27 3.04 3.88
Fuel consumption - Consumo combustible - Pacxoa Tonnuea
Fase - Phase
. . . Phase - Phase 1 1 1 1
Alimentazione elettrica
. : . . Fase - ®a3bl
Alimentatione électrique . .
Netzanscluss Tensione - Tension
Spannung - Voltage V1 230 230 230 230
Power supply Tensi H
Alimentacion eléctrica Ff:;lg:];a a;?:(;':i”nv('i
SMeKTpUeckoe nuTame Frequenz - Frequency [Hz] 50 50 50 50
Frecuencia - YacTtoTa
Potenza elettrlca_- Pmssance_ ele(;trlq_ue - Leistunsaufnahme W] 300 370 279 400
Power consumption - Potencia eléctrica - OnekTpuyeckasi MOLLHOCTb
Ugello — Gicleur - Dise [USgal/h] | 0,40-80°S | 0,55-80°W | 0,60-80°S | 0,85-80°S
Nozzle - Boquilla - ®opcyHka
Pressione pompa - Prgssmn pompe - Pumpendruck [bar] 13,50 13,50 13,50 13,50
Pump pressure - Presion bomba - [laBneHvne Hacoca
Diametro uscita fumi - Diameétre sortie fumées
Rauchaustritt Durchmesser - Flue diameter [mm] 120 150 --- ---
Diametro salida humos - inameTp BbixoAa NPOAYKTOB CropaHus
Capacita serbatoio - Capacité réservoir - Tankinhalt 0l 492
Tank capacity - Capacidad depésito - EmkocTb 6aka
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m
Geraulschspegel a 1 m - Noise level at 1 m [dBA] 69,0 72,0 69,0 72,0
Nivel sonoro a 1 m - YpoBeHb Lyma Ha pacctosiHnum 1 m
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, L x P x H 1075 x 1215 x 1075 x 1075 x
Abmessungen, H x B x T - Dimensions, L x W x H [mm] 440 x 440 x 440 x 440 x
Dimensiones, L x W x H - Paamepbl, I x I’ x B 615 670 615 630
Peso — Poids - Gewicht
Weight - Peso - Bec (k] 40 48 25 38
Apertura serranda aria camburante - Réglage du volet d'air comburant
Einstellung der Verbrennungsluftklappe - Adjustment of combustion air _ _ _
. : o [mm] a=7 a=4 a=10 a=12
flap - Regulacién cierre aire comburente - PerynupoBka Bo3ayLuHOM
3aCMOHKM
=
[ —

e
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