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Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung an Richtlinien :

- 2006/42 fur Maschinen

- 2004/108 fur elektromagnetische Vertraglichkeit
- 2006/95 fur Niederspannung

- 2EN 13857 fiir Sicherheit von Maschinen

- Norm NF EN 609-1 + A 2 fiur Sicherheit der Holzspalter

AW

LA PUISSANCE AU SERVICE DU BOIS

1 rue de l'industrie

67390 ELSENHEIM - Frankreich
Tél. +33 (0)3 88 58 69 69

Fax +33 (0)3 88 58 69 70

site internet : www.a-m-r.fr

Hersteller von Holzspalter erklart in alleiniger Verantwortung,

dass die Produkte von Typ : HS 110/27

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen EG-Richtlinien entspricht.

> Verantwortlicher der technischen Dokumentation : Maxime VERVAUX

Stempel & Unterschrift :

AMR 3. Marz 2016

1 rue de I'industrie i i
87390 ELSENHEIM in Elsenheim
Tél. +33 (0)3 88 58 69 69 .
Fax +33 (0)3 88 58 69 70 Michel BECHTEL

SIRET 443 715 289 00023 gt on
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ACHTUNG!

BEIM TRANSPORT AUF OFFENTLICHEN VERKEHRSWEGEN IST
DARAUF ZU ACHTEN, DASS NUMMERNSCHILDER UND
BELEUCHTUNG DURCH DAS GERAT NICHT VERDECKT SIND.
WARNTAFEL UND HINWEISTAFEL SIND NACH
STRASSENVERKEHRSORDNUNG ANZUBRINGEN

2 Einfuhrung

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses Holzspalters haben Sie ein sehr hochwertiges Werkzeug fur lhre
Arbeiten erworben. Zu lhrer Sicherheit und um ein befriedigendes Arbeitsergebnis zu
erzielen, lesen Sie bitte die vorliegende Betriebsanleitung aufmerksam durch, und
beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit und zur Wartung lhres Holzspalters. Wir
danken Ihnen fur Ihr Vertrauen und wunschen lhnen viel Freude bei Ihrer Arbeit.

Die in der Betriebsanleitung gegebenen Anweisungen mussen ebenso wie die
allgemeinen Regeln, Sicherheits- und UnfallverhlGtungshinweise sowie die
Strallenverkehrsordnung unbedingt befolgt werden. Das nicht Einhalten der
Anweisungen kann Unfalle und Pannen verursachen. Die Firma Kienesberger lehnt bei
einem Verstol8 der vorliegenden Anweisungen jegliche Verantwortung ab. Kienesberger
lehnt ebenfalls jegliche Verantwortung ab im Falle von

» Verwendung zu einem anderen Zweck als Holzspalten

» Verwendung durch einen nicht eingewiesenen Benutzer
» schlechter Wartung des Gerates

» nicht zulassiger technischer Eingriffe

Sollten nach dem Lesen der vorliegenden Betriebsanleitung noch Fragen offen bleiben
und/oder sollten Teile, die fur die einwandfreie Betriebsweise der Maschine notwendig
sind fehlen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhandler, unter Angabe der
Geratenummer und des Herstellungsjahres des Holzspalters, in Verbindung.

Jegliche Vervielfaltigung, selbst auszugsweise, vorliegender Betriebsanleitung, bedarf
der Genehmigung durch Kienesberger. Jede Zuwiderhandlung wird gerichtlich verfolgt.
Der Inhalt der Betriebsanleitung sowie die technische Ausfuhrung kann jederzeit
geandert werden. Fur weitere Auskunfte zur Aufstellung, Wartung und Reparatur wenden
Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

ACHTUNG!

WIRD DER SPALTER MIT GELENKWELLE ANGETRIEBEN, MUSS DER
SPALTER AUSNAHMSLOS ORDNUNGSGEMASS MITTELS
DREIPUNKTANBAU MIT DEM _SCHLEPPER VERBUNDEN SEIN!



3 Sicherheitshinweise

3.1 Allgemein

» Das Handbuch aufmerksam durchlesen. Wenden Sie sich bei Unklarheiten an den
Kundendienst.

» Der Spalter darf nur von einer volljahrigen und in die Handhabung eingewiesenen
Person (lesen des vorliegenden Handbuchs) benutzt werden. Des Gerat darf nur
von einer Person bedient werden.

» Um Verletzungen durch weggeschleuderte Holzteile zu vermeiden, halten Sie um
den Arbeitsbereich herum einen Sicherheitsabstand.

» Eine regelmaliige Wartung der Maschine gewahrleistet eine gute sowie sichere
Funktionsweise und garantiert eine optimale Lebensdauer des Produktes. Allerdings
durfen niemals Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Maschine durchgefuhrt
werden, wenn diese unter Spannung steht bzw. mit dem Traktor verbunden ist.

» Arbeiten an der Maschine erst bei volltstandigem Stillstand und gezogenem
Netzstecker durchfuhren.

3.2 VorsichtsmaBnahmen bei der Aufstellung
» Lagern Sie den Holzspalter auf festem Untergrund.
» Den Zugang fur Kinder und nicht eingewiesene Personen verbieten.

3.3 Sicherheitsausrustung
» Sicherheitshandschuhe, -schuhe und -brille tragen.

» Keine weite Kleidung, Schmuck oder andere Dinge tragen, die von sich bewegenden
Teilen erfasst werden kdonnten.

3.4 Den Zustand des Materials uberprifen

» bei Erhalt der Maschine,

» vor der Inbetriebnahme des Gerates,

» Bedien- und Zufuhrvorrichtungen besondere Aufmerksamkeit widmen.

4 Gewahrleistung

Die Garantie gilt ein Jahr ab Kaufdatum, welches der Kunde mittels der Kaufrechnung
belegt. Sie deckt nur die Reparaturen ab, bei denen Teile ausgetauscht werden, die sich
nach Uberprufung durch Kienesberger als fehlerhaft erweisen.

Die Gewahrleistung erlischt:
» wenn es Reparaturversuche gegeben hat, die vom Hersteller nicht genehmigt waren.

» bei einem Fehler, der durch schlechte Wartung oder einer unsachgemalfien
Verwendung durch eine nicht befugte Person verursacht wurde.

Die Gewahrleistung umfasst nicht die Frachtkosten.



5 Arbeitshinweise

FUr eine sachgemaRe Verwendung des Holzspalters muss die Betriebsanleitung
aufmerksam durchgelesen werden. Bei der Verwendung des Spalters sollte unbedingt
Schutzkleidung wie Helm, Augenschirm oder Brille, Arbeitshandschuhe und
Sicherheitsschuhe getragen werden. Auf jeden Fall weite Kleidung vermeiden. Der
Spalter ist eine motorbetriebene Maschine und kann daher gehérschadigenden Larm
abgeben. Wir empfehlen das Tragen eines Helmes oder eines Gehorschutzes. Eine
unsachgemalie Bedienung des Spalters kann schwerwiegende Verletzungen und
insbesondere die Gefahr von Quetschungen an Gliedmalien nach sich ziehen.

Aus Sicherheitsgrunden muss die Maschine fur Wartungsarbeiten unbedingt vom Antrieb
getrennt werden.

6 Technische Daten

Type HS 110/27
Spaltkraft [to] 27

max. Spaltlange [cm] 110
Spaltgeschw. Stufe 1 [cm/sek] 9
Spaltgeschw. Stufe 2 [cm/sek] 20
Ricklaufgeschw. Elektro [cm/sek] 13
Fillmenge Oltank [lItr] 55
Literleistung Pumpe [ltr/min] 68,8
Gewicht [kg] ca. 450
Drehzahl [U/min] max. 540

Die nachzufillende Olmenge reicht von der Gesamtmenge ab, da sich noch Restdl in
den Schlauchen und im Zylinder befindet.

Abmessungen (BxTxH)
Zylinder eingefahren 110x60x190 cm
Zylinder ausgefahren 110x60x290 cm

Technische Anderungen vorbehalten!



7 Inbetriebnahme

7.1 Vorbereitung

» Den Holzhaltebugel aus der Transportstellung in die waagrechte Position bringen und
mittels der Schrauben befestigen.

7.1.2 Bei Antrieb mit Zapfwelle
Details Betrieb mit Zapfwelle unter Nr.7.1.3 unbedingt beachten!
» Den Spalter mittels des Dreipunktanbaues am Traktor befestigen (Kat 1, Kat 2).

» Mit dem Hydraulikgestange des Traktors den Spalter auf festem ebenen Boden
fixieren.

» Anbringen der Gelenkwelle zwischen Traktor und Spalter.

» Drehrichtung und maximale Umdrehungszahl der Traktorzapfwelle von 540 U/min
beachten!

7.1.3
Details Betrieb mit Zapfwelle

» An der Gelenkwelle mussen Schutzrohr, Gelenk- und Anbauschutzkappe in
einwandfreiem Zustand angebaut sein.

» Den vorgeschriebenen Rohrschutz der Gelenkwelle sowohl beim Transport wie auch
beim Betrieb beachten.

» Montieren/demontieren Sie die Gelenkwelle nur bei abgestellter Zapfwelle, dabei
muss der Motor abgestellt und der ZundschlUssel abgezogen sein.

» Achten Sie stets auf die richtige Montage und richtigen Schutz der Gelenkwelle.
» Der Gelenkwellenschutz ist vor dem Drehen durch Sicherungskettchen abzusichern.

» Uberpriifen Sie vor dem Einschalten der Zapfwelle, ob die ausgewahlte Drehzahl und
Drehrichtung mit der zuldassigen Drehzahl und Drehrichtung des Spalters
Ubereinstimmt.

» Achten Sie, vor dem Einschalten und beim Betrieb der Zapfw. darauf, dass sich
niemand im Gefahrenbereich befindet.

» Schalten Sie die Zapfwelle niemals bei abgestelltem Motor des Traktors ein!



7.2 Ausfahren des Zylinders von Transport- in Arbeitsstellung
ACHIUNG!

SCHRITT 1-3 UNBEDINGT NOCH BEI AUSGESCHALTETER ZAPFWELLE
ODER AUSGESCHALTENEM ELEKTROMOTOR DURCHFUHREN!

7.2.1

Einen Holzklotz von mindestens 15 cm Hohe auf N r/ru/‘
die Grundplatte unter das Spaltmesser legen R\t

7.2.2

Die beiden Zylinderhaltebolzen
aus der FUhrung herausziehen

7.2.3

» bei Zapfwellenantrieb
Traktor anlassen, Zapfwelle einschalten - Auf richtige Drehzahl max.540 U/min
und Drehrichtung achten.



ACHIUNG!

DARAUF ACHTEN, DASS SICH KEINE UNBEFUGTEN PERSONEN IM
GEFAHRENBEREICH AUFHALTEN !

7.2.4

Beide Hebel der Zweihandbedienung vorsichtig nach unten ziehen. Dadurch fahrt die
Kolbenstange aus dem Zylinder (Abb. 1). Beim Loslassen der Hebel der
Zweihandbedienug, bleibt die Kolbenstange sofort stehen.

Wenn durch das Ausfahren der Kolbenstange das Spaltmesser am Holzklotz aufliegt,
hebt sich der Zylinder (Abb. 2).

Der Zylinder muss vorsichtig soweit aufgefahren werden, bis die Zylinderbolzen in die
Haltelaschen des Spaltergestelles komplett eingefahren sind. Die Hebel der
Zweihandbedienung kénnen in Endposition losgelassen werden (Abb. 3)




7.2.5

Die beiden Zylinder- N
haltebolzen (Stifte)

mussen jetzt wieder in

ihre FUhrung eingesteckt F N
werden. Stifte soweit N
einstecken, bis diese @D

mit den Klammern ge-
sichert werden kénnen.

Der Zylinder ist jetzt im Spaltergestell fixiert

7.2.6

Die beiden Hebel der Zweihandbedienung nach oben driucken. Die Kolbenstange mit
dem Spaltmesser fahrt nach oben. Falls die Zweihandbedienung unter dem Auffahren
nicht nach unten gedrickt wird, fahrt das Spaltmesser bis zum Endanschlag.

Den Holzklotz von der Bodenplatte entfernen.

Der Spalter ist jetzt betriebsbereit



Erklarung zur Zweihandbedienung

"0" Grundstellung
Spalter fuhrt keine Bewegung aus

"1" Spaltstellung
Durch nach unten Drucken der Zweihandbedienung, fahrt das Spaltmesser nach
unten

"2" Eilgang
Durch weiteres Drucken der Zweihandbedienung nach unten, fahrt das Spaltmesser
im Eilgang nach unten

"3" Ruckfahrstellung

Durch nach oben Drucken in die Ruckfahrstellung (Hebel rastet ein) fahrt das
Spaltmesser selbststandig bis zum Endanschlag bzw. bis zum eingestellten
Hohenanschlag hoch. Die Ruckfahrt kann durch drucken der Zweihandbedienung in
die Grundstellung gestoppt werden.

10



7.3 Spaltbetrieb

7.3.1

Das zu spaltende Holzstlck auf die Bodenplatte
oder auf den Arbeitstisch (Zubehor) stellen.

7.3.2

Der Spalter verfugt Uber zwei verstellbare
Hohenanschlage, damit man den Spaltweg
an verschiedene Holzlangen anpassen kann.

Bei Verwendung eines Spalttisches (Zubehar)
ist der untere Hohenanschlag so einzustellen,
dass ein Sicherheitsabstand von 6-8 cm zwischen
Spaltmesser und Spalttisch gewahrleistet ist.

7.3.3

Um den Spaltvorgang auszufuhren, mussen beide Bedienhebel der Zweihandbedienung
gleichzeitig nach unten gedriuckt werden. Das Spalten eines Holzstuckes sollte
folgenden Ablauf haben:

Beim Beginn des Spaltvorganges wird solange auf dem Normalgang (Stufe 1-maximale
Kraft) gespalten, bis das Holzstluck aufreildt. AnschlieBend kann der Spaltvorgang durch
vollstandiges Drucken der Zweihandbedienung nach unten in den Eilgang (Stufe 2-
weniger Kraft aber maximale Geschwindigkeit) fortgesetzt werden.

7.3.4

Wird nach dem Durchspalten des Holzes die Zweihandbedienung ausgelassen, bleibt
das Spaltmesser in der Position, in der es sich gerade befindet.

(Die unterste Position wurde nur bendtigt werden, wenn als Zubehor ein mechanischer
Stammheber montiert ist, damit dieser wieder beladen werden kann).

7.3.5

Um das Spaltmesser, nach oben in die Ausgangsstellung zu bringen, gehen Sie wie folgt
vor:

Die Zweihandbedienung wird von der Grundstellung (0) nach oben gedruckt, bis diese
einrastet (Stellung 3). Die Zweihandbedienung kann losgelassen werden. Das
Spaltmesser fahrt selbststandig nach oben, wo die Aufwartsbewegung durch den
Endschalter oder den verstellbaren Hohenanschlag beendet wird.

11



Mochte man, dass die Aufwartsbewegung des Messers fruher endet, so muss man die
Zweihandbedienung von der Rasterung (Stellung 3) nach unten in die Grundstellung (0)
drucken.

7.3.6

Der Spaltvorgang ist beendet. Das gespaltene Holz entfernen und den Spalter mit
neuem Holzstlck fur den nachsten Spaltvorgang beladen.

7.4 Spaltbetrieb mit Zubehor

Beim Betrieb mit Spaltkreuz oder Spaltkeilverbreiterung verliert der Spalter
2 — 3 cm von seiner Maximalspaltlange.

7.4.1 Spaltkreuz

Das Spalten mit einem Spaltkreuz bewirkt, dass in einem Spaltvorgang das Holzstuck
geviertelt wird.

Durch mehr Spaltmesserflache des Spaltkreuzes erhoht sich die Kraft die bendtigt wird
um das Holzstuck zu spalten. (Im Grenzfall ist es moglich, dass sich das Holzstuck mit
dem Spaltkreuz nicht spalten lasst, obwohl es mit dem Standardmesser zu spalten ist).
Das Spaltkreuz wird Uber das Standardmesser des Spalters geschoben und mittels
Fixierschraube oder Fixierblgel befestigt.

Achtung: Beim Spalten mit Spaltkreuz immer wieder kontrollieren, ob das Spaltkreuz
ordentlich fixiert ist.

7.4.2 Spaltkeilverbreiterung

Das Spalten mit einer Spaltkeilverbreiterung bewirkt, dass sehr frisches, feuchtes und
zahes Holz weiter auseinandergetrieben wird, damit man nicht bis zum Ende des Holzes
durchspalten muss.Die Spaltkeilverbreiterung wird Uber das Standardmesser des
Spalters geschoben und mittels Fixierschraube oder Fixierblgel befestigt.

ACHTUNG:

BEIM SPALTEN MIT SPALTKEILVERBREITERUNG IMMER WIEDER
KONTROLLIEREN, OB DIE SPALTKEILVERBREITERUNG ORDENTLICH
FIXIERT IST.

12



7.4.3 Stammheber mechanisch

Der mechanische Stammheber (Zubehor) hilft Ihnen, mittels der Zylinderbewegung
schwerere Holzstlucke aufzurichten.

Wird der Stammheber ab Werk geliefert, so ist dieser bereits montiert, und der
Holzhaltebugel auf der rechten Seite gekurzt.

Haben Sie den mechanischen
Stammheber erst spater als
Zubehor erworben, mussen

Sie vor der Montage den Holz-
haltebugel auf der rechten Seite
klrzen.

Der Stammheber
muss auf der rechten
Seite der Bodenplatte
montiert werden.

Die beiden Haken mussen montiert werden.

1 x Haken auf Messerfuhrung schrauben
(dient far Funktion des Stammhebers)

1 x Haken auf I-Trager schrauben

(dient zum Einhangen des Spaltertransportes)

13



Benltzung des mechanischen Stammhebers wie folgt:

Das Spaltmesser mittels der Zweihandbedienung ganz nach unten fahren und die Kette
des Stammbhebers in den Haken, der auf der MesserfUhrung angebracht ist, einhangen.
Das zu spaltende Holzstlck auf den Stammheber rollen. Die Zweihandbedienung nach
oben in die Rasterstellung dricken. Das Spaltmesser fahrt nach oben und nimmt mit der
eingehangten Kette den Stammheber mit. Dieser richtet das Holzstuck auf. Holzstlck
noch genau unter dem Spaltmesser platzieren und den Spaltvorgang durchfihren. Bei
der Spaltbewegung nach unten, senkt sich auch der Stammheber wieder nach unten,
um far den nachsten Hebevorgang beladen zu werden.

Damit der Stammheber nicht vorsteht, ist beim Transport des Spalters mit montiertem
Stammheber die Kette so kurz als moglich in den Haken am I-Trager einzuhangen.

7.4.4 Spalttsich

Bei Verwendung eines Spalttisch (Zubehor) ist darauf zu achten, dass dieser an der
FUhrungssaule mit dem Bolzen und dem Sicherungsstift ordnungsgemal angebracht ist.

ACHTUNG!

BElI VERWENDUNG EINES SPALTTISCHES (ZUBEHOR)
IST DER UNTERE HOHENANSCHLAG SO EINZUSTELLEN,
DASS EIN SICHERHEITSABSTAND VON 6-8 CM ZWISCHEN
SPALTMESSER UND SPALTTISCH GEWAHRLEISTET IST.

14



7.5 Absenken des Zylinders von Arbeitsstellung in Transportstellung

7.5.1
Einen Holzklotz von mindestens 15 cm Hohe auf die
Grundplatte unter das Spaltmesser legen.

7.5.2

Mit der Zweihandbedienung das Spaltmesser nach unten fahren, bis dieses auf dem
Holzklotz aufliegt. AnschlieBend Zweihandbedienung auslassen.

7.5.3

Die beiden Zylinderhaltebolzen aus der FUhrung
herausziehen.

7.5.4
Die Zweihandbedienung nach oben dricken. Der Zylinder fahrt BN
abwarts bis in die dafur vorgesehene Transportablage. Hangt der 0 kS
Zylinder in der Transportablage, fahrt die Kolbenstange in den v ;( ;‘H
Zylinder ein. Das Spaltmesser fahrt nach oben. Kurz bevor die ﬁl ﬁ‘

I |

Kolbenstange komplett in den Zylinder eingefahren ist, muss
die Zweihandbedienung nach unten in die Grundstellung (0)
gedruckt werden, damit die Bewegung beendet ist.

15



7.5.5

Die beiden Zylinderhaltebolzen (Stifte) missen
jetzt wieder in ihre FUhrung eingesteckt werden.
Stifte soweit einstecken, bis diese mit den Klam-
mern gesichert werden konnen.

7.5.6

Jetzt kann der Antrieb des Spalters abgestellt werden. Der Spalter ist jetzt
transportbereit (Gelenkwelle oder Hydraulikleitung I6sen und entfernen).

16



8 Wartung

Um dauerhaft die Funktion des Holzspalters sowie der dazugehorigen
Sicherheitseinrichtungen zu gewahrleisten, sind folgende WartungsmafRnahmen zu
beachten:

» Halten Sie das Gerat von Holzsplittern und anderen Ruckstanden sauber.

» Die Spaltsaule regelmalSig an Vorder- und Rlckseite schmieren. Platte des Gleitrohrs
und die Hubbegrenzungsstange schmieren.

Folgende Wartungsarbeiten sind alle 400 Stunden durchzufthren:

» Hydraulikdl (empfohlenes Ol: HLP 46) wechseln. Der Olstand im Tank darf nie héher
als 8 cm unter dem Rand sein (keinesfalls weiter fullen). Fassungsvermogen des Tanks
It. technische Daten

» wechseln der Olfilterpatrone
» Ol des Ubersetzungsgetriebes wechseln (Ol 80W90)
Bei allen Wartungs- und Pflegearbeiten ist das Gerat vom Antrieb zu trennen.

9 Zubehor

Spaltkreuz fur HS 108/27 Art. Nr. 021090
Spaltkeilverbreiterung fur HS 108/27 Art. Nr. 021113
Tischerhohung fur HS 108/27 Art. Nr. 021144

mechanischer Stammheber fur HS 108/27 Art. Nr. 021298
hydraulischer Stammheber fur HS 108/27 Art. Nr. 021182

FlUr genauere Informationen wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

17
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