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Sicherheitshinweise

Der Anwender muss notwendige Schutzkleidung, z.B. wasserdichte Anzlige,
Gummistiefel, Schutzbrille, Kopfbedeckung, usw. tragen. Es ist verboten, den
Hochdruckreiniger im Beisein von Personen ohne ausreichende Schutzkleiung zu
betreiben!

Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefahrdende Stoffe
enthalten, durfen nicht abgespritzt werden!

Niemals I6sungsmittelhaltige Flissigkeiten wie Lackverdiinnungen, Benzin, Ol
oder ahnliche Flussigkeiten verspriihen! Bei versprihen solcher Mittel besteht
Explosionsgefahr!

Durch den Hochdruckstrahl konnen Beschadigungen an dem zu reinigenden
Objekt entstehen z.B. Autoreifen. Daher einen Mindestabstand von 30 cm
einhalten!

Vor Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers, die Komponenten (Hochdruck-
schlauch, Netzanschlusskabel, Sicherheits-Abschaltpistole) auf Schaden priifen.
Defekte bzw. beschadigte Komponenten umgehend austauschen!

Der Austausch des Netzanschlusskabel darf nur durch ein Original-Netzanschluss-
kabel vom Hersteller erfolgen und muss von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Der Hochdruckreiniger ist ordnungsgemal? zu verwenden. Der Anwender hat
sich den drtlichen Begebenheiten entsprechend anzupassen und muss auf die
Personen die sich im Gefahrenbereich befinden achten!

Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten durfen den Hochdruckreiniger verwenden, vorrausgesetzt sie sind fahig
die daraus resultierenden Gefahren bei Verwendung des Hochdruckreinigers zu
verstehen und werden beaufsichtigt!

Kanzle

= Sicherheitshinweise / Das ist verboten!

Achten Sie darauf, dass beim Reinigen mit
unter Hochdruck stehendem Wasser an der
Lanze ein deutlich spurbarer Riickstof3
entsteht. Deshalb auf festen Stand achten
(siehe technische Daten).

Kinder und nicht unterwiesene Personen
durfen den Hochdruckreiniger nicht
benutzen oder damit spielen!

Den Hochdruckreiniger nicht abspriihen!

Den Hochdruckreiniger nicht dem
Sprihnebel des Hochdruckstrahls
aussetzen!




Sicherheitshinweise / Das ist verboten!

Den Hochdruckstrahl nicht auf
Steckdosen oder andere elektrische
Einrichtungen richten!

Alle im Arbeitsbereich befindlichen
stromfihrenden Teile missen
spritzwassergeschitzt sein.

Sicherungssperre an der Sicherheits-
Abschaltpistole nach jedem Gebrauch
umlegen, um unbeabsichtigtes Spritzen zu
verhindern!

Bei Verwendung der Unterbodenlanze
muss diese unbedingt aufgelegt werden!
Es ist darauf zu achten, dass bei gebogenen
bzw. abgewinkelten Spritzlanzen ein nicht
unerheblicher Drehmoment im Rickstol’
entsteht!

(Die Unterbodenlanze ist ein Zubehorteil
und optional erhaltlich.)

= Sicherheitshinweise / Das ist verboten!

Kanzle

Hochdruckstrahl nicht auf Personen oder
Tiere richten!

Richten Sie den Hochdruckstrahl nie auf
sich selbst oder auf andere, auch nicht,
um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.

Netzanschlusskabel nur in einwandfreiem
Zustand verwenden!

Netzanschlusskabel nicht beschadigen
(zerren, quetschen, Gberfahren, ...)
oder unsachgemal reparieren!

Hochdruckschlauch nicht knicken und nicht
mit Schlingen ziehen!

Hochdruckschlauch nicht Gber scharfe
Kanten ziehen!



Geratebeschreibung

Aufbau

Der HD 7/122 TS und der HD 10/122 TS ist ein tragbarer Hochdruckreiniger.

Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

el
.
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Tragegriff
Pumpenkopf aus Sondermessing
Start-Stop Schalter

Netzanschlusskabel
mit Netzstecker

grold dimensioniertes
Edelstahlmanometer

Pumpenausgang/
Hochdruckschlauch-Anschluss

Zulauf mit
Wassereingangssieb

Ein/Ausschalter mit Motorschutz

stufenlose Druck- und
Mengenregulierung

= Geritebeschreibung

Das haben Sie gekauft:
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Kanzle

. Kranzle-Hochdruckreiniger

HD 7/122 TS
HD 10/122 TS

. Sicherheits-Abschaltpistole

mit Verschraubung

. Schmutzkillerlanze mit

Edelstahlrohr (optional)

. Edelstahllanze mit

Flachstrahldise

. Betriebsanleitung

Ersatzteilliste

. Hochdruckschlauch

n



— ®
Aligemeine Vorschriften s Aligemeine Vorschriften kngIE

Einsatzbereich Olwechsel
Den Hochdruckreiniger ausschlieBlich nur zum Reinigen mit Hochdruckstrahl,
ohne Reinigungsmittel oder mit Reinigungsmittel verwenden.

Der erste Olwechsel muss nach
ca. 50 Betriebsstunden erfolgen. Weitere
Olwechsel sind jahrlich oder nach 250

Q’ Die Umwelt-, Abfall- und Gewasserschutzvorschriften sind
Betriebsstunden erforderlich. Nimmt das Ol

WWNF yom Anwender zu beachten!

~ einen grauen oder weil3lichen Farbton an, so
muss dieses auf jeden Fall gewechselt wer-

Priifungen den. Sollte es nétig sein das Ol zu wechseln,

Der Hochdruckreiniger ist nach den ,Richtlinien fir Flussigkeitsstrahler” bei so muss die Olablassschraube tiber einem

Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen darauf zu = Behalter gedffnet und der Hochdruckreini-

uberprtfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewahrleistet ist. Die Ergebnisse der %’Iﬁ ger entleert werden. Das Ol muss in einem

Prifung sind schriftlich festzuhalten (siehe Prifberichte). | Behalter aufgefangen und anschlieRend

Neues Ol: 0,25 | vorschriftsmafig entsorgt werden.
l Gewerbliche Hochdruckreiniger miissen alle 12 Monate Kranzle Getriebed! (Art. Nr. 40.092 2)
‘a von einem Sachkundigen iiberpriift werden! oder Motordl W 15/40

Unfallverhiitung ‘.l Olleckage

Der Hochdruckreiniger ist so ausgertstet, dass bei sachgemafer Bedienung a Bei Olaustritt sofort den nichsten Kundendienst (Handler)

Unfalle ausgeschlossen sind. Der Anwender ist auf die Verletzungsgefahr durch Q’ aufsuchen. Durch Missachtung dieses Hinweises kdnnen Umwelt-

heille Maschinenteile und den Hochdruckstrahl hinzuweisen. Die Sicherheitshin- WEmF schiden und/oder Getriebeschiden auftreten.

weise und ,Richtlinien fur Flissigkeitsstrahler” sind einzuhalten. A\ 4

l Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist
s Kondenswasserbildung méglich. Nimmt das Ol einen grauen oder
r) weiBlichen Farbton an, muss dieses gewechselt werden.
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Funktionshinweise

Was Sie unbedingt beachten miissen: Problem Wassermangel

Wassermangel kommt haufiger vor als man
denkt. Je leistungsstarker ein Hochdruckrei-
niger ist, umso grolRer ist die Gefahr, dass zu
wenig Wasser zur Verfliigung steht. Bei Was-
sermangel entsteht in der Hochdruckpumpe
Kavitation (Wasser-Gas-Gemisch), was in der
Regel nicht oder zu spat bemerkt wird.

Die Hochdruckpumpe wird zerstort.
Uberpriifen Sie einfach die zur Verfligung
stehende Wassermenge, indem Sie einen
Eimer mit Literskala 1 Minute lang befillen.

Benétigte Mindestwassermenge (siehe technische Daten).

Ist die gemessene Wassermenge zu gering, muss ein anderer

P Wasseranschluss benutzt werden, welcher die geforderte Wasser-
leistung erbringt. Wassermangel fiithrt zum schnellen Verschlei der
Dichtungen (keine Gewihrleistung).

Wasserversorgung

Beachten Sie die Vorschriften lhres Wasserversorgungsunter-
nehmens. Der Hochdruckreiniger darf nach EN 61770 nicht unmit-
telbar an die 6ffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen
werden. Der kurzzeitige Anschluss ist nach DVGW (Deutscher
Verband des Gas- und Wasserfaches) jedoch zul3ssig, wenn ein
Ruckflussverhinderer mit Rohrbeliifter (Kranzle Art.-Nr. 41.016 4) in
die Zuleitung eingebaut ist. Wasser nach dem Riickflussverhinderer
gilt nicht mehr als Trinkwasser. Auch ein mittelbarer Anschluss an
die offentliche Trinkwasserversorgung ist zulassig mittels eines frei-
en Auslaufes nach EN 61770; z.B. durch den Einsatz eines Behalters
mit Schwimmerventil. Ein unmittelbarer Anschluss an ein nicht fir
die Trinkwasserversorgung bestimmtes Leitungsnetz ist zuldssig.
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= Funktionshinweise

Kanzle

Problem Strommangel

Sind in lhrer Leitungsumgebung gleichzeitig
zu viele Stromabnehmer am Netz, kann die
zur Verfugung stehende Spannung sowie
die Stromstarke deutlich sinken. In der Folge
lauft der Motor des Hochdruckreinigers
nicht an oder brennt durch. Die Stromver-
sorgung kann auch mangelhaft sein, wenn
das Netzanschlusskabel zu lang oder zu
dinn ist. Zu lange Verlangerungskabel
verursachen einen Spannungsabfall und
dadurch Betriebsstorungen und Anlauf-
schwierigkeiten.

l Uberpriifen Sie die Hohe lhrer Leitungsabsicherung und lassen Sie im
{a Zweifelsfall die Spannung und die zur Verfiigung stehende Stromstéarke
durch einen Fachmann iiberpriifen (siehe technische Daten).

Elektroanschluss

Der Hochdruckreiniger wird mit einem 5 m langem Netzanschlusskabel geliefert.
Der Netzstecker muss in eine vorschriftsmaRig installierte Steckdose mit Schutz-
leiteranschluss und Fl-Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA eingesteckt werden. Die
Steckdose ist netzseitig mit 16 A abzusichern. Bei Verwendung eines Verlange-
rungskabels muss dieses einen Schutzleiter haben, der vorschriftsgemal? an den
Steckverbindungen angeschlossen ist. Die Leiter des Verlangerungskabels missen
einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm? haben. Die Steckverbindungen mussen
eine spritzwassergeschitzte Ausfliihrung sein und durfen nicht auf nassem Boden
liegen. Bei Verlangerungskabeln iiber 10 m Lange muss ein Mindestquerschnitt
von 2,5 mm? eingehalten werden! Bei Verwendung einer Kabeltrommel muss das
Netzanschlusskabel immer ganz abgerollt werden.

15



Funktionshinweise

Wasser- und Reinigungssystem

Das Wasser muss unter Druck der Hochdruckpumpe zugefuihrt oder direkt aus
einem drucklosen Behalter angesaugt werden. Das Wasser wird dann von der
Hochdruckpumpe unter Druck dem Sicherheits-Strahlrohr zugefihrt. Durch die
Duse am Sicherheits-Strahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet.

Q' Die Umwelt-, Abfall- und Gewaisserschutz-Vorschriften sind
WESF \om Anwender zu beachten!

Sicherheits-Strahlrohr mit Sicherheits-Abschaltpistole

Die Sicherheits-Abschaltpistole ermdglicht den Betrieb des Hochdruckreinigers
nur bei betatigtem Schalthebel. Durch Betatigen des Schalthebels wird die
Sicherheits-Abschaltpistole gedffnet. Die Flissigkeit wird dann zur Dise gefor-
dert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den Arbeitsdruck. Durch
Loslassen des Schalthebels wird die Sicherheits-Abschaltpistole geschlossen und
weiterer Austritt von Flussigkeit aus dem Sicherheits-Strahlrohr verhindert. Das
Edelstahimanometer muss ,,0 bar anzeigen. Der Druckstof beim Schlieen der
Sicherheits-Abschaltpistole 6ffnet das Druckregelventil-Sicherheitsventil. Der
Motor wird durch den Druckschalter abgeschaltet. Durch Offnen der Sicherheits-
Abschaltpistole schliel3t das Druckregelventil-Sicherheitsventil und der Motor
wird neu gestartet und die Hochdruckpumpe fordert die Flussigkeit mit dem
gewahlten Arbeitsdruck zum Sicherheits-Strahlrohr weiter.

turen diirfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatz-

@ Die Sicherheits-Abschaltpistole ist eine Sicherheitseinrichtung. Repara-
bedarf sind nur vom Hersteller zugelassene Bauteile zu verwenden.

Druckregelventil-Sicherheitsventil
Das Druckregelventil-Sicherheitsventil schiitzt den Hochdruckreiniger vor un-

zulassig hohem Uberdruck und ist so gebaut, dass es nicht tber den zuldssigen
Betriebsdruck hinaus eingestellt werden kann. Die Begrenzungsmutter des Dreh-
griffes ist mit Lack versiegelt. Durch Betatigen des Drehgriffes kdnnen der Arbeits-
druck und die Wassermenge stufenlos eingestellt werden.

Austausch, Reparaturen, Neueinstellungen und Versiegeln
diirfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden.
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= Funktionshinweise

Kanzle

Motorschutzschalter

Der Motor wird durch einen Motorschutzschalter vor Uberlastung geschiitzt.
Bei Uberlastung oder Blockieren des Motors schaltet der Hochdruckreiniger ab.
Bei wiederholtem Abschalten des Motors Storungsursache beseitigen.

elektrischen Netz getrennten Hochdruckreiniger, d. h. bei gezogenem

@ Austausch und Prifarbeiten durfen nur von Sachkundigen bei vom
Netzstecker, vorgenommen werden.

Totalstop-System

Der HD 7/122 TS und der HD 10/122 TS ist mit einem Totalstop-System
ausgestattet. Ist der Hauptschalter eingeschaltet, so wird beim Offnen der
Sicherheits-Abschaltpistole tber einen Druckschalter der Motor gestartet. Beim
SchlielRen der Sicherheits-Abschaltpistole wird der Motor sofort abgeschaltet.

Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung

Der zur Ausstattung des HD 7/122 TS und dem HD 10/122 TS gehorende Hoch-
druckschlauch und die Spritzeinrichtung bestehen aus hochwertigen Materialien
und sind auf die Betriebsbedingungen des Hochdruckreinigers abgestimmt sowie
vorschriftsmaRig gekennzeichnet.

Bei Ersatzbedarf diirfen nur von Kranzle zugelassene Original-Ersatzteile
l verwendet werden. Werden Ersatzteile von Drittanbietern verwendet,
‘é erlischt automatisch die Gewahrleistung! Hochdruckschlauch und
Spritzeinrichtungen sind druckdicht (ohne Leckage) anzuschlieRen.

Der Hochdruckschlauch darf nicht Gberfahren, tbermaRig

gezogen oder verdreht werden. Der Hochdruckschlauch darf nicht tber
scharfe Kanten gezogen werden. Defekte Hochdruckschlauche diirfen

(nach DIN 20022) nicht repariert werden, sondern missen durch neue,
von Kranzle zugelassene Hochdruckschldauche ersetzt werden.

U

Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass alle Sicherheitshinweise
beachtet worden sind.

17



Inbetriebnahme

1. Den HD 7/122 TS oder den HD 10/122 TS
zum Einsatzort tragen. Beim Abstellen
des Hochdruckreinigers darauf achten,
dass dieser einen sicheren Stand hat.

o OO

Den HD 7/122 TS und den HD 10/122 TS nicht auf unbefestigten Unter-
grund stellen, da der Hochdruckreiniger wahrend des Betriebs vibriert.

Beim Tragen des HD 7/122 TS und des HD 10/122 TS, ist auf das Gewicht
des Hochdruckreinigers zu achten (siehe technische Daten).

Bei Benutzung des Hochdruckreinigers unbedingt auf die
Sicherheitshinweise achten.

Der HD 7/122 TS und der HD 10/122 TS darf nicht in feuer- und explo-
sionsgefihrdeten Raumen sowie in Pfiitzen aufgestellt und betrieben
werden. Der Hochdruckreiniger darf nicht unter Wasser betrieben
werden. Wird der Hochdruckreiniger trotzdem in einem Gefahren-
bereich verwendet sind die dort geltenden Sicherheitsvorschriften
einzuhalten.

== |nbetriebnahme

Kanzle

Hochdruckschlauch gerade und
schlingenfrei ausrollen. (Bei Verlan-
gerung des Hochdruckschlauches die
maximale Ldnge von 20 m beachten!)

Den im Lieferumfang enthaltene Hoch-
druckschlauch an den Pumpenausgang
fest und druckdicht aufschrauben.

Hochdruckschlauch an die
Sicherheits-Abschaltpistole aufstecken,
fest und druckdicht verschrauben.

Lanze auf die Sicherheits-
Abschaltpistole aufstecken.

Lanze mit der Sicherheits-
Abschaltpistole fest und druckdicht
verschrauben.
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kranzie

Vor jeder Inbetriebnahme Wasserein-
gangssieb auf Sauberkeit iiberpriifen.
Steckkupplung per Hand abschrauben.
Mit einer spitzen Zange das Wasserein
gangssieb herausnehmen und mit den
restlichen Teilen unter klarem Wasser
grindlich ausspulen und reinigen.

Beim Wassereingangssieb auf Beschadigungen achten. Den Hoch-
druckreiniger nicht ohne oder mit einem beschidigten Filter betreiben.

Wasserschlauch an die Steckkupplung
anschlielen. Der Hochdruckreiniger
kann wahlweise an eine Druckwasser-
leitung (1-10 bar Vordruck) mit kaltem
oder bis zu 60 °C warmem Wasser
angeschlossen werden. Bei dem

HD 7/122 TS besteht die Moglichkeit

~

10. Stromanschluss herstellen
(siehe technische Daten).

Netzstecker oder stromfiihrende Teile nicht mit nassen oder feuchten
Handen beriihren.

Hochdruckreiniger bei gedffneter
Sicherheits-Abschaltpistole einschal-
ten. Den Hochdruckreiniger entliiften:
Sicherheits-Abschaltpistole mehrmals
6ffnen und schlief3en. Mit dem Reini-
gungsvorgang beginnen.

Beim Benutzen des Schmutzkillers
ist darauf zu achten, die Lanze zum
Starten nach unten zu halten.

Wasser aus einem Behalter anzusau-
gen (siehe Direktansaugung).

Achtung bei warmem Eingangswasser!

Bei Betrieb mit 60 °C warmem Eingangswasser treten erhdhte Tempe-
raturen auf. Metallteile am Hochdruckreiniger nicht ohne Schutzhand-
schuhe anfassen!

Arbeitsdruck stufenlos mit dem
Drehgriff regeln. Der maximal verfug-
bare Arbeitsdruck ist werkseitig fest
eingestellt.

9. Vor jeder Inbetriebnahme Olstand
am Olschauglas iiberpriifen.
Olstand muss in der Mitte des
Olschauglases sichtbar sein.
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Direktansaugung e AuBerbetriebnahme I‘Iﬁl-|ZIE®

Direkte Wasserentnahme mit dem HD 7/122 TS 1. Hochdruckreiniger ausschalten

Der Hochdruckreiniger HD 7/122 TS bietet aufgrund der Saugleistung der Hoch- 2. Wasserzufuhr sperren

druckpumpe (bis zu Tm Ansaughdhe, max. Schlauchldnge 3 m) die Méglichkeit,

Wasser auch aus separaten Behaltnissen oder Teichen zum Reinigen anzusaugen. 3. Sicherheits-Abschaltpistole kurz 6ffnen, bis der Druck abgebaut ist

1. Saugschlauch mit Ansaugfilter 4. Sicherheits-Abschaltpistole verriegeln

(Art.-Nr.15.038 3) aufmontieren.
5. Hochdruckschlauch von der Sicherheits-Abschaltpistole abschrauben

6. Hochdruckpumpe entleeren: Hochdruckschlauch festhalten und
Motor einschalten, bis kein Wasserstrahl am Ausgang austritt.

7. Netzstecker ziehen

2. Mitwassergefiillten Ansaugschlauch

%;#‘lgd ) in den wassergefiillten Behalter 8. Hochdruckschlauch sdubern und ohne Schlingen aufrollen
Baes hangen und mit dem Reinigungs-
vorgang beginnen. 9. Netzanschlusskabel saubern und aufwickeln

Auf sauberes Wasser achten!
Kein chlorhaltiges Wasser ansaugen!
Keine Luft ansaugen! n

10. Wassereingangssieb reinigen

Hochdruckreiniger im Winter in frostfreien Raumen lagern

£. Vor dem ersten Saugvorgang muss die Hochdruckpumpe und der
a Ansaugschlauch mit Wasser gefiillt sein.

Hinweis

Abhangig von der Wasserqualitat kann es vorkommen, dass die Ventile

nach langerer Stillstandzeit verkleben. In der Folge kann der Hochdruck-

P reiniger Wasser aus einem Behalter nicht richtig ansaugen.

a Bitte schlieRen Sie dann einen Wasserschlauch mit Druckwasser am
Pumpeneingang an. Nach dem Starten des Hochdruckreinigers 6ffnet
das Druckwasser die Ventile und Sie kdnnen wieder aus einem Behalter
ansaugen und wie gewohnt weiterarbeiten.

Die kompakten und mobilen Kranzle
Hochdruckreiniger lassen sich mit ihrer
geringen Standflache gut verstauen.
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Kleine Reparaturen selbstgemacht

Problem

Aus der Dise kommt kein Wasser und der Hochdruckreiniger lauft.
Das Edelstahlmanometer zeigt vollen Druck.

Ursache

Hochstwahrscheinlich ist die Diise verstopft.

%
(=

Das Edelstahlmanometer zeigt vollen Druck.
Aus der Lanze kommt kein oder nur sehr
wenig Wasser.

(Im Edelstahlmanometer befindet sich
kein Wasser, es handelt sich um Glykol zur
Dampfung der Zeigervibration.)

Vorgehensweise:

Schalten Sie den Hochdruckreiniger ab.
Ziehen Sie den Netzstecker. Betatigen Sie
zum Druckabbau kurz die Sicherheits-
Abschaltpistole.

Schrauben Sie zuerst Sicherheits-Abschalt-
pistole und Lanze ab und spilen Sie den
Hochdruckschlauch von méglichen Riick-
standen frei.

Kontrollieren Sie das Wassereingangssieb
auf Verschmutzung.

Besteht das Problem weiter, so durchstoRRen
Sie mit einem Draht (Biroklammer) vor-
sichtig die Disenoffnung. Sollte das
Reinigen mit einem Draht nicht den
gewdlnschten Erfolg bringen, so muss die
Lanze ersetzt werden.

@ Vor jeder Reparatur Netzstecker ziehen!

24

mmmmmm Kleine Reparaturen selbstgemacht

Problem

Kanzle

Aus der Dise kommt ein unregelmaRiger Strahl.
Das Edelstahlmanometer zeigt wenig Druck.

Ursache

Méglicherweise sind die Ventile verschmutzt oder verklebt.

S
N

Das Edelstahimanometer zeigt trotz aufge-
drehter Druckregulierung nur wenig Druck.
Aus der Lanze kommt ein unregelmalliger
Strahl. Der Hochdruckschlauch vibriert.

(Im Edelstahlmanometer befindet sich
kein Wasser, es handelt sich um Glykol zur
Dampfung der Zeigervibration.)

Vorgehensweise:
Schrauben Sie nacheinander alle 6 Ventile
auf. (vertikal und horizontal in 3er Reihe

| angeordnete Messing Sechskantschrauben)

Entnehmen Sie die Schraube mit Ventil-
kérper samt O-Ring. Kontrollieren Sie
den Dichtungsring auf Beschadigung.
Bei Beschadigung muss der O-Ring
ausgetauscht werden.

Saubern Sie die Ventile mit einem Draht
(BUroklammer) und moglichst unter
flieBendem Wasser.

Beim Wiedereinbau den Dichtungsring
nicht vergessen!
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Kleine Reparaturen selbstgemacht

Problem

Nach dem SchlieBen der Sicherheits-Abschaltpistole schaltet sich der
Hochdruckreiniger standig ein und aus.

Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.

Maogliche Ursache 1
Leckage.

Nach dem SchlieRen der Sicherheits-
Abschaltpistole muss sich der Hochdruck-
reiniger abschalten. Das Edelstahlmanome-
ter muss jetzt ,0“ bar anzeigen. Wenn die
Abschaltung nicht erfolgt und das Edel-
stahlmanometer weiterhin vollen Druck
anzeigt, kann Leckage an der Hochdruck-
pumpe, am Druckschalter, am Hochdruck-
schlauch, oder an der Sicherheits-
Abschaltpistole die Ursache sein.

Vorgehensweise:

Kontrollieren Sie die Verbindungen vom
Hochdruckreiniger zum Hochdruckschlauch
und vom Hochdruckschlauch zur Sicher-
heits-Abschaltpistole sowie die Verbindung
der Lanze an der Sicherheits-Abschaltpistole
auf Dichtheit.

Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus.
Betatigen Sie zum Druckabbau kurz die
Sicherheits-Abschaltpistole. Schrauben Sie
Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschalt-
pistole und Lanze ab und kontrollieren Sie
die Dichtungsringe. Sind die Dichtungsringe
defekt, sofort O-Ringe austauschen.

l Bei Leckage wird fiir eventuelle Folgeschdaden
‘a keine Gewahrleistung iibernommen.
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Kanzle

Problem

Nach dem SchlieRen der Sicherheits-Abschaltpistole schaltet sich der
Hochdruckreiniger standig ein und aus.

Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.

Maogliche Ursache 2
Riickschlagventil defekt.

Vorgehensweise:

Hochdruckreiniger ausschalten,
Netzstecker ziehen. Wasserzufuhr sperren.
Pumpenausgang aufschrauben.

Rickschlagkorper entnehmen und den
O-Ring auf Verschmutzung oder Beschadi-
gung tberprifen. Uberprifen Sie ebenfalls
den Dichtsitz im Pumpengehduse auf Ver-
schmutzung oder Beschadigung.

Sind die Dichtungsringe defekt,
sofort O-Ringe austauschen.

l Bei Schiaden an der Hochdruckpumpe durch defekte Dichtungsringe,
o= infolge Luftansaugung oder Wassermangel (Kavitation),
a wird keine Gewahrleistung iibernommen.
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Krdnzle Zubehor s Krinzle Zubehor klﬁnZIE®

Schmutzkillerlanze
B 500 mm Edelstahlrohr

Rotierende Waschbiirste
® 400 mm

Edelstahlverlangerung
m Birstenkopf & 180 mm
H Disengrofle 3,2 mm

Fir den HD 7/122 TS:
Art.-Nr. 41.570-028

Fur den HD 10/122 TS:
Art.-Nr. 41.570-042

Art.-Nr. 41.0501

Bodenwaischer

Round Cleaner UFO

B 300 mm

m Dusensystem 045

* Nicht fir den HD 7/122 TS geeignet.

Schauminjektor
m 1 Liter, mit Behalter
B Dosierung in 5 Stufen

Art.-Nr. 41.850 Art.-Nr.13.390 1

Rohrreinigungsschlauch
mit Diise
H in verschiedenen Langen

Unterbodenlanze .
B Dusensystem KN 055

m Edelstahlrohr
B mit 1000 mm Verlangerung
H Disengrofie 4007

&3 SO
(\ 10 m Art.-Nr.41.058 1

‘ 15 m Art-Nr. 41.058

= 20m Art.-Nr. 41.058 2

i I ) &~

Art.-Nr. 41.075

l Bei Zubehér fiir Hochdruckreiniger handelt es sich um Sicherheits- ‘.l Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers
(a bauteile! Bei Verwendung von nicht von Krénzle zugelassenen a (Geritetyp) angeben.
Bauteilen erlischt jegliche Gewdhrleistung.
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EG-Konformititserkldrung

Hiermit erklaren wir,
dass die Bauart der Hochdruckreiniger:

Nenndurchfluss:

techn. Unterlagen liegen bei:

folgende Richtlinien und
deren Anderungen fur
Hochdruckreiniger einhalten:

Schallleistungspegel gemessen:
Schallleistungspegel garantiert:
Angewandtes Konformitats-

bewertungsverfahren:

Angewendete Spezifikationen
und Normen:

Josef Kranzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-StrafSe 20
D - 89257 lllertissen

Illertissen, den 12.01.17
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Krdnzle HD 7/122 TS
Kridnzle HD 10/122 TS

Kridnzle HD 7/122 TS: 420 I/h
Krdnzle HD 10/122 TS: 600 I/h

Fa. Josef Krianzle GmbH & Co. KG
Manfred Bauer
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 lllertissen

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Lirmrichtlinie 2005/88/EG,

Art. 13 Hochdruckwasserstrahlmaschinen
Anhang 3, Teil B, Abschnitt 27

Krinzle HD 7/122 TS: 81dB (A)
Krénzle HD 10/122 TS: 89 dB (A)

Kréinzle HD 7/122 TS: 84 dB (A)
Kréinzle HD 10/122 TS: 91dB (A)

Anhang V, Larmrichtlinie
2005/88/EG

EN 60 335-2-79: 2015
EN 55 014-1: 2006
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

e it

Ludwig Kranzle
(Geschaftsfihrer)

s Gewahrleistung

Kanzle

Gewabhrleistung

Unsere Gewahrleistungspflicht gilt ausschlielich fiir Material- und
Herstellungsfehler, Verschleif fallt nicht unter Gewahrleistung.

Der Hochdruckreiniger muss gemaf dieser Betriebsanleitung betrieben werden.
Die Betriebsanleitung ist Teil der Gewahrleistungsbestimmungen.
Gewabhrleistung besteht nur bei ordnungsgemalier Verwendung von
Original-Kranzle-Zubehdorteilen und Original-Kranzle-Ersatzteilen.

Es gelten die flr das jeweilige Land gesetzlich festgelegten Verjahrungsfristen
fir gesetzliche Mangelanspriche.

In Gewahrleistungsfallen wenden Sie sich bitte mit Zubehér und Kaufbeleg an
Ihren Handler oder die nachste autorisierte Kundendienststelle. Diese finden Sie
auch im Internet unter www.kraenzle.com.

Bei Veranderungen an den Sicherheitseinrichtungen sowie bei Uberschreitung
der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Gewahrleistung - ebenso
bei Unterspannung, Wassermangel und Schmutzwasser, oder sonstiger
Fehlbedienung und nicht gewdhnlicher Verwendung des Hochdruckreinigers.

Manometer, Duse, Ventile, Dichtungsmanschetten, Hochdruckschlauch

und Spritzeinrichtung sind Verschleilteile und fallen nicht unter die
Gewabhrleistungspflicht.
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kranzie

Gewerbliche Hochdruckreiniger miissen alle 12 Monate von einem Sachkundigen
iiberpriift werden! Priifbericht liber die jdhrliche Arbeitssicherheitsprifung (UVV)
gemadss den Richtlinien fur Flussigkeitsstrahler. (Dieses Prifformular dient als Nach-
weis fur die Durchflihrung der Wiederholungspriifung und ist gut aufzubewahren!)
Krdnzle-Priifsiegelmarken: Art.Nr.: UVV200106

Eigentimer: Typ:
Anschrift: Serien-Nr.:

Reparatur-Auftrags-Nr:

Priiffumfang .0. j repariert

Typenschild (vorhanden)

Betriebsanleitung (vorhanden)

Schutzverkleidung, Schutzvorrichtung

Druckleitung (Dichtheit)

Edelstahlmanometer (Funktion)

Schwimmerventil (Dichtheit)

Spritzeinrichtung (Kennzeichnung)

Hochdruckschlauch/Einbindung (Beschéddigung, Kennzeichnung)

Sicherheitsventil &ffnet bei 10 % / 20 % Uberschreitung

Netzanschlusskabel (Beschadigung)

Schutzleiter (angeklemmt)

Ein- / Ausschalter

Verwendete Chemikalien

Freigegebene Chemikalien

Priifdaten ermittelter Wert eingestellt auf
Hochdruckdise

Betriebsdruck.................. bar

Abschaltdruck................. bar

Schutzleiterwiderstand nicht Gberschritten/ Wert

Isolation

Arbeitsstrom

Sicherheits-Abschaltpistole verriegelt

Priifergebnis ankreuzen

Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien flr Flissigkeits-
strahler durch einen Sachkundigen gepriift, die festgestellten Mangel wurden
beseitigt, so dass die Arbeitssicherheit bestatigt wird.

Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien fur Flissigkeits-
strahler durch einen Sachkundigen gepruft. Die Arbeitssicherheit ist erst nach
Beseitigung der festgestellten Mangel durch Reparatur bzw. Austausch der
beschadigten Teile wieder sichergestellt.

Die ndchste Wiederholungsprifung nach den Richtlinien fiir Fllissigkeitsstrahler muss
spatestens durchgeflihrt werden bis: Monat Jahr

Ort, Datum Unterschrift
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Gewerbliche Hochdruckreiniger miissen alle 12 Monate von einem Sachkundigen
iiberpriift werden! Priifbericht liber die jdhrliche Arbeitssicherheitsprifung (UVV)
gemass den Richtlinien fiir Fllssigkeitsstrahler. (Dieses Priifformular dient als Nach-
weis fiir die Durchfiihrung der Wiederholungsprifung und ist gut aufzubewahren!)
Kranzle-Priifsiegelmarken: Art.Nr.: UVV200106

Eigentimer: Typ:
Anschrift: Serien-Nr.:
Reparatur-Auftrags-Nr:

Priifumfang 1.0. ja nein repariert

Typenschild (vorhanden)

Betriebsanleitung (vorhanden)

Schutzverkleidung, Schutzvorrichtung

Druckleitung (Dichtheit)

Edelstahlmanometer (Funktion)

Schwimmerventil (Dichtheit)

Spritzeinrichtung (Kennzeichnung)
Hochdruckschlauch/Einbindung (Beschadigung, Kennzeichnung)
Sicherheitsventil 6ffnet bei 10 % / 20 % Uberschreitung
Netzanschlusskabel (Beschadigung)

Schutzleiter (angeklemmt)

Ein- / Ausschalter

Verwendete Chemikalien

Freigegebene Chemikalien

Hochdruckdise

Betriebsdruck................ bar

Abschaltdruck................ bar
Schutzleiterwiderstand nicht Gberschritten/ Wert
Isolation

Arbeitsstrom

Sicherheits-Abschaltpistole verriegelt

Priifergebnis ankreuzen

Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien fir Flissigkeits-
strahler durch einen Sachkundigen gepruft, die festgestellten Mangel wurden
beseitigt, so dass die Arbeitssicherheit bestatigt wird.

Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien fir Fltssigkeits-
strahler durch einen Sachkundigen geprift. Die Arbeitssicherheit ist erst nach
Beseitigung der festgestellten Mangel durch Reparatur bzw. Austausch der
beschadigten Teile wieder sichergestellt.

Die nachste Wiederholungsprifung nach den Richtlinien fir Flissigkeitsstrahler muss
spatestens durchgeflhrt werden bis: Monat Jahr

Ort, Datum Unterschrift
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Kanzle
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www.kraenzle.com

Josef Krdnzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Strafl3e 20
89257 lllertissen (Germany)

vertrieb@kraenzle.com

B Made
N in
B Germany




