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B200T
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Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen und beachten ! C € A l!!l
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www.kraenzle.com




Beschreibung

Sehr verehrter Kunde

Wir mdéchten Sie zu lhrem neuen fahrbaren Hochdruckreiniger herzlich
beglickwinschen und uns fur den Kauf bedanken!

Um den Umgang mit dem Gerat zu erleichtern, durfen wir lhnen auf den
nachfolgenden Seiten das Gerat erklaren.

Das Gerat hilft Innen bei all hren Reinigungsarbeiten, z. B.

- Fassaden - Fahrzeuge aller Art - Behaltern
- Gehwegplatten - Stallungen - Kanalen
- Terrassen - Maschinen - Stral3en usw.

Technische B170 T B200T B240T B270T B230T

Daten Sondergerat
Arbeitsdruck,
stufenlos regelbar 10 - 150 bar [10-180 bar | 10 - 220 bar | 10 - 250 bar | 10 - 200 bar
Zulassiger Uberdruck| 170 bar 200 bar 240 bar 270 bar 230 bar
Wasserleistung 12,5 I/min 12 I/min 16 I/min 16 I/min 20 I/min
bei 1800 U/min
Warmwasserzulauf 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 50 °C
bis
Ansaughdhe 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m
Hochdruckschlauch
mit Schlauchtrommel 20m 20 m 20m 20m 20m
Verbrennungsmotor | GX 160 LX2 |GX 200 LX2 | GX 340 LX2 | GX 390 LX2 | GX 390 LX2
Honda
Gewicht 58 kg 58 kg 83kg 83 kg 83 kg
Schallpegel L, 103 dB (A) | 103dB (A) | 103dB (A) | 103dB (A) | 103 dB (A)
Ruckstol3 an Lanze ca. 32 Nm ca. 27 Nm ca. 38 Nm ca. 42 Nm ca. 42 Nm
Drehmoment 29 Nm 24,3 Nm 33 Nm 36 Nm 36 Nm
(Lanzenlange mit 0,9 m angenommen)

Bestell-Nr. 411901 411911 411921* | 41193 1* | 41194 1*

mit Drehzahlregulierung *
Zulassige Abweichung der Zahlenwerte 5 % nach VDMA Einheitsblatt 24411

@ Mindestwassermenge, die dem Gerat zugeflihrt werden muf3!
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Beschreibung

Aufbau
Die KRANZLE B170 T + B200 T + B230 T+ B240 T + B270 T - Hochdruckreiniger
sind fahrbare Maschinen. Der Funktionsaufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

Funktion

1 Zulauf WasseranschluB mit Filter 5 Druckregelventil-Sicherheitsventil

2 Ansaugschlauch mit Filterkorb 6 Hochdruckschlauch
(Sonderzubehor) Best. Nr. 15.038 3 7 Spritzpistole

3 Hochdruckpumpe 8 Wechsel-Strahlrohr mit

4 Manometer mit Glyzerinfiillung Hochdruckdiise



Beschreibung

Wasser - und Reinigungs - Pflegmittelsystem

Das Wasser kann unter Druck der Hochdruckpumpe zugefihrt oder direkt aus
einem drucklosen Behalter angesaugt werden. AnschlieRend wird das Wasser von
der Hochdruckpumpe unter Druck dem Sicherheitsstrahlrohr zugefihrt. Durch die
Duse am Sicherheitsstrahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet.

Uber einen Hochdruckinjektor (Sonderzubehér) kénnen Reinigungs- /Pflegemittel
beigemischt werden. Bis maximal 20m HD-Schlauchlange

Die Umwelt-, Abfall- und Gewasserschutz-
Vorschriften sind vom Anwender zu beachten !
(Informationen bei Umweltamt, Stadtwerke usw.)

Strahlrohr mit Spritzpistole

Die Spritzpistole ermdglicht den Betrieb der Maschine nur bei betatigtem Sicher-
heitsschalthebel.

Durch Betatigen des Hebels wird die Spritzpistole gedéffnet. Die Flissigkeit wird
dann zur Duse geférdert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den
gewahlten Arbeitsdruck.

Durch Loslassen des Schalthebels wird die Pistole geschlossen und weiterer Aus-
tritt von FlUssigkeit aus dem Strahlrohr verhindert.

Der Druckstof’ beim SchlieRen der Pistole 6ffnet das Druckregelsicherheitsventil.
Die Pumpe bleibt eingeschaltet und férdert mit reduziertem Uberdruck im Kreis-
lauf. Durch Offnen der Pistole schlieRt das Druckregelventil-Sicherheitsventil und
die Pumpe fordert mit dem gewahlten Arbeitsdruck zum Strahlrohr weiter.

Die Spritzpistole ist eine Sicherheitseinrichtung. Reparaturen darfen nur
A von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatzbedarf sind nur

vom Hersteller zugelassene Bauteile zu verwenden.

Druckregelsicherheitsventil

Das Druckregelsicherheitsventil schiitzt die Maschine vor unzuldssig hohem Uber-
druck und ist so gebaut, dal} es nicht Uber den zuldssigen Betriebsdruck hinaus
eingestellt werden kann. Die Begrenzungsmutter des Drehgriffes ist mit Lack
versiegelt.

Durch Betatigen des Drehgriffes kbnnen der Arbeitsdruck und die Spritzmenge
stufenlos eingestellt werden.

Austausch, Reparaturen, Neueinstellungen und Versiegeln dirfen nur
von Sachkundigen vorgenommen werden.

4



Beschreibung

Fur den Motor ist nur die Betriebsanleitung von
Honda zu beachten !

Motor-Sicherheit: (Siehe Anleitung Honda)

Honda-Motoren arbeiten sicher und zuverldssig, wenn sie richtig bedient
werden. Lesen Sie bitte die Anleitung vor Inbetriebnahme des Motors aufmerksam
durch und versuchen Sie, den Inhalt vollstandig zu verstehen.

Eine Nichtbefolgung dieses Ratschlags kann zu Personenverletzungen
und zu einer Beschadigung der Ausristung flhren.

Um einen mdglichen Brand zu vermeiden und flir ausreichende Venti-
lation zu sorgen, muf der Motor wahrend des Betriebs mindestens 1 m
von Gebauden und Gegenstanden entfernt sein.Entflammbare Gegen-
stéande von der naheren Umgebung des Motors fernhalten!

Kinder und Haustiere miissen vom Betriebsbereich des Motors fernge-
halten werden, da Verbrennungsgefahr durch hei3e Motorteile und Ver-
letzungsgefahr durch die vom Motor betriebene Ausriistung bestehen.
Machen Sie sich mit allen Bedienungselementen des Motors vertraut
und lernen Sie insbesondere, wie man den Motor schnell abstellt.
Personen, die nicht mit dem Motor vertraut sind, dirfen nie, den Motor
betatigen.

Aufstellung: Standort

Die Maschine darf nicht in feuer- und explosionsgefahrdeten Rdumen
aufgestellt und betrieben werden. Das Gerat darf nicht unter Wasser
betrieben werden.

Das Gerat weder beim Transport noch biem Betrieb umlegen oder
langer als 1 Minute kippen!

ACHTUNG!
Niemals I16sungsmittelhaltige Flissigkeiten wie Lackverdiinnungen,
Benzin, Ol oder ahnliche Flissigkeiten ansaugen. Angaben der Zu-
satzmittel - Hersteller beachten! Die Dichtungen im Gerat sind nicht
I6sungsmittelbestandig! Der Spriihnebel von Lésungsmitteln ist hoch-
entziindlich, explosionsfahig und giftig.

ACHTUNG!
c Bei Betrieb mit 70° ( bei B230 T 50°) Warmwasser treten erhéhte Tem-

peraturen auf.
Gerat nicht ohne Schutzhandschuhe anfassen!



Beschreibung

Wasseranschlul}:

Bitte prufen Sie, ob dem Hochdruckreiniger die auf Seite 2 (techn. Daten) angege-
bene Wassermenge (Liter pro Minute) zur Verfiigung steht.

= N W ke OO0~ 0O ]

Prifung:

Wasserzufiihrungsschlauch 1 Minute in einen Eimer laufen lassen.

Die Wassermenge muf® mindestens der Angabe auf Seite 2 entsprechen !!!

Wassermangel fihrt zum schnellen Verschleil® der Dichtun-
gen (keine Garantie)

Feststellbremse

Das Gerat ist mit einer Feststellboremse ausgestattet, die das Wegrollen des Gera-
tes auf unebenem Gelande verhindert.

Stellen Sie die Bremse immer fest, wenn Sie mit der Maschine arbeiten !!!




Beschreibung

Kurzbetriebsanleitung:

1. Hochdruckschlauch mit Spritzpistole und Gerat

verschrauben.
2. Saugseitigen Wasseranschluf herstellen.
3. Gerat entliften (Spritzpistole mehrmals 6ffnen und schlieen).
4. Motor bei gedffneter Spritzpistole starten und mit dem Waschvorgang begin-
nen.
5. Nach Beendigung des Waschvorgangs Pumpe vollstandig
entleeren (ohne Saugschlauch und ohne Pistole den Motor ca. 20 Sek. ein-
schalten).

- Nur sauberes Wasser verwenden ! - Vor Frost schiitzen !
- Das Gerét - bei Transport oder Betrieb - NICHT !! umlegen!

ACHTUNG!
Beachten Sie die Vorschriften |hres Wasserversorgungsunternehmens.

Die Maschine darf nach EN 61 770 nicht unmittelbar an die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Der kurzzeitige Anschluf? ist nach DVGW (Deutscher Verband des Gas- und
Wasserfaches) jedoch zulassig, wenn ein RickfluRverhinderer mit Rohrbellfter
(Krénzle Best. Nr. 41.016 4) in die Zuleitung eingebaut ist.

Auch ein mittelbarer Anschluf? an die 6ffentliche Trinkwasserversorgung ist
zulassig mittels eines freien Auslaufes nach EN 61 770;
z. B. durch den Einsatz eines Behalters mit Schwimmerventil.

Ein unmittelbarer Anschluf? an ein nicht fur die Trinkwasserversorgung
bestimmtes Leitungsnetz ist zulassig.

Hochdruckschlauchleitung und Spritzeinrichtung

Die zur Ausstattung der Maschine gehérende Hochdruckschlauchleitung und
Spritzeinrichtung sind aus hochwertigem Material und sind auf die Betriebsbedin-
gungen der Maschine abgestimmt sowie vorschriftsmafig gekennzeichnet.

Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene und vorschrifts-
gemal gekennzeichnete Bauteile zu verwenden. Hochdruckschlauch-
leitungen und Spritzeinrichtungen sind druckdicht anzuschlief3en. Die
Hochdruckschlauchleitung darf nicht Gberfahren, UbermafRig gezogen
oder verdreht werden. Die Hochdruckschlauchleitung darf nicht Gber
scharfe Kanten gezogen werden, sonst erlischt die Garantie.



Sicherheitshinweise

Fir Rickstofs - Hin-
weis auf Seite 2!

Sicherungssperre an der
Pistole nach jedem
Gebrauch umlegen, um
unbeabsichtigtes Spritzen
unmoglich zu machen!

Unterbodenlanze
unbedingt auflegen!

Bei der Unterbodenlanze
ist darauf zu achten, daf}
bei gebogenen Spritzlan-
zen, wie z. B. U-Lanze
Nr. 41.075, ein Dreh-
moment im Rickstof}
entsteht !

(Hinweis auf Seite 2)



Das haben Sie alles gekauft:

1. Spritzpistole mit Isohandgriff —
und Verschraubung 'i 13

2. Spriihlanze mit Hochdruckdiise,

Flachstrahl 3 =i

3. Turbokiller

o
|

4. KRANZLE - Hochdruckreiniger
B170 T
B200 T
B240 T
B270 T
B230 T

incl. Schlauchtrommel mit
20 m HD-Schlauch

5. Betriebsanleitung Pumpe
Betriebsanleitung Motor

6. Wasserfilter ‘



Inbetriebnahme

1. Olstand kontrollieren
( Pumpe und Motor)

2. Hochdrucklanze oder Turbokiller
mit der Handpistole verbinden.

3. Hochdruckschlauch schlingenfrei
abrollen und mit der Handpistole
und Pumpe verbinden. max. 20 m
HD-Schlauch verwenden.

¥

Verbindung Hochdruck-
schlauch vom Gerat zur Lanze
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Inbetriebnahme

4. Die Maschine kann wahlweise an die Druck-
wasserleitung mit kaltem oder bis 70°C hei-
Rem Wasser angeschlossen werden (Siehe
Seite 2).

Beim AuBenansaugen auf sauberes

Wasser achten. Der Schlauch-

querschnitt muf mindestens 1/2“ =

12,7 mm sein (freier Durchgang). Das Sieb muR
immer sauber sein.

Sieb vor jeder Inbetriebnahme
auf Sauberkeit priifen!

5. Maximale Saughoéhe
2,5 m siehe technische
Daten Seite 2

Druckverstellung

Durch Verdrehen des
Handrades. Maximaler
Druck ist fest eingestellt.

Wasser

AulRerbetriebnahme:

. Gerat abschalten.

. Wasserzufuhr sperren.

. Pistole kurz 6ffnen, bis der Druck abgebaut ist.

. Pistole verriegeln.

. Wasserschlauch und Pistole abschrauben.

. Pumpe entleeren: Motor ca. 20 Sekunden einschalten.
. Winter: Pumpe in frostfreien Radumen lagern.

. Wasserfilter reinigen.

ONOOPAWN=-
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Das ist verboten !

Y}
9)

Kinder dirfen nicht mit
Hochdruckreinigern
arbeiten!

Das Gerat nicht mit Hochdruck
oder Wasserstrahl abspruhen!




Das ist verboten !
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Weitere Kombinationsmoglichketen...

14
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Rotierende Waschbrste B
Best.-Nr. 41.050 1

Kanalreinigungsschlauch
8 m - Best.-Nr. 41.051
15 m - Best.-Nr. 41.058

Unterbodenlanze
Best.-Nr. 41.075

Sandstrahler
Best.-Nr. 41.068 1

Flache Biirste
Best.-Nr. 41.073

Umwelt-, Abfall- und Gewasservorschriften
bei Benutzung der Zubehorteile beachten!



Autowasche, Glas, Wohnwagen, Boote usw.
Rotierende Waschbirste mit 40 cm Verlan-
gerung und ST 30 Nippel M 22 x 1,5

Unterbodenreinigung von Autos, Lastziigen
und Geraten. Lanze 90 cm mit HD-Duse
und ST 30 Nippel M 22 x 1,5.

Lanze muR beim Spritzen aufliegen.

/

///%,/V o
i
T

/

7
77
/

Reinigung von Autos und allen glatten Fla-
chen. Burste mit ST 30 Nippel M 22 x 1,5

Reinigung von Rohren, Kanalen, Abfliissen.
Rohrreinigungsschlauch mit KN-Dise
und ST 30 Nippel M 22x1,5

%

den. Sandstrahlinjektor mit Sauglanze und 3
m PVC-Schlauch und ST 30 Nippel

Schutzkleidung beim Sandstrahl-
injektor tragen!

Beim Strahimittel auf Hersteller-
angaben achten!

Rotierender Punktstrahl fiir extreme Ver-
schmutzung. Turbokiller mit 40 cm Verlan-

gerung und ST 30 Nippel M 22 x 1,5
15



Kleine Reparaturen

Duse verstopft !

@ Es kommt kein Wasser, aber Manometer zeigt vollen Druck !

16
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Spiilen Sie zuerst den Gewdhnlich kommt Wenn die
\ hlauch von jetzt ein kraftiger Lanze
Riickstanden = Wasser- 4 nur tropft
frei! ‘(_;_5 strahl ! € Pt N
'\ )
I' i
i ’
i N
i J 1 13
i GJ l?&i
nehmen Sie sie ab und
rei-

nigen Sie die
P

Spitzen Gegenstand
in das Loch stcken
und die Kappe nach
hinten ziehen !

@

Prufen Sie mit einem Blick

Biegen Sie nun eine
Uroklammer zurecht
und reinigen Sie

die Dise !

If. Bei der Flachstrahl-Lanze ]
\ braucht nur die vordere

Dise gereinigt
f‘u\ zu werden !

T
@ Dise gerw
N ‘ﬂr@/ﬂ

/' Nun geht es wieder \
so gut wie J’

N vorher ! /
S
\R T




- selbst gemacht

Ventile verschmutzt oder verklebt !

@® Manometer zeigt keinen vollen Druck ® Der Hochdruckschlauch vibriert.
@ Wasser tritt stoBweise aus.
@ Ventile kdnnen verkleben, wenn das Gerat lange nicht gebraucht wurde.

Ist ein Ventil verstopft, zeigt das Oder der
M anometer| Hochdruck-
wenig oder schlauch

gar keinen vibriert !

und nehmen
Sie die Ventil-
schraube, das
Ventil und den
Gummiring

Sie mit einem
Ringschlissel dag
Ventil auf ,

biegen Sie
eine Buroklammer }

und beseitigen
Sie den Schmutz
aus dem Ventil -
das Ventil innen
muR geschlossen
sein !

Die Gummidichtung hinten
wieder fest drauf-driicken

So schnell ist
die Stérung QA
behoben ! ".\

...und bei al-
len 6 Ventilen
wiederholen !

ie Ventilschraube
wieder festziehen ||
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Kleine Reparaturen - selbst gemacht

Leckage von Schlauch oder Pistole beheben

® Nach dem Schlielen der Pistole zeigt das Manometer vollen Druck an !
® Der Druckregler schaltet stédndig ein und aus !

nehmen Sie
zunachst
den
Schlauch
ab!

Wenn das|
Manometer

F
%

Pistole riicken zum
Druckabbau !!!

Reinigen Sie den
Ruckschlagkdrper
oder wechseln Sie
den O-Ring !

Drehen Sie dann
mit einem Gabel-
schliissel den
Pumpenaus-

An diesen 3 Stellen
kann Wasser austreten.
Uberpriifen Sie die Dichtungen und

wechseln Sie, wenn nétig die O-Ringe aus
oder lassen Sie die Pistole vom Handler priifen

standig ein
und aus !

So schnell ist
die Stérung
behoben !

Schlauch,

Pistole

und Lanze
Jeweils den O-Ring wieder
an der Lanze oder am miteinander
HD-Schlauch austauschen! verschrauben !




Allgemeine Vorschriften

Priiffungen

Die Maschine ist nach den ,Richtlinien fir Flissigkeitsstrahler bei Bedarf, jedoch
mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen darauf zu prifen, ob ein si-
cherer Betrieb weiterhin gewahrleistet ist. Die Ergebnisse der Prufung sind schriftlich
festzuhalten. Formlose Aufzeichnungen genlgen.

Unfallverhiitung

Die Maschine ist so ausgeristet, dal® bei sachgemaRer Bedienung Unfalle ausge-
schlossen sind. Die Bedienungsperson ist auf die Verletzungsgefahr durch heil3e
Maschinenteile und den Hochdruckstrahl hinzuweisen. Die ,Richtlinien fiir Flissig-
keitsstrahler” sind einzuhalten (so wie Seite 12 und 13).

Vor jeder Inbetriebnahme Olstand am Olschauglas tiberpriifen.
(Waagerechte Position beachten!) Olstand Mitte Olschauglas.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist Kondenswasser-
bildung méglich; dann muB das Ol gewechselt werden (graue Farbe).

Hochdruckpumpe Olwechsel B170 T/ B200 T

Erster Olwechsel nach ca 50 Betriebsstunden. Danach ist kein Olwechsel fiir die
Lebensdauer des Geréates erforderlich. Nimmt das Ol einen grauen oder weiBlichen
Farbton an, muB das Ol Ihrer Hochdruckpumpe auf jeden Fall gewechselt werden.
Sollte es nétig sein das Ol zu wechseln, 6ffnen Sie Gber einer Auffangwanne die
Olablaf3schraube an der Unterseite des Gerates. Das Ol mul3 in einem Behalter
aufgefangen und anschlieBend vorschriftsmafig entsorgt werden.

Neues Ol: 0,3 | - Motorendl W 15/40

Hochdruckpumpe Olwechsel B230 T/ B240 T/ B270 T

Vor jeder Inbetreibnahme Olstand am OlmeRstab iiberpriifen. Sie-
he auch Seite 11(Waagrechte Position beachten!)

Der erste Olwechsel sollte nach ca. 50 Betriebstunden erfolgen, danach jahrlich oder
nach 1000 Betriebsstunden. Nimmt das Ol einen grauen oder weillichen Farbton
an so muB} das Ol ihrer Hochdruckpumpe auf jeden Fall erneuert werden. Offnen
Sie uUber einer Auffangwanne die OlablaRschraube an der Unterseite des Gerates.
Das Ol muB in einem Behélter auf gefangen und anschlieRend vorschriftsmaRig
entsorgt werden.

Neues Ol: 1,0 | Castrol Formula RS

Olleckage
Bei Olaustritt sofort den nachsten Kundendienst (Handler) aufsuchen.
(Umweltschaden, Getriebeschaden)
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Komplettaggregat




Kranzle B170 T/B200 T
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Antrieb
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KRANZLE B170T/B200 T

Ersatzteilliste Kranzle B170 T/B200 T

Antrieb

Pos.  Bezeichnung

Stck

Best.Nr.

22 Getriebegehause

23 Gehauseplatte 18 mm

29 Axial-Rillenkugellager 3-teilig
34 Oldichtung 18 x28 x 7

36 Plunger 18 mm

37 Plungerfeder

39 Federdruckscheibe 18 mm
40 Sprengring 18 mm

41 O-Ring Viton 88 x 2

45 Innensechskantschraube M 8 x 30
46 Olablassstopfen M18x1,5 mit Magnet

47 O-Ring 12x 2

48 Innensechskantschraube M 8 x 20

49 Kupferdichtring

51 Wellendichtring 25 x35x 5
52 Spannstift 3 x 16

53 Stufenkeil

54 Taumelscheibe 11,5°

56 Flachdichtung

57 Deckel

58 OlmeRstab

59 Innensechskantschraube M 5 x 12

60 O-Ring 14 x 2

AN A A Aa NN AAaAN AAOWWWWWN =

41.4811
41.020 2
43.486
41.031
41.0321
41.033
41.034
41.035
41.0211
41.036 1
48.020
15.005 1
41.480
41.500
41.0195
14.148 1
41.183
41.028 6-11,5
41.0193
40.518
42.520 1
41.0194
43.445
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Ventilgehause
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Kranzle B170 T/B200 T

Ersatzteiliste KRANZLE B170T/ B200T
Ventilgehduse APG fiir 18 mm PLunger-Durchmesser

Pos.  Bezeichnung Stck Best.Nr.
1 Ventilgehause APG 1 42.160 3
fur 18 mm Plunger-Durchmesser
2 Ventilstopfen 5 41.714
2.1 Ventilstopfen mit R1/4“ 1G 1 42.102
3 Dichtstopfen M 10 x 1 1 43.043
4 Ventile (griin) fur APG-Pumpe 6 41.7151
5 O-Ring 16 x 2 6 13.150
6 O-Ring 15x 2 6 41.716
7 Dichtstopfen R 1/4“ mit Bund 1 42.103
8 Ausgangsteil R3/8“ IG 1 40.248 1
9 Dichtstopfen M 8 x 1 2 13.158
10 O-Ring 18 x 2 1 40.016
11 Aluminium - Dichtring 3 13.275
12 Stopfen 1/4* AG mit ISK 1 13.387
13 O-Ring 11 x1,5 1 12.256
14 Edelstahlsitz @ 7 1 14.118
15 Sprengring 1 12.258
16 Edelstahlkugel @10 1 12.122
17 Rickschlagfeder ,K* 1 14.120 1
27 Druckring 3 41.018
28 Manschette 18 x 26 x 4/2 3 41.013 2
28.1 Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2 3 41.0131
29 Backring 6 41.014
30 O-Ring 28,3 x 1,78 3 40.026
31 Leckagering 3 41.066
32 Zwischenring 3 41.0152
33 Verschlussstopfen R3/8" 1 14.113
34 Kupferring 17 x 22 x 1,5 1 40.019
40 Einschraubwinkel R3/8“ AG x R3/8" IG 1 40.256
41 ST30-Nippel R3/8“ AG x M22 x 1,5 1 13.365 2
42 Usit-Ring 1 42.104
43 Innensechskantschraube M 8 x 30 2 41.036 3
44 Innensechskantschraube M 8 x 55 2 41.017 2
46 Sauganschluss 1 41.016
47 Wasserfilter 1 41.046 1
49 Steckkupplung 1 41.047 4
Rep.-Satz Ventile fir APG-Pumpe 41.748 1
bestehend aus je 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6
Rep.-Satz Manschetten 18 mm 41.0491

bestehend aus je 3x Pos. 27; 3x Pos. 28;
3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30

Ventilgehause kpl. mit Handrad 40.249
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Kranzle B170 T/B200 T

Ersatzteilliste KRANZLE B170T/ B200 T

Unloader
Pos.  Bezeichnung Stck Best.Nr.
5 O-Ring 16 x 2 1 13.150
5.1 O-Ring 13,94 x 2,62 1 42167
8 O-Ring 11 x 1,44 1 12.256
9 Edelstahlsitz 1 14.118
10 Sicherungsring 1 13.147
1 Edelstahlkugel 1 12.245
12 Edelstahlfeder 1 14.119
13 Verschlussschraube 1 14.113
14 Steuerkolben 1 14.134
15 Parbaks 16 mm 1 13.159
16 Parbaks 8 mm 1 14.123
17 Spanstift 1 14.148
18 Kolbenfiihrung spezial 1 42.105
19 Kontermutter M 8 x 1 2 14.144
20 Ventilfeder schwarz 1 14.125
21 Federdruckscheibe 1 14.126
22 Nadellager 1 14.146
23 Handrad 1 14.147
25 Elastic-Stop-Mutter M 8 x 1 1 14.152
26 Manometer 0-250 Bar 1 15.039
27 Aluminium-Dichtring 4 13.275
53 O-Ring 14 x 2 1 43.445
54 Parbaks 4mm 1 12.136 2
57 Blindverschluss mit Dichtungen 1 44.551
58 Parbaks 7mm 1 15.013
70 Steuerkolben kpl. mit Handrad 43.444

27



Komplettaggregat

° ¥¢éx
///////‘§

{
0 )
¥ ////////
/

/
) ! N
\
.
@ ’




KRANZLE B230T-B240T-B270 T

| ¢z vy L 9V Buliapa4 sz
lev ev L 2L X9 N egneiyos vz
LLL Oy € ¥ IN Jenny dois - onise|g €z
yoneyos-gH wog suyo cly €Y 9 aqIayos 22
yoopal ‘yonejyos-aH Wy 9€Z OF € 0€ X ¥ IN egneiyosjueysyossuauu| Lz
| 652 Lv L Hw |dy [swwoRyoNe|yos Gy GeT OF l 1 0/2/0t2/0g2d Bunxospay 0z
€80°LY l woz 8MN YoneyosyoniyooH b 9L vy l ww g addespoopes 6l
S9C' LY L 8 NQ /W] YonejyosyonipyooH I €20'vy L [9gayswaig 8L
L2l0 Ly L 10€zg 18q /0 J9|Mogint Y20 vy L Zjopjswaig /L
€¢l0 Ly L 10229 199 G0 J9|oqn [44\ 4% L |epadswalg 9l
G0-08G'L¥ L 10¥29 199 G0 Jo|oginy A g € 8€0'Gl L Joyybnes yw w ¢ yonejyosbneg Gl
10620-G6€ 2l I 10€za1eq L0SZ osnplebay Jw azue] L SE0vY L Ov X 9 WhS 14
S¥052a-G6¢€ 21 L 10.249 189 G405z osnplebay yw azue 8Ly ¥ addespey el
6052A-S6¢€ 21 L 10¥zd1eq 506z esnpebey w szueT % oy v ww 0z Buuwwssyoy zl
zozezl L [l Hopels - Buniebuelian yw ojoisid oy L1L0'vY 14 pey L
916G ¢¥ l 0Z X 0€ Jayndiwwng 8¢ €ec oy I uiapy 1ayooy ol
981 0S 8 ¥'8 GZILNIQ aqieyosbajieiun /€ 9y ev yA ¥l X G 8gnelyosyolsjsuny| 6
LEL v¥ 14 GZ X 8 I\ @gneyosjuensyoss o¢ [ASA0I4 L gj016 18yo0y 8
VA A4 l [96ngzinyog Ge 41844 14 Z1 X 8‘% agneiyosyodslg /

GlS Ov 8 '8 8919Y0S ve S lEz ov L 1 0/z9 ene|djuold

oLy Ly 8 g IN Joun dois - onse|q ce ¥ LET OY L 1 0vz9 ene|djuold
Lzz oy 14 0€ X 8 W 9gneiyss ze € LET oY L 1 0czg enejdyuoig 9
Lozzor v 0€ X 0f Jogndiwng Le (0] 47 LBuniainBaliyezyaiq Jny Bunysissswonig S
68l 0S L ¥'9 8q1ayos 0s ove 0y L |Jageyswaig ¥
L ¢Sl vl L 9N Jepny dois - onse|g 6¢ Sve OF L |19bnggnyos ¢
(WA AN4 l as|nyzuelsig 8z oge oy I uabepp z

681 05 z $'9 aqioyos 12 1 920 2 | 1.0/2/0€29 4N} 2XT 06E XO EPUOH JOJO
€/l 0 z 9] X QN 9GNEIYISIUBYSYISS 9z 920 ¥ L 1 0¥29 10} 2X1 0¥E XO epuoH Jojo L
UNIseg WII1S Bunuyolezeg  'sod UNIseg WIS Bunuyolezeg  ‘sod

1ebaibbens|dwoyy

10429 -10v2d - 10€2a dlzuesy sis|||ie)zjesiq

29



Antrieb

30



KRANZLE B230T-B240T-B270 T

2eee oy l J19¥uUaNIS [y

1 871l ¥l l 9l X € ynsuueds ZS
L 920'¥¢ 3 ZX106€ XO BpuoH J0J0N  L'0E
920'vC 3 X1 0¥€ XO EPUOH J010\ o€
€ce oy L 0c¢/91 g Inj yosue|d 8¢
22 0y L L XZyx0g Buuyolg yx4
00S°L¥ 14 Buyyoig-laydny 9z

1 9€0'LY 14 0€ X 8 I 8gnelyasjuexsyossusuu| 14
6€0°0% 4 agleyosesneyan vz
€150y € 2qI19yoszinis 22
¢ 0¢scy 3 gejsssawl|Q 1z
7 610° LY 14 ZL X G N 8gnelyosjuexsyossusuu| (014
8160 l asneyab|Q |90 6l
€610°LY L Bunyyoipyoe|4 8l
Shy'ey l Z X1 Bury-0 9l
8¥0°0t € Bunbusidg Gl
GOS0 e (Bue)) ww oz J49bun|d ¥l
01S°0¥ € aqlayos)onipiapa el
905°0Y € Japapsbunid Zl

0'8-G50°0¥% L 10/zd 199 ,0°8 aqieydsjswne]
0'8-GS0°0¥% L Lovzdeq .08 aqIayds|swne]

Z'01-G50°0¥ L 1.0€ed 199 ,2‘0l aqiaydsjawne] L
Lv0° 0 l 8(19YydS-SY oL
0v0°0% L Blyeyus|joy-jeixy 6
€¥0° 0 l 9QI8YISUa||ap 8

I ¥70°0F € /X 0€ X0z Bumydipio /
Se0°0¥ L Bunyyoipyoe|4 9
¥50°0¥ 9 aqleyossbuniayolg [
£G0°0F 9 GZ X 8 |\ @gneJyosjuessyoasuauu| ¥
6L0°¢Y l ,8/€ o usydoissse|qe|Q €
2s0°0v L Bumyoig-nd 4
10S 0 l asneysbiQ L
INIseg  321S Bunuyoiezeg  ‘sod

adwnd-DV gauuy

10429-10v249 -1 0€29 TTZNYHM d1sl|18)zjesiq

31



Ventilgehause

32



KRANZLE B230T-B240T-B270 T

1 "SOd X9 '€ 'SOd X9 :Z "SOd X9
sne puaysiseaq

L 290°0% a|uaA Zjeg-injeseday
€T 'S0d Xg ‘8| 'S0d X¢
‘G| 'S0d X€ ‘| 'SOd X9 ‘€| 'SOd X¢
-she puayalsaq 0__®Hmc_ww®_>_ IvLEL L mc_‘_mcm._aw )z
/15°0¥ auyo cm:m;mw:.mw_awmw_mwﬂwmwm 8LL vl 1 / @ Zys|yels|op3 92
o oo Ve 96z'ZlL L G'L X 1L Bury-0 (o7
_ ‘81 S0d XE .91 'SOd XE -Gl "SOd XE g0y € ww oz Buuusyosmz g
.yl 'SO0d X9 .¢| 'SOd Xg :sne pusayslsaq 120°0% € ww 0z mc_._v_OD._D €z
L S90°0¥ UsHaYISUEIN Zjeg-injeledey L0507 € Bunzimsqy yw Buuzuelsia 0z
:973es - Imjesedey 0Ty 2 ,Z/L H 8gnesyosssnjyosisp 61l
cLgoy € ayjeyosuewILWNG 8l
0910°LY L ,PISY X OV ,8/€ ¥ ssn|yosuebneg LS geozy T G'L X gZ x Lz Bumyoig-no Ll
8eL vy L 91/ 91 ,8/£Y [MUIM 05 60G°0F € £'cl X 9¢ X 0z Buusbexos 9l
8Z9'LY L OV ,8/€d 'SPq W 8¢ Jyozuesiq 6v 8060 € 29'zxZy¥'Le Buy-0 Gl
LOLL PP L 9x,8/1L ¥ BungneiyosianBNUIA Gy LGZoor 9 ww 0z Buioeg i
zs9gel L G'L X ZZIN X OV ,8/€d 1eddIN-0€1S % €200y € aJeyosuUBIBGEMOD) el
9G6Z°0% L 91.,8/€4 X OV ,8/€Y [9juImgnelyosuly ov vosor v G X Z1 N @gqnelyosiuessyossusuy]| L
G8ecl l usjdojsiyolg 6¢ ze0°0Y 14 Buusbuniayols 9
L 82 0¥ l 91.,8/£d Yomssbuebsny 8¢ z9z0zy I Ol ,b/1 Y Hw usjdolsipusp LS
910°0% l Z x 81 bBury-0 1€ 9z0'ZY ] uajdos|iuap G
LoZLvL L M 1epaybelyosyony Ge GzozZyr 9 Zx 1z bury-0 14
zzLel L 0L 196ny|yessiep3 ve vzozy 9 IBUBA -Ssejsny / -ssejul] €
Yoey L L X 0L N usidolsiyoid Le gLoor 9 Zx 8l Bury-0 z
ve oy L 91,8/1 W ,g/¢ usydols 0¢ Jajjeyosyoniq ubeyul suyo
6L0°0¥ L (483dnyy) G| x ZzZ X 21 Bumyolg 62 z1zsor I N uBsiul Jw DV esneysbinusp l
UNIseg WII1S Bunuyolezeg  'sod UNIseg WIS Bunuyolezeg  ‘sod

uaubajul adwnd-pYy Jnj asneyabjinuap

104249 - 10¥29 - 10€29 d|zuely 8isl||I8)ziests

33



Unloaderventil

34



KRANZLE B230T/B240T /B270T

144454 peipueH jiw "|dy uaqjo}ianalg 0L
€106l 3 ww / syeqied 8G
[Relelt % L uabunjyoig Jw ssnjyosiaapulg /G
coteLel l wuw § syeqled ¥S
Shy'ey 3 Z X y1LBury-0 €G
yx A" 4 Bunyyolg-wniuiwun)y 12
¥ 6€0°G1 L Jeg Q0P-0 Je1owouey 9z
syl L | X 8 W Jonny-dojs-onsel3 14
yAdn4* 3 peipueH [
Sl 4" l 196e|]9pEN 22
acl'vi l aqIayosyonIpiapa 1z
qclyvl 3 ZIBMYDS J9PSJ|IIUSA 0z
14404 4 1 X g I\ Jannuuisjuoy 6l
SoLzy L |eizads Buniynjuaqioyy gl
214 4" l Yisueds /L
j 4% 4" 3 ww g syequied 9l
6Sl'el 3 wuw 9} syeqled Gl
veL vl l uag|ox)Janals L
€Ll 3 9(NEeIYISSSN|YISISN el
6Ll VL l Japajyelsiap3 Zl
sveei 3 |19bnyjyelsiepg Ll
Lylel L Bunsbuniayolg oL
gL'yl l zjis|yels|ap3 6
962¢Cl L vl X L1 Burd-0 8
L9L°ey L 29'T X ¥6'¢l Bury-0 1'g
oslel 3 Z X 91 Bury-0 [
INIseg  0IS Bunuyolezeg  sod

adwng-py [nusaispeojun

10/¢49 - 10¥¢d - 10€Cg d[zuesy 8is|||i8)zjes.d

35



Schlauchtrommel




KRANZLE B170-270T
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Drehzahlregulierung

Ersatzteilliste Kranzle B230 T/ B240T/B270T
Drehzahlregulierung

Pos.  Bezeichnung Stck  Best.Nr.
1 Grundteil 1 42.581
2 Druckhtlse 1 42.584
4 Steuerkolben 1 42.582
5 Querbolzen 1 42.583
6 Druckfeder 2,0 x 9,5x 70 1 42.587
7 Gewindestift M4 x 6 DIN 913 2 43.469
8 Parbaks 7 mm 1 15.013
9 Bowdenzug 1 40.244
10 Unterlegscheibe 6,4 DIN 125 1 50.189
1" Sechskantmutter M6 1 14.152 1
12 Drosselscheibe 1 42.589
13 Anschlussblock 1 40 241
14 Verschraubung 1/8“x 6l 1 40 591 1
15 Druckmessleitung 1 42.593
17 Gewindestift M 6 x 12 DIN915 1 42.590
18 Klemmbolzen 1 425911



Regeldise

30

RN
“ &

Pos.  Bezeichnung Stck  Best.Nr.
30 Nippel ST30 M22x1,5AG /M 12 x 1 1 13.363
31 Rohr 600 mm, bds. M 12 x 1 1 41.527 2
32 Regeldise mit Regulierring 1 13.201 2
33 Flachstrahldlise 25045 bei B200 / B270 D25045
Flachstrahldiise 2505 bei B170 / B240 D2505
Flachstrahldise 2507 bei B230 T D2507
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Starlet I

40

Ersatzteilliste Kranzle Starlet Il

Pos.  Bezeichnung Stck  Best.Nr.
1 Ventilkérper mit Handgriff 1 12.294
2 Schutzhiilse 1 12.295
3 Abdeckschutz 1 12.296
4 Abzugshebel grau 1 12.298 3
5 Sicherungshebel 1 12.149
6 Abschlussschraube M 16 x 1 1 12.247
7 Stopfen 1 12.287
8 Gewindefiihrungshiilse 3mm R1/4“AG 1 12.250 1
9 Aufsteuerbolzen abgesetzt 3mm 1 12.284 1
10 Stift 1 12.148
11 Lagernadel 1 12.253
12 Edelstahlfeder 1 12.246
13 Edelstahlkugel 1 12.245
14 Edelstahlsitz 1 14.118
15 O-Ring 11 x 1,44 1 12.256
16 O-Ring 2,84 x 2,62 1 12.136 1
17 Blechschraube 3,9 x 8,5 4 41.079
18 Druckstuck 1 12.252
19 Rohr kunststoffumspritzt 1 15.004 5
bds. R 1/4“AG
20 Uberwurfmutter ST30 M 22 x1,51G 1 13.276 1
21 AuBRen-Sechskant-Nippel R 1/4“ 1G 1 13.277 1
22 O-Ring 9,3x2,4 1 13.273
23 Aluminium-Dichtring 4 13.275
24 O-Ring 15x 1,5 1 12.1291
25 Sicherungsring 1 13.147
26 Gleitblichse 3mm 1 12.289 1
Starlet-Pistole mit Verlangerung 12.320 2
Rep.Satz ,Starlet 11 12.299

bestehend aus je 1x Pos.: 8, 9, 13-16, 24-26



Ersatzteilliste M2000 - Pistole

Pos.  Bezeichnung Stck  Best.Nr.
1 Pistolenschale kurz rechts + links 1 12.455
2 Schraube 3,5 x 14 11 44.525
3 Reparatursatz M2000 12.454
4 Abschlusskappe 1 12.459
14 Aluminium Dichtring 2 13.2751
15 Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4“AG 1 15.004 2
16 Uberwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 1G 1 13.276 1
17 AuBen-Sechskant-Nippel R 1/4“ IG 1 13.277 1
18 O-Ring 9,3x24 1 13.273
M2000-Pistole mit ISO-Handgriff 12.489
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Turbokiller
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Ersatzteilliste Turbokiller

23

Pos.  Bezeichnung Stck  Best.Nr.
11 Spruhkdérperschutz 1 41 528
12 Spruhkérper 1 41 529
13 O-Ring 6,86 x 1,78 1 41 521
14 Disensitz 1 41 522
15 Diise 055 fir B170/B240 1 41 532
Diise 045 fir B200 / B270 1 415321
Dise 07 fur B230 1 415322
16 Ring 1 41533
17 Rotor 1 41 534
18 Stabilisator 1 41524
19 O-Ring 41x1,78 1 41 538
20 Deckel 1 41 539
21 Deckelschutz 1 41 540
22 Rohr 600 mm lang; bds. R1/4* 1 123852
23 Nippel M22x1,5 x R1/4*1G 1 13 370
Turbokiller 045 kpl. (B200 / B270) 410723
Turbokiller 05 kpl. (B170 / B240) 41 580-05
Turbokiller 07 kpl. (B230) 410727
Rep.-Satz Turbokiller 045 41 097 6
Rep.-Satz Turbokiller 05 41 096 6
Rep.-Satz Turbokiller 07 41097 2



Garantie

Garantie

Die Garantie gilt ausschlieflich fir Material- und Herstellungsfehler, Verschleil? fallt
nicht unter Garantie.

Die Maschine muss gemaR dieser Betriebsanleitung betrieben werden. Die
Betriebsanleitung ist Teil der Garantiebestimmungen. Garantie besteht nur bei
ordnungsgemalfer Verwendung von Original-Kranzle-Zubehorteilen und Original-
Kranzle-Ersatzteilen.

Fur Gerate, die an Verbraucher verkauft wurden betragt die Garantiezeit 24 Monate,
bei Kauf fiir gewerblichen Einsatz betragt die Garantiezeit 12 Monate.

In Garantiefallen wenden Sie sich bitte mit Zubehér und Kaufbeleg an Ihren Handler
oder die nachste autorisierte Kundendienststelle, diese finden Sie auch im Internet
unter www.kraenzle.com .

Bei Veranderungen an den Sicherheitseinrichtungen sowie bei Uberschreitung

der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Garantie - ebenso bei
Unterspannung, Wassermangel und Schmutzwasser. Manometer, Dise, Ventile,
Dichtungsmanschetten, Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung sind Verschleil3teile
und fallen nicht unter die Garantie.
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Prafbericht
fir KRANZLE - Hochdruckreiniger

RegelmaRige Prufung alle 12 Monate
bei gewerblicher Nutzung!

Gerate-Nr.: Gerate Typ:

Es ist zu Uberprifen:

1. Sicherheitseinrichtungen 2. Allgemeinzustand

a) Manometer a) Hochdruckschlauch

b) Sicherheitsventil (Druckregelung) b) Spritzpistole

c) Betriebsdruck c¢) Motor

d) Abschaltdruck (max. 10% iiber d) Olstand
Betriebsdruck)

e) Niederdruck bei geschlossener
Pistole

Die Hinweise der Betriebsanleitung sind Bestandteil der Priifung

Mangel behoben,

Priifergebnis: Priifdatum: Stempel u. Unterschrift

Auszug aus den Richtlinien fiir Fllssigkeitsstrahler (ZH 1/406) des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaft.

Prifung

Die Flissigkeitsstrahler sind bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate, durch Sachkun-
dige darauf zu prifen, ob ein gefahrloser Betrieb weiterhin moglich ist. Die Anleitung der
Hersteller oder Lieferer sind zu beachten. Bei stillgelegten Geraten kann die Priifung bis zur
nachsten Inbetriebnahme hinausgeschoben werden.

Fur 6l- und gasbefeuerte Gerate konnen z.B. Priifungen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz erforderlich sein, die der Unternehmer unabhangig von der Sachkundigen-
prifung zu veranlassen hat.

Die Ergebnisse der Priifung sind schriftlich festzuhalten und auf Verlangen vorzuzeigen.
Formlose Aufzeichnungen geniigen.
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EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir,

daR die Bauart der Hochdruckreiniger:

techn. Unterlagen liegen bei:

Nenndurchfluss:

folgende Richtlinien und
deren Anderungen fir
Hochdruckreiniger einhalten:

Schalleistungspegel gemessen:

garantiert:

Angewandtes Konformitats-
bewertungsverfahren:

Angewendete Spezifikationen
und Normen:

Josef Kranzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-StralSe 20
D - 89257 Illertissen

Illertissen, den 12.01.17

B 170, 200, 230, 240, 270

Manfred Bauer, Fa. Josef Kranzle
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 lllertissen

B 170T; B 200T: 750 I/h
B 240T; B 270T: 960 I/h
B 230T: 1200 I/h

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2004/108 EWG
Larmrichtlinie 2005/88/EG, Art. 13
Hochdruckwasserstrahlmaschinen
Anhang 3, Teil B, Abschnitt 27

100 dB (A)
103 dB (A)

Anhang V, Larmrichtlinie 2005/88/EG

EN 60 335-2-79: 2015
EN 55 014-1: 2006
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

iy et

Ludwig Kranzle
(Geschaftsfiihrer) 47




Kanzle

Josef Krianzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Strafke 20
89257 lllertissen (Germany)

vertrieb@kraenzle.com

Technische Anderungen vorbehalten. Best.-Nr.: 30.250 0

Nachdruck nur mit Genehmigung der Firma Krdnzle.

Stand 06.03.2017
B Made
H in
Germany

www.kraenzle.com




