Originalbetriebsanleitung IkKranzie
Schlammsauger
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Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen und beachten !
Betriebsanleitung fiir spateren Gebrauch
oder Nachbesitzer aufbewahren. diﬁnzl ' .

-D -



Kranzie

E Technische Daten

max. Wasserzulauftemperatur: 60° C

Diisenbestiickung: D 00045

max. Durchfluss: 20 I/min

max. Druck: 250 bar

min. Druck: 100 bar

Léange: 2m

Eingang: M 22 AG

max. Ansaughdhe: 3m

Schlauchtiille: 11/2°

Saugleistung: - bei 130 bar ca. 10.000 I/h

- bei 180 bar ca. 13.500 I/h
- bei 220 bar ca. 18.000 I/h

DisengréfRe M20055 serienmaBig, bei abweichender Disengrofie
(technische Daten des Hochdruckrenigers) Geratetyp angeben

Anschluf} an alle Geréte ab 10 I/min méglich.

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung lhres
A Hochdruckreinigers, um Schaden am Geréat zu verhindern!

Inbetriebnahme

1. Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose

2. Bauen Sie den Druck ab, Pistole offnen.

3. Lésen Sie den Hochdruckschlauch von der Pistolen und verschrauben Sie ihn an der
Saugglocke.

3. SchlieBen Sie lhren Hochdruckreiniger an (Wasser- und Stromversorgung herstellen).
Sobald Sie das Geréte einschalten beginnt der Kranzle-Schlammsauger zu arbeiten.



Kranzle
Anwendungen ﬂ

Der Kranzle-Schlammsauger ist geeignet um

- Teiche

- Pools

- Pumpensiimpfe,
- Montagegruben,
- Gullegruben

- efc.

auszusaugen.

Auch an schwer zugénglichen Stellen kann der Kranzle-Schlammsauger eingesetzt
werden.

Bitte beachten Sie, dass der Schlamm mit dem Wasser des
A Hochdruckreinigers vermischt wird.

Fiir eine umweltgerechte Ableitung der abgesaugten Stoffe sor-
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Kranzie

II AuRerbetriebnahme und Pflege
M AuRerbetriebnahme

1. Hochdruckreiniger abschalten

2. Wasserzufuhr sperren

3. Hochdruckschlauch vom Schlammsauger trennen
4. Kranzle Schlammsauger saubern und verstauen

B Reinigung und Pflege
Das Gerat nicht direkt mit dem Hochdruckstrahl reinigen, sondern mit einem Lappen mit
Leitungswasser abputzen. Evtl. ein handelsibliches Reinigungsmittel verwenden.

[l Die Garantie gilt ausschlieRlich fiir Material- und Herstellungsfehler, Verschleil fallt
nicht unter Garantie.

Die Maschine muss gemal dieser Betriebsanleitung betrieben werden.

Die Betriebsanleitung ist Teil der Garantiebestimmungen. Garantie besteht nur bei
ordnungsgemaRer Verwendung von Original-Kranzle-Zubehorteilen und
Original-Kranzle-Ersatzteilen.

Fir Gerate, die an private Verbraucher verkauft wurden betragt die Garantiezeit
24 Monate, bei Kauf fiir gewerblichen Einsatz betragt die Garantiezeit 12 Monate.

In Garantiefallen wenden Sie sich bitte mit Zubehdr und Kaufbeleg an Ihren Handler oder
die nachste autorisierte Kundendienststelle, diese finden Sie auch im Internet unter
www.kraenzle.com .

B Unfallverhiitung

Der Kranzle Schlammsauger ist so ausgertstet, dass bei sachgemafier Bedienung
Unfélle ausgeschlossen sind. Die Richtlinien fir Fliissigkeitsstrahler der Berufsgenos-
senschaft fur Hochdruckreiniger und Betriebsmittel sind einzuhalten. Bei Schéden die
durch Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantie-
anspruch. Fir Folgeschaden ibernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- und Personen-
schéden, die durch unsachgemafle Handhabung oder Nichtbeachtung der Unfallver-
hltungsvorschriften verursacht werden, ibernehmen wir keine Haftung.




kKanzie
Sicherheitshinweise H

Nicht in die Saugglocke fassen!

Das Gerit nicht in Kinderhdnde
geben!

Nicht in der Ndhe von Fischen
arbeiten!
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ﬂ Ersatzteilliste Krinzle Schlammsauger

Position  Bezeichnung Stck. Bestell-Nr.
1 Saugglocke fiir Schlammsauger, schwarz 1 41.104 1
2 Messerdiise 20055 R1/4“ AG 1 M20055
3 0O-Ring 32,92 x 3,53 1 41.104 4
4 Schlauchtiille 1 1/2* fir Schlammsauger 1 41.104 3
5 Schlauchschelle 35-50mm 1 41.104 5
6 Schlauch 1 1/2“ x 3,85m fiir Schlammsauger 1 41.104 6
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I. Krdnzle GmbH
Elpke 97

33605 Bielefeld
info@kraenzle.com
www.kraenzle.com




