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kKanzie
ﬂ Technische Daten

max. Wasserzulauftemperatur: 60° C

Diisenbestiickung: D 00045

max. Durchfluss: 20 I/min

max. Druck: 250 bar

min. Druck: 100 bar

Lénge: 2m

Eingang: M 22 AG

max. Ansaughéhe: 3m

Schlauchtiille: 11/2°

Saugleistung: - bei 130 bar ca. 10.000 I/h

- bei 180 bar ca. 13.500 I/h
- bei 220 bar ca. 18.000 I/h
Edelstahlausfiihrung
Disengrofle D 00045 serienmaRig, bei abweichender DiisengréfRe
(technische Daten des Hochdruckrenigers) Geratetyp angeben

Anschluf} an alle Gerate ab 10 I/min méglich.

A Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung Ihres Hochdruckreinigers,
um Schaden am Gerét zu verhindern!

B Zubehor

Krénzle Bodensaugeraufsatz zum flachigen Aufnehmen von Wasser und Schlamm,
z.B. zur Schwimmbad- und Poolreinigung. Art.-Nr. 41 802

Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie die Saugglocke an das Schlammrohr.
2. Verschrauben Sie den Hochdruckschlauch an der Saugglocke.

3. SchlieBen Sie lhren Hochdruckreiniger an und der Kranzle-Schlammsauger ist
betriebsbereit.


waldemar.weiss
Hervorheben
im Katalog steht 120 bar
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Anwendungen ﬂ
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1. Teiche, Pools, etc.
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2. Pumpensimpfe, Montagegruben,

Giillegruben

3. bei unzugénglichen Anwendungen
Absaugschlauch direkt an die Saugglocke
aufstecken




Kranzie

II AuBerbetriebnahme und Pflege
M AuRerbetriebnahme

1. Hochdruckreiniger abschalten

2. Wasserzufuhr sperren

3. Hochdruckschlauch vom Schlammsauger trennen
4. Kranzle Schlammsauger saubern und verstauen

B Reinigung und Pflege

Den Kranzle Schlammsauger nicht so abstellen, dass der Biirstenkranz durch
Unebenheiten verformt werden kann.

Das Gerét nicht direkt mit dem Hochdruckstrahl reinigen, sondern mit einem Lappen mit
Leitungswasser abputzen. Evtl. ein handelsibliches Reinigungsmittel verwenden.

B Garantie

Die Garantie gilt ausschliesslich fir Material- und Herstellungsfehler, Verschleiss fallt
nicht unter Garantie. Das Gerat muss gemaR dieser Betriebsanleitung betrieben werden.
Die Betriebsanleitung ist Teil der Garantiebestimmungen.

Fir Gerate, die an private Verbraucher verkauft wurden betragt die Garantiezeit

24 Monate, bei Kauf fiir gewerblichen Einsatz betragt die Garantiezeit 12 Monate nach
VDMA. Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden ist das Umbauen und /oder Verandern
des Kranzle Schlammsaugers nicht gestattet. In solchen Fallen erlischt jeder Garantie-
anspruch, ebenso bei Bedienungsfehlern.

In Garantieféllen wenden Sie sich bitte mit Zubehér und Kaufbeleg an lhren

Handler oder die néchste autorisierte Kundendienststelle, diese finden Sie

auch im Internet unter www.kraenzle.com.

H Unfallverhiitung

Der Kranzle Schlammsauger ist so ausgeristet, dass bei sachgemaler Bedienung
Unfalle ausgeschlossen sind. Die Richtlinien fiir Flissigkeitsstrahler der Berufsgenos-
senschaft fir Hochdruckreiniger und Betriebsmittel sind einzuhalten. Bei Schaden die
durch Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantie-
anspruch. Fur Folgeschaden iibernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- und Personen-
schaden, die durch unsachgemafie Handhabung oder Nichtbeachtung der Unfallver-
hltungsvorschriften verursacht werden, ibernehmen wir keine Haftung.




Kanzie
Sicherheitshinweise H

Nicht in die Saugglocke fassen!

Das Gerit nicht in Kinderhdnde
geben!

Nicht in der Ndhe von Fischen
arbeiten!




Kranzle
ﬂ Ersatzteilliste Krinzle Schlammsauger
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Schlammsauger-Aufsatz rechteckig




Kranzie

Kranzle Schlammsauger

Position Bezeichnung

Stck. Bestell-Nr.

1 Halte-Klettbéander 4 41.8011
2 Schlammrohr 1 41.8012
3 Verlangerungsrohr 1 41.8017
4 Schlauchadapter 1 41.8018
5 Saugglocke VA 1 41.8013
6 1/4" AG x M 22 AG 1 41.8014
7 Nippel 1 41.8019
8 HD Dise 1 D 00045
9 Nippel 1 41.8019
10 Birstenkranz 1 41.8016
11 Verschraubung 1 41.8021
12 Mutter 1 41.8022
13 HD Dise 1 D 00045
14 Nippel 1 41.8019
15 1/4 AG x M22 AG 1 41.8014
16 Nippel 1 41.8019
17 Verbindungsschraube 1 41.8023
18 Gehause 1 41.8024
19 Burstenkranz 1 41.8025
Komplettgerat (1 - 10) 41.801
Aufsatz rechteckig komplett (11 - 19) 41.802




I. Kranzle GmbH
Elpke 97
D - 33605 Bielefeld

Nachdruck nur mit Genehmigung der Firma Krénzle.
Stand 11.11.2009
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