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Preis- und Druckfehler vorbehalten. Gültig so lange Vorrat reicht.

- verwindungssichere dreieckige Holme
- tiefe und ebene Sprossen mit Rillen
- Bremssystem beim Einfahren der Leiter
- abgewinkelte Gummifüße

BEZEICHNUNG EAN-CODE ART. NR. VKP exkl. Mwst. VKP inkl. Mwst.

Teleskopleiter Prime 3.0 M 7394483001528 72230/581TS-752 347,00 416,40

- mit seitlichen Stabilisatoren
- verwindungssichere dreieckige Holme
- tiefe und ebene Sprossen mit Rillen
- Bremssystem beim Einfahren der Leiter
- abgewinkelte Gummifüße

Teleskopleiter Prime 4.1 M S  7394483001566 72241/781TS-753 482,00 578,40

- auch als Anlegeleiter verwendbar
- verwindungssichere dreieckige Holme
- tiefe und ebene Sprossen mit Rillen
- Bremssystem beim Einfahren der Leiter
- integrierter Handgriff zum einfachen Transport
- Gummifüße

Teleskop-Stehleiter Combi 2.3 M 7394483001597 72423/681TS-413 424,00 508,80

Stufen 9
Stufentiefe 80 mm
Arbeitshöhe 3,8 m
Länge, ausgefahren 3 m
Länge, eingefahren 0,76 m
Breite 0,47 m
Gewicht 10,2 kg

Stufen 13
Stufentiefe 80 mm
Arbeitshöhe 4,9 m
Länge, ausgefahren 4,1 m
Länge, eingefahren 0,93 m
Breite 0,56 m
Gewicht 17,4 kg

Stufentiefe 80 mm
Arbeitshöhe 3,1 m
Länge, eingefahren 0,73 m
Breite 0,68 m
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 14,1 kg
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Preis- und Druckfehler vorbehalten. Gültig so lange Vorrat reicht.

BEZEICHNUNG EAN-CODE ART. NR. VKP exkl. Mwst VKP inkl. Mwst

- breite Standfläche
- tiefe und ebene Sprossen mit Rillen
- integrierter Handgriff zum einfachen Transport
- Gummifüße

Teleskop-Plattform Solid 7394483612090 61209/501TS-313 423,00 507,60

- zum Ausgleich von unebenem Untergrund
- große Gummiplatten für gute Bodenhaftung

Verstellbarer Sicherheitsfuß für Prime Line 7394483000675 9190/109TS-17 96,00 115,20

- für bessere Stabilität auf rutschigem Untergrund

Spikes für verstellbaren Sicherheitsfuß 7394483091420 9142/101TS-02 27,00 32,40

Werkzeugablage 7394483001214 9202/101TS-81 25,00 30,00

Sprossentiefe 65 mm
Arbeitshöhe 2,6 m
Höhe, ausgefahren 0,51 x 0,68 x 0,88 m
Größe, geschlossen        0,74 x 0,28 x 0,62 m       
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 16,5 kg


