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DE Beschreibung

@ Griff Deckel @ Drehzahlregulierung * ® Lenkrolle @® Deckel
@ Griff Einstellung Saugschlauch- @ Behalter @ Fahrblgel *
Durchmesser *
® Schalterplatte * ® Druckluftanschluss * ® Rad @ siehe Punkt @*/®*
@® Drehschalter * Riegel ® Verschluss * je nach Ausstattungsva-
riante
® Fiillanzeige * @ Ansaugstutzen @ Motorgehduse
® Steckdose * ® Drehschieber * Tragerplatte
EN Description
@® Cover handle @ Speed control * ® Steering roller ® Cover
@ Handle Adjustment of the vacuum hose ~ @ Container @ Driving handle *
diameter *
® Switch plate * © Compressed air connection * ® Wheel @ see item @*/®*
@ Rotary switch * Latch ® Lock * depending on the equip-
ment variant
® Fill level indicator * @ Vacuum spigot @ Motor housing
® Plug socket * ® Rotary slider * Support plate
F Description
® Poignée couvercle @ Régulation du nombre de tours * ® Roue directrice ® Couvercle
@ Poignée Réglage du diameétre du flexible @ Cuve @ Etrier de conduite *
d'aspiration *
® Panneau des interrupteurs * ® Raccord d'air comprimé * ® Roue @ voir points @*/®*
@ |Interrupteur rotatif * Verrou ® Fermeture * selon la variante d'équi-
pement



® Indicateur de niveau de rem-
plissage *

® Prise *

E Descripcion
@ Asade latapa
® Asa

@® Placa de conmutadores *

@ Conmutador giratorio *

® Indicador de recipiente lleno *
® Caja de enchufe *

P Descrigéo

@ Pega da tampa

© Pega

@® Placa de interruptores *

@ Interruptor rotativo *

® Indicador do enchimento *
® Tomada *
Descrizione

Impugnatura coperchio
Impugnatura

® |Interruttore ON/OFF *
@ Manopola *

® Indicatore serbatoio *

® Presa di corrente *
NL Beschrijving
Handgreep deksel
Handgreep
Bedieningspaneel *

Draaischakelaar *

® Niveau-indicatie *
® Stopcontact *
DK Beskrivelse

® Greb, deeksel

@ Greb

@ Kontaktplade *

@ Drejekontakt *

® Fyldningsindikator *
® Stikdase *

S Beskrivning

® Handtag till lock

@ Grepp

® Kopplingsplatta *
@ Vridbrytare *

® Fylinadsindikering *
® Stickkontakt *
N Beskrivelse
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®
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® ©®

®
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®

®
®

Tubulure d'aspiration

Régulateur rotatif *

Regulacion de velocidad *

Ajuste del diametro de la man-
guera de aspiracion *

Conexion de aire comprimido *

Enclavamiento

Toma de aspiracién
Corredera giratoria *

Regulagéo da rotagéo *

Ajuste do diametro da manguei-
ra de aspiragao *

Ligacéo de ar comprimido *

Trinco

Bocal de aspiracao
Interruptor rotativo *

Regolazione numero giri *

Impostazione diametro tubo
flessibile di aspirazione *

Collegamento aria compressa *

Blocco

Bocchettone di aspirazione
Valvola a maschio *

Toerentalregeling *
Instelling zuigslangdiameter *
Persluchtaansluiting *

Vergrendeling

Aanzuigopening
Draaischuif *

Regulering af omdrejningstal *

Indstilling af sugeslanges
diameter *

Tryklufttilslutning *
Speerre
Indsugningsstuds
Drejeventil *

Varvtalsreglering *

Instélining sugslangens
diameter *

Tryckluftsanslutning *

Regel

Uppsugningstappar
Vridslid *

@

®

®

®

® ® & 6

e®

® 6 6 6

®

Carter de moteur

Plaque support

Ruedas giratorias
Recipiente

Rueda

Cierre

Carcasa del motor
Placa de soporte

Roda direccional

Recipiente

Roda

Fecho

Caixa do motor
Placa de suporte

Ruota di guida
Serbatoio

Ruota

Chiusura

Carter motore
Piastra di supporto

Zwenkwieltie
Container
Wiel

Slot

Motorbehuizing
Dragerplaat

Styrehjul
Beholder

Hjul
Lukkemekanisme
Motorhus
Beereplade

Styrhjul
Behallare
Hjul

Las
Motorhélje
Barplatta

Tapa
@ Barra de transporte *

@ véase el punto @*/®*

* depende de la variante de
equipamiento

Tampa
@ Estribo de condugéo *

@ ver ponto @*/®*

* conforme a variante do
equipamento

Coperchio
@ Maniglione *

@ vedere punto @*/®*

* a seconda della variante di
equipaggiamento

Deksel
@ Duwbeugel *
@ zie punt @*®*

* afhankelijk van uitrustings-
variant

Daeksel
@ Kerebgijle *

@ se punkt @*/®*
* afheengigt af udstyrsvariant

Lock
@ Korhandtag *

@ se punkt @*/®*

* beroende pa utrustnings-
variant



@ Handtak deksel
® Handtak
® Bryterplate *
@ Dreiebryter *
® Fyllingsindikator *
® Stikkontakt *
FIN Kuvaus
@ Kahvan suojus
® Kahva
® Kytkinlevy *
@ Kiertokytkin *
® Tayttotason osoitin *
® Pistorasia *
GR MMepiypapn
® Aapr aTo KaTaKI
@ Aapr

MAdKa SiakotrTiv *
MepioTpepopevog diakoTTng *
‘Evdeign mAnpotnrag *
Ymrodoxn peuparog *
TR Aciklama

Kapak tutamagi
Tutamak

Salter plakasi *
Cevirmeli salter *
Dolum géstergesi *
Priz*

PL Opis

Uchwyt pokrywa

@ Uchwyt

€]

@® Plyta tacznika *
@ Przetacznik obrotowy *

® Wskaznik wypetnienia *
® Gniazdo wtykowe *

H leiras

@ Fogantyu fedél

® Fogantyd

® Kapcsolo lap *

@ Forgodkapcsolo *

® Toltés kijelz6 *

® Dugaszold aljzat *

CZ Popis

@ Rukojet' vika

@ Rukojet’

® Ovladaci panel *

@ Otocny spina¢ *

® Indikace stavu naplnéni *

@ Turtallsregulator *

®

Innstilling sugeslangediameter *
Trykklufttilkobling *

Sperre

® ©®

Sugestuss
Dreieskiver *

Kierrosluvunsaadin *
Letkun lapimitan séadin *
Paineilmaliitanta *

® Lukitsin

Imuistukka

Suljin *

Q

PUBpIon apiBpou atpopwy *

@

PuBpion g diapéTpou Tou eUka-
UTIToU owAva avappoenang *

Z0vOean TIETIETHEVOU aépa *

® ©

® Mnyxaviopog aopdahiong
21010 avappoenang

® O

MepioTpepdpevog auptng *

Devir sayisi ayari *

® 0

Emis hortumu ¢ap ayari *
Basingli hava baglantisi *

® ©

Kilit stirgtisti
Emis mansonu

® e

Déner siirgii *

Q

Regulacja predkosci obrotowej *

@

Ustawienie $rednicy weza
ssacego *

®

Otwor powietrza pokrywy *

Zasuwa

®

e®

Koncowka ssaca
® Zasuwka obrotowa *

@ Fordulatszam szabalyozé *

®

Szivocsd atmérd beallitas *

®

Nagynyomast levegd
csatlakozo *

Retesz

e

Szivécsonkok

®

Forgd tolattyt *

Regulace otacek *

® Q

Nastaveni priméru saci hadice *

®

Pripojka stlateného vzduchu *
Zépadka
@ Saci hrdlo

®

® Styretrinse
Beholder
® Hjul

Las

@ Motorhus
Beererplate

Ohjauspyéra

® &

Sailié
Pyora

Kiinnitin

® ®

Moottorin kotelo

® O

Tukilevy

® Tpoxog 0driynang
® Kadog

® Tpoxdg
Agpaheia

@ MepiBAnua potép
MAdka @opéa

Manevra tekerlegi
Depo

Tekerlek

® Kilit

@ Motor gévdesi
Taslyici plaka

® Rolka kierownicy
@ Pojemnik

® Koto
Zamek

@ Obudowa silnika
Ptyta nosna

®

Vezet gorgd
Tartaly
Kerék

® ®

Zar

Motorhaz

® &

Tartolap

® Ridici kolecko
@ Zasobnik

® Kolo

Uzavér

@ Kryt motoru

Deksel
@ Kijereboyle *
@ Se punkt @*/®*
* avhengig av utstyrsvariant

Kansi
@ Ohjaustanko *
@ Katso kohtaa @*/®*.
* riippuen varustuksesta

Karraki
@ Aapr odrynong oxruarog U *

@ BA. anpeio @*/®*
* avéhoya pe To HovTEAD

Kapak
@ Tutma demiri *
@ bkz. nokta @*/®*

* modeline gore

Pokrywa

@ Uchwyt do przenoszenia *

@ patrz punkt @*/®*

* w zaleznosci od wersji
wyposazenia

® Fedél
@ Mozgo kengyel *
@ lasd a @*/®*

* felszereltség valtozattol
fliggéen

Viko
@ Madlo *
@ viz bod @*/®*

* podle varianty vybaveni



® Zasuvka *
SK Popis

® Drzadlo krytu
® Drzadlo

® Spinaci panel *

@ Otocny spinac *

® Indikator stavu naplnenia *
® Zasuvka *

RO Descriere

® Capac maner

® Maner

® Placa de comutare *

@ Comutator rotativ *

® Indicator nivel umplere *
® Priza*
SLO Opis
@® Rocaj pokrova
® Rocaj

@® Stikalna plos¢a *
@ Vrtljivo stikalo *
® Prikaz polne posode *
® Vtiénica *
HR Opis
@® Rucka poklopca
Rucka

®

Ploca sklopke *
Okretna sklopka *
Prikaz punjenja *
Uti¢nica *
SCG Opis
@® Poklopac rukohvata
® Rukohvat

® Komandna tabla *

@ Obrtni prekidac *
® Indikator punjenja *
® Uticnica *

BG Onucanue
® [pbxka Ha kanaka

©@ [pbxka
® MaHen ¢ kntovose *

@ BbpTaLy ce koY *

® WHavkaTop 3a HanbnBaHe *

® KoHTakT *
EST Uldine kirjeldus
@ Sanga kate

@ Otocné Soupatko *

@ Regulacia otacok *

Nastavenie priemeru sacej
trubice *

® Pripojka stlaceného vzduchu *
Zapadka
@ Sacie hrdlo

@ Otocny posuvac *

@ Buton reglarea turatiei *

Ajustarea diametrului furtunului
de aspirare *

® Racord suflanta *
Sistem de blocare

@ Racorduri de admisie

® Supapa rotativa *

@ Regulacija vrtljajev *

Nastavitev premera sesalne
cevi*

@ Prikljucek za stisnjen zrak *
Zapah

@ Sesalni nastavek

® Vrtljivi drsnik *

@ Regulacija broja okretaja *

Postavke usisnog crijeva-
promijer *

@© Priklju¢ak komprimiranog zraka *
Zapor

@ Usisni oslonci

® Okretni kliznik *

@ Regulacija broja obrtaja *

Podesavanje precnika usisnog
crijeva *

@ Priklju¢ak za komprimovani
vazduh *

Zasovnica

@ Usisni prikljucak

® Obrtni kliza¢ *

@ Perynatop Ha oGopoTuTte *

HactpoiiaHe gnameTtbpa Ha
CMyKaTemnHust Mapkyy *

© BkntoyBaHe Ha Bb3Ayx Nof
HansraHe *

Kntouanka

@ BcmykBaly wylep
@ BwbpTawy ce wnbbp *

@ Poorete arvu valits *

Nosnéa deska

Otocné koliesko
Nadoba

® ®

Koleso

® ®

Uzaver

®

Puzdro motora

Nosna doska

®

®

Rola de ghidare
Container

®

®

Roata
Sistem de inchidere

@ Carcasa motorului

®

Placa portanta

®

Vrtljivo kolesce

Posoda

®

® Kolo
® Zapiralo
@

Ohisje motorja

®

Nosilna plos¢a

®

Upravljacki valjak

Posuda

®

Kota¢

Brava

® 6 ®

Kuciste motora

®

Nosiva ploc¢a

®

Upravljacki tocki¢

®

Posuda

® Tocak

Zatvara¢

® e

Kuciste motora

®

Noseca ploca

® Hanpaensigalyo koneno

®

Pesepeoap
® Koneno
3atBop

@ Kopnyc Ha gsuratens

®

Hocelua nnoya

® Juhtrullik

® Kryt
@ Oblukova rukovat *

@ pozri bod @*/®*
* podia variantu vybavenia

® Capac

@ Maner tractiune *
@ vezi punctul ®/®

* fiecare in functie de varian-
ta de dotare

@® Pokrov
@ Rocaj za voznjo *

@ glejte tocko @/®
* glede na razlicico opreme

® Poklopac
@ Vozni stremen *

@ vidi tocku @/®

* ovisno o varijanti opreme

® Poklopac
@ Upravljacki obruc *

@ vidi tatku @/®

* u zavisnosti od izvjedbe

® Kanak

@ XenssHa gpbxka *
@ Bux Touka @Q/®

* criopep BapuaHTa Ha
obopyaeaHe

Kate



® Sang

® Lulitite katteplaat *
@ Poordliliti *

® Taseme indikaator *
® Pistikupesa *

LT Aprasas

@® Rankenos dangtelis
® Rankena

® Jungikliy skydas *
@ Reguliavimo rankenélé *

® Pripildymo rodinys *
® Lizdas *

LV Apraksts

@ Roktura vaks

@ Rokturis

® Slédzu panelis *

@® Pagriezams slédzis *

® Pilnas tvertnes indikators *

® Kontaktligzda *
CN F=miie

@ MELF

@ £F

@ FFRMR*

@ ®|FXR*

©® WMARERES"
©® "

Imemisvooliku [abimdodu
seadistusnupp *

®

Surudhu tihenduskohad *
Riiv

@ Sisselaskesiisteem

® Poordliides *

® ©®

Q

Sikiy skaiciaus reguliavimas *
Siurbimo Zarnos skersmens
nustatymas *

®

]

Suslégtojo oro jungtis *

UzZraktas

®

@ |siurbimo atvamzdis

® Sukamoji sklendé *

@ Apgriezienu skaita regulésana *

Siksanas $|ltenes diametra
iestafiSana *

© Saspiesta gaisa pieslegums *
Aizbidnis

@ lepludes uzmavas
® Pagriezams aizbidnis *

@ HEFT
BAREERRE *
@ ERZ=RER"
ik

® |AD#EKX
® hEHm -

Mahuti

®

Ratas
Kate
Mootori korpus

® ® 6

Kandeplaat

® Kreipiamasis ratukas

Rezervuaras

® Ratas
Fiksatorius

®

Variklio korpusas

®

Pagrindine plokstée

® Grozams ritenis
Tvertne

® Ritenis
® Stiprinajums

@ Motora korpuss
Montazas plate

® HERE
ES
® BT
® A8t

@ BAFEE
XHER

@ Kaepide *

@ vt punkte @/®

* vastavalt varustusele

® Dangtis

@ Transportavimo rémas *

@ zr. ©/® punkty

* priklauso nuo jrangos
modelio

® Vaks
@ Vadibas rokturis *

@ skafit @*/®* punktu

* atkariba no modela
komplektacijas

&
BESHE
@ ¥AROY®*

* WA B
RTE

®



® Fahrbigel
Saugschlauch

© Faltenfilterkassetten
® Motorschutzfilter
® Gummidise

® Zubehordepot

© Vlies-Filterbeutel

® PE-Entleer- und Entsorgung-

sbeutel
O Reduziersttick

® Estribo de condugao
Mangueira de aspiragéo

© Cassete de filtros plissados
© Filtro de protecgao do motor
® Bocal em borracha

® Deposito de acessorios

© Saco de filtro de viies

® Saco em PE para esvaziamento

e eliminacao
® Redutor

® Korhandtag
Sugslang

© Veckfilterkassetter
© Motorskyddsfilter
® Gummimunstycke
® Tillbehérsforvaring
© Fiberduk filterpase

® PE-témnings- och bortskaff-
ningspase

@ Reduceringsdel

® Driving handle
Suction hose

© Folding filter cartridges
® Motor protection filter
® Rubber nozzle

® Accessory storage

© Fleece filter bag

® PE emptying and disposal
bag

® Reducer

® Maniglione

Tubo flessibile di aspirazione

© Cartucce filtro pieghettato
© Filtro di protezione motore
® Bocchetta di gomma

® Porta accessori

© Sacchetto filtrante in vello.

® Sacchetto PE per svuota-
mento e smaltimento

@ Giunto di riduzione

® Kijoreboyle
Sugeslange

© Foldefilterkassetter

© Motorbeskyttelsesfilter

® Gummidyse

® Tilbehorsdepot

© Fleece-filterpose

® PE-temme- og avfallspose

@ Reduksjonsstykke

® Etrier de conduite

Flexible d'aspiration

© Cassettes a filtre plissé

© Filtre de protection-moteur

® Buse caoutchouc

® Porte-accessoires

© Sac filtre non tissé

® Sac PE de vidange et
d'élimination

O Piece réductrice

® Duwbeugel
Zuigslang

© Vouwfiltercassette
© Motorfilter

® Rubbermondstuk
® Toebehorenhouder
© Vlies-filterzak

® PE-zak voor legen en
afvoer

© Reduceerstuk

® Ohjaustanko
Imuletku

© Suodatinkasetteja

© Moottorin suojasuodatin
® Kumisuutin

® Lisatarviketeline

© Kuitukangaspdlypussi

® PE-tyhjennys- ja havi-
tyspussi

@ Sovitin

©
o
o
®

® Barra de transporte
Manguera de aspiracion

© Cartuchos de filtro en fuelle
© Filtro protector del motor
® Tobera de goma

® Soporte para accesorios

© Bolsa de filtro de fieltro

® Bolsa de vaciado y eliminacion

de PE
O Pieza reductora

® Korebgjle

Sugeslange

© Filterkassetter til foldefilter
© Motorfilter

® Gummidyse

® Tilbehgrsdepot

© Vlies-filterpose

® PE-temnings- og bortskaf-
felsespose

@ Reduktionsstykke

® Aaph odrynang axAuarog U

EUkapmTog owArvag avappo-
¢nong

© Kaotteg TTuwTwyv QIATpwv

© OPikrpo TpooTaaiag potép

® Akpo@UaIo aTTd KAOUTTOUK

® OnKkn egapTnpdTwy

© Mg gakoUAa akévng

® Zdakog amoppIyng TTOAUEDTEPA

® ZuaToAikdg GUVOETHOG



® Tutma demiri

® Uchwyt do przenoszenia

® Mozgo kengyel

® Madlo

Emis hortumu

Waz ssacy

Szivotomlo

Saci hadice

© Katlanmis filtre haznesi

© Kasety filtra sktadanego

© Redo6zétt sziiré kazetta

© Kazety se skladanym filtrem

© Motor koruma filtresi

© Filtr ochronny silnika

© Motorvédo sziiré

© Ochranny filtr motoru

® Plastik nozil

® Dysza gumowa

® Gumi favoka

® Pryzova hubice

® Aksesuar deposu

® Pojemnik na akcesoria

® Tartozék tarold

® Prihradka na prislusenstvi

© lpek elyaf filtre torbas!

© Worek filtrujgcy z widkniny

© Fatyolsz(iré zacsko

© Rounovy filtratni sacek

® PE bosaltma ve imha kesesi

® Worki

® PE iritd és hulladékkezeld
tasak

® Polyetylenovy sacek pro
vyprazdnovani a likvidaci prachu

O Rediiksiyon pargasi

® Reduktor

@® Csokkents idom

® Redukéni kus

® Oblukova rukovat

® Maner de tractiune

® Rogaj za voznjo

® Vozni stremen

Sacia trubica

Furtun de aspirare

Sesalna cev

Usisno crijevo

© Kazety so skladanym filtrom

© Cartuse filtru cu pliuri

© Kasete z nagubanim filtrom

© Kasete za nabrani filter

© Ochranny filter motora

© Filtru protectie motor

© Zasitni filtri za motor

© Filter za zastitu motora

® Gumova hubica

® Ajutaj din cauciuc

® Gumijasta Soba

® Gumena sapnica

® Miesto na ulozenie
prislusenstva

® Suport accesorii

® Shranjevalnik za opremo

® Spremiste za pribor

© Tkaninové filtraéné vrecko

© Sac filtrant din vlies.

© Filtrira vrecka iz flisa

© Vrecica filtra od flisa

® PS vyprazdnovacie a likvidacné
vrecko

® Sac colector PE

® PE-vrecka za praznjenje in
odstranjevanje

® PE vre€ica za praznjenje i
uklanjanje

@ Redukény kus

@ Reductor

@ Reducirni kos

@ Redukcijski komad

® Upravljacki obru¢

® KenssHa apbxka

® Kaepide

® Transportavimo rémas

Usisno crijevo

CmykaTteneH mapkyy

Imemisvoolik

Siurbimo Zarna

© Naborani filter (umeci)

© KaceTu ¢ HarbHaT unTbp

© Kurdfiltri kassetid

© Kilostuoty filtry kasetés

©® Zastitni filter motora

© MpepnaseH punTtbp Ha
auratens

® Mootori kaitsefilter

©® Apsauginis variklio filtras

® Gumena mlaznica

® TymeH HakpaiiH1k

® Kummiotsak

® Guminis antgalis

® Sprema za pribor

® KyTus 3a npuHaanexHoctn

® Tarvikute kinnitusalus

® Priedy laikiklis

@ Vrecica filtra od flisa

© ®unTbpHa Topba OT keve

@ Fliisist filtrikott

© Flisinis filtro maisas

® PE-vre¢a za praznjenje i

® MMonvetuneHosa Topbuuka

® Polletlleenist tihendus- ja

® PE istustinamas ir utilizuojamas

uklanjanje 3a u3npassaHe 1 kaitlemiskott maiselis
U3XBBPIISHE
® Reducir O Pepyuupalya mycda O Siirdmik ® Reduktorius

® Vadibas rokturis ® Mopy4eHb ® BHFESHE

Siiksanas §|dtene BcachlBaloLuii WnaHr BARRE

© Kroku filtru kartridzi © CknapuaTblii KacceTHbIN © FEIEE
hunbTp

©® Motora aizsargfiltrs © 3awWuTHLI hnbTp MoTopa © BRPIIRE

® Gumijas sprausla ® Pe3anHosas Hacafka ® BRuHE

® Piederumu turétajs ® MecTo ansi xpaHeHus ® BHFRL
npuHaanexHocTel

© ,Vlies’ filtra maising © ®nMCcoBbIii GUALTP-MeLOK © EHHLRE

® PE iztuk$osanas un
likvidéSanas maiss

® MonuatuneHosbIit UMbLTP-
MeLLOK

@ RZBEWBEZEER

O Reducésanas uzgalis

O MepexopHuk

O HEE




Deutsch (original)

A GEFAHR!

> Erstickungsgefahr
e \erpackungsmaterial, wie Folienbeutel, gehdren nicht in die Kinderhande.
> Nie auf den Sauger steigen oder sitzen.
> Besondere Sorgfalt ist beim Saugen von Treppen geboten. Achten Sie auf sicheren Stand.
> Anschlussleitung und Saugschlauch nicht iber scharfe Kanten ziehen, knicken oder einklemmen.
> Anschlussleitung und Saugschlauch immer so verlegen, dass niemand dartiber stolpern kann.
> Bei Austritt von Schaum oder Fliissigkeit den Sauger sofort ausschalten.
> Das Deckelinnere immer trocken halten.
> Sauger einschlieflich Zubehdr nicht in Betrieb nehmen, wenn:
® Sauger erkennbare Schaden (Risse/Briiche) aufweist,
o Netzanschlussleitung defekt ist oder Rissbildung bzw. Alterung aufweisen,
o Verdacht besteht auf einen unsichtbaren Defekt (nach einem Sturz).
> Rotierende Elektrobiirsten nicht mit der Netzanschlussleitung in Bertihrung kommen lassen.

A GEFAHR!
> Der Sauger darf nicht in explosionsgefahrdeten Raumen betrieben werden.
> Den Sauger von entflammbaren Gasen und Substanzen fernhalten.

A GEFAHR!
> Es drfen keine brennbaren oder explosiven Losungsmittel, mit Losungsmittel getrénktes Gut, explosionsgefahrliche
Stéube, Flissigkeiten wie Benzin, Ol, Alkohol, Verdiinnung oder Gut, das heifer als 60 °C ist, aufgesaugt werden.
> Es besteht sonst Explosions- und Brandgefahr!

A GEFAHR!
> Reparaturen nur von Fachkraften, z.B. Kundendienst, ausfiihren lassen. Nur Original-Ersatzteile verwenden.
> Nicht fachgerecht reparierte Gerate stellen eine Gefahr fiir den Benutzer dar.

A GEFAHR!

> Verwenden Sie die Steckdose am Sauger nur fiir die in der Bedienungsanleitung festgelegten Zwecke.

> Bei Zweckentfremdung, unsachgemafer Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur tibernimmt der Hersteller
keine Haftung flir Schaden.

> Keine beschadigten Verlangerungsleitungen verwenden.

> Wenn die Anschlussleitung des Saugers beschadigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt
werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhaltlich ist.

> Bei Elektrobtirsten, die rotierenden Biirsten nicht mit der Netzanschlussleitung in Bertihrung kommen lassen.

> Die Spannung auf dem Typenschild muss mit der Netzspannung (ibereinstimmen.

> Nach jedem Gebrauch und vor jeder Wartung Sauger ausschalten und Netzstecker ziehen.

> Nur am Netzstecker, nie an der Anschlussleitung ziehen.

> Netzstecker nie mit nassen Handen einstecken oder ausziehen.

> Stromversorgung muss tiber eine Sicherung mit geeigneter Stromstarke abgesichert sein.

» Offnen Sie niemals den Sauger bei Regen oder Gewitter im Freien.

> Sauger trocken und frostgeschitzt in Innenrdumen aufbewahren.

10-D D Original-Bedienungsanleitung



A WARNUNG!

> Die Sauger ISP AR und ISP ARD sind nicht zum Auf-/Absaugen gesundheitsgeféhrlicher Staube geeignet.

> Sauger der Klasse M sind geeignet fiir das Auf-/Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stauben, nicht brennbaren
Fliissigkeiten, Holzstauben und gefahrlichen Stauben mit AGWSs > 0,1 mg/m’.

> Sauger der Klasse H sind geeignet fiir das Auf-/Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stauben, krebserzeugen-
den und krankheitserregenden Partikeln sowie nicht brennbaren Flissigkeiten, Holzstauben und gesundheitsgefahrli-
chen Stauben mit AGWs < 0,1 mg/m’.

> Sauger der Staubklasse L sind geeignet zum Auf-/Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgeféhri-
chen Stauben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWSs) > 1 mg/m?.

A WARNUNG!

> Diese Maschine darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Méngel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.
Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Geréat spielen.

> Diise, Schlauch oder Rohr nicht auf Menschen oder Tiere richten.

> Bediener miissen angemessen in den Gebrauch dieser Maschine unterwiesen werden.

A WARNUNG!

> Nur die mit dem Sauger versehenen oder die in der Bedienungsanleitung festgelegten Birsten verwenden. Die Ver-
wendung anderer Biirsten kann die Sicherheit beeintréchtigen.

> Reinigen und desinfizieren Sie den Sauger nach dem Gebrauch sofort, um Verkeimung durch langfristig nichterfolgte
Reinigung vorzubeugen, speziell beim Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

> Verwenden Sie zur Reinigung keine Dampfstrahlgerate oder Hochdruckreiniger.

> Sdure, Azeton und Lésungsmittel kdnnen Saugerteile anatzen.

> Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei langerer Arbeitsunterbrechung Netzstecker ziehen.

> Filterkassetten nicht mit Druckluft reinigen.

D-11



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Saugers die Bedienungsan-
leitung sorgféltig durch. Sie gibt wichtige Hinweise zur Bedienung,
Sicherheit sowie Wartung und Pflege. Bewahren Sie die Bedie-
nungsanleitung sorgfaltig auf und geben Sie diese bei VerauBerung
an den Nachbesitzer weiter.

Der Hersteller behalt sich Konstruktions- und Ausstattungsande-
rungen vor.

Andere Arbeiten, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben,
durfen Sie nicht ausfiihren.

Diese Maschine ist fir den gewerblichen Gebrauch vorgesehen,
zum Beispiel fiir die Verwendung in Hotels, Schulen, Krankenhau-
sern, Fabriken Laden, Biiros und das Vermietgeschatt.

1 Anzeige- und Bedienelemente
Wahlen Sie folgende Funktionen und Einstellungen:

0 Sauger ausgeschaltet -

Vor dem Gebrauch
> Achten Sie beim Auspacken auf Vollstandigkeit und Transport-
schaden.

v

Vor dem Gebrauch sollten die Benutzer mit Informationen, An-
weisungen und Schulungen fiir den Gebrauch des Saugers und
der Substanzen, fiir die es benutzt werden soll, einschliefSlich
des sicheren Verfahrens der Beseitigung des aufgenommenen
Materials, versorgt werden.

Steckdose spannungsfiihrend

Steckdose spannungsfiihrend

o] i -
ol
! Sauger lauft - Automatische Rittlerfunktion aus

o] .
oN+"Im, | | Sauger lauft

R

- Steckdose spannungsfiihrend
- Automatische Rittlerfunktion ein

- Steckdose spannungsfiihrend

- Automatische Riittlerfunktion ein
- Sauger wird durch angeschlossenes Elektro-/Druckluft-Werkzeug* an der

Steckdose ein- und ausgeschaltet.
- Wahrend des Saugens werden die Faltenfilterkassetten abwechselnd

Automatische Riittlerfunktion

gereinigt, wenn ein bestimmter Unterdruckwert erreicht wird, bei dem noch

gentigend Saugluft vorhanden ist.
- Bei vollem Behalter und/oder Verstopfungen am Saugschlauch leuchtet

Fiillanzeige *

die Fiillanzeige. Bei Saugern der Klasse M und H ertdnt zusatzlich ein

akustisches Signal.

Drehzahlregulierung * -

Einstellung des Saugschlauch- -
Durchmessers *

12-D

Regulieren Sie mit dem Drehzahlregler die Saugleistung stufenlos.

Bestimmen Sie die maximalen Unterdruckwerte fiir die automatische
Abrittelung.

(* je nach Ausstattungsvariante lhres Saugers)



2 Inbetriebnahme

2.1 Ein- und Ausschalten

Die Steckdose am Sauger steht bei eingestecktem Netzstecker
unabhéngig von der Schalterstellung immer unter Spannung.

A VORSICHT!

Elektrowerkzeug bzw. Druckluftwerkzeug muf beim Anschiuf
abgeschaltet sein

HINWEIS
In Schalterstellung >0< kann die Steckdose am Sauger als
Verlédngerungskabel verwendet werden.
A AnschluBwert: Sauger + angeschlossenes Gerat
maximal 16 A.

> Stecker in Steckdose stecken
>(< | Sauger ausgeschaltet

>| < | Sauger eingeschlaltet ohne Riittelfunktion

>R < | Sauger eingeschaltet mit autom. Rittelfunktion

>AR< | Sauger auf Standby

Erst beim einschalten des Werkzeugs schaltet der
Sauger automatisch ein.

Nach abschalten des Werkzeugs lauft der Sauger fiir
ca. 10sec nach, dadurch wird verhindert, dass eine
Restmenge im Schlauch bleibt.

» Sauger auf Schalterstellung >0< stellen.

» Nach Beendigung Netzstecker ziehen.

> Zur Aufbewahrung des Saugrohrs durch Einstecken in das
vorgesehene Zubehdrdepot* an der Behalter-Riickwand
fixieren.

> Die Schlauchenden kénnen zusammengesteckt werden,
damit keine Schmutzpartikel austreten.

A VORSICHT!

Vorwahlschalter fiir Mindestvolumenstromsignal
(Hupe und Leuchte) bei Saugern der Klasse “M”
und “H”

Im Modus >AR< und >IR< wird in Abh&ngigkeit vom Schlauch-
durchmesser folgende Einstellung vorgenommen:

Schlauchinnendurchmesser Schalterstellung
@ 35mm 70 m¥h
@ 27 mm 40 m¥h
@ 21 mm 20 m¥h

Es erfolgt keine Drehzahlregulierung.

Der Sauger lauft immer mit max. Drehzahl.

> Netzstecker des Saugers in die Steckdose stecken.

> Schalter fiir Normalbetrieb ohne Rittlerfunktion auf I, fir
Normalbetrieb mit Rittlerfunktion auf ,IR* oder fiir Bereitschafts-
betrieb auf ,AR" stellen.
L Sauger ist saugbereit.

> Nach dem Saugen Schalter auf ,0" stellen.
L Sauger ist ausgeschaltet.
> Netzstecker des Saugers aus der Steckdose ziehen.
> Netzkabel aufraumen.
Elektro-/Druckluft-Werkzeug entfernen.

v

(* je nach Ausstattungsvariante)

3 Betriebsarten

> Bei Verwendung des Griffrohres kann mit dem Nebenluftschie-
ber die Saugleistung angepasst werden.

3.1 Trockensaugen

Nur mit trockenem Filter, Sauger und Zubehdr saugen, damit Staub
nicht haften bleibt und verkrustet.

Wenn RuR, Zement, Gips, Mehl oder &hnliche Staube gesaugt
werden, empfehlen wir einen Vlies-Filterbeutel einzusetzen.
Vlies-Filterbeutel immer in Verbindung mit Faltenfilterkassetten
einsetzen.

Sauger der Klassen M, H und H-Asbest sind vorzugsweise als
Trockensauger zu benutzen.

3.2 Nasssaugen

A WARNUNG!

Bei Austritt von Schaum oder Fliissigkeit den Sauger sofort
ausschalten.
> Behalter und ggf. Faltenfilterkassette entleeren.

A VORSICHT!

Die Wasserstandssensoren (1)
regelmaRig reinigen und auf Anzeichen
von Beschadigung untersuchen.

> Ohne Vlies-Filterbeutel saugen.
Die Faltenfilterkassetten sind zum Nasssaugen geeignet.
Der eingebaute Sensor schaltet den Motor bei vollem Behélter
ab. Die Handhabung des Saugers kann durch einen gefiillten
Behélter beeintrachtigt werden.

> Sauger entleeren (siehe ,5 Behalter entleeren®).

A VORSICHT!
Wird der Sauger nicht ausgeschaltet, bleibt der Wiederanlauf-
schutz weiterhin wirksam. Erst nach dem Abschalten und dem
erneutem Einschalten ist der Sauger wieder betriebsbereit.
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> Vor dem Entleeren zuerst den Saugschlauch aus der Flissigkeit
nehmen.

> Durch hohe Saugleistung und strémungsgiinstige Behalterform,
kann nach dem Abschalten etwas Wasser aus dem Schlauch
zuriicklaufen.

> Bei anschliefendem Trockensaugen trockene Filter einsetzen.

Bei haufigem Wechsel zwischen Trocken- und Nasssaugen
empfehlen wir den Einsatz eines zweiten Filtersatzes,
vorzugsweise Polyester-Faltenfilterkassetten.

4 Permanente Filterabreinigung

Der Sauger ist mit einer elektromagnetischen
Filterabreinigung ausgestattet, mit der anhaftender
SRl Staub von den Faltenfilterkassetten abgeriittelt
werden kann.
Die Faltenfilterkassetten werden abwechselnd nacheinander
gereinigt, so dass kontinuierliches Arbeiten garantiert ist.

((iPulse))

Standige Fillstandstiberwachung der Filter durch Differenz-
druckmessung, fiir eine absolut genaue bedarfsgesteuerte
Filterabreinigung wéhrend des Betriebes

Dadurch konstant hoher Luftstrom wahrend des Betriebs
garantiert, auch bei kritischen Staubarten

dif. =0
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5 Behalter entleeren

Nur zuléssig bei Stauben mit AGW's > 1mg/m®

Sauger ausschalten, Netzstecker ziehen.

> Verschlisse 6ffnen.

> Deckel und Saugschlauch vom Behalter nehmen.
> Behalter auskippen.

5.1 Vlies-Filterbeutel entsorgen

Netzstecker ziehen (siehe Kurzanleitung ).
Mundschutz anziehen.

Saugschlauch entfernen, Ansaugstutzen mit Stopfen* verschlie-
fen.

Seitliche Verschliisse ffnen, Oberteil abnehmen.

Flansch vorsichtig von dem Ansaugstutzen ziehen und Flansch
verschlieBen.

> Sauggut gemaR den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

v

v

v

v

v

5.2 PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel entsorgen
> PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel: Sauger einschalten,
Faltenfilterkassetten abriitteln. Sauger ausschalten (siehe
Kurzanleitung ).

Mundschutz anziehen.

Saugschlauch entfernen, Ansaugstutzen mit Stopfen* verschlie-
Ren.

Seitliche Verschliisse 6ffnen, Oberteil abnehmen.

Oberteil, vor dem abstellen, auf Schalterstellung >IR< einschal-
ten, damit evtl. abfallender Schwebstaub angesaugt wird.
PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel vorsichtig mit dem beilie-
genden VerschluBband verschlieRen.

Flansch vorsichtig von dem Ansaugstutzen ziehen und
verschlieRen

PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel vorsichtig aus Behalter
nehmen

> Sauggut gemaR den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

v

v

v

v

v

v

5.3 Vlies-Filterbeutel einsetzen

Vlies-Filterbeutel nur zum Trockensaugen verwenden.

> Flansch vollstandig Uber die Ansaugéffnung schieben (siehe
Kurzanleitung ).

Bedienung des Drehschiebers*

> Drehschieber* von innen nach auften driicken, 180°
verdrehen (siehe Markierung) und von auften durch den
Ansaugstutzen wieder nach innen driicken

> Drehschieber* in der Ansaugdffnung mit der Markierung A
nach oben stellen.




> Oberteil auf Behlter setzen und seitliche Verschliisse schlieBen.

(* je nach Ausstattungsvariante)

5.4 PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel
einsetzen*

HINWEIS
Nur die Sauger der Klasse M und H mit Spezialbehélter und
Drehschieber in der Ansaugdffnung der Typen ISP iPulse ARM,
ISP iPulse ARH und ISP iPulse ARH-Asbest sind fiir die Verwen-
dung von PE-Entleer- und Entsorgungsbeuteln geeignet.

HINWEIS

Bedienung des Drehschiebers*

> Drehschieber* von innen nach auBen driicken, 180°
verdrehen (siehe Markierung) und von aufen durch den
Ansaugstutzen wieder nach innen driicken

> Drehschieber* in der Ansaugffnung mit der Markierung o
nach oben stellen.

> Flansch vollstandig Uber Ansaugstutzen schieben, obere
Beuteldffnung Uber Behalterrand legen.

> Oberteil auf Behalter setzen und seitliche Verschllisse
schlieBen.

(* je nach Ausstattungsvariante)

6 Filter wechseln

6.1 Faltenfilter wechseln

(Siehe Kurzanleitung )

> Faltenfilterkassetten vor dem Filterwechsel abriitteln.

> Mit Miinze oder dhnlichem Gegenstand den Verschluss am
Riegel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und Riegel
nach hinten driicken.

Haube aufklappen

Die entnommenen Faltenfilterkassetten sofort in einen staub-
dichten Kunststoffbeutel verschlieRen und bestimmungsgemal
entsorgen.

Neue Faltenfilterkassetten einsetzen.

Verriegelungshiigel hochheben, Haube herunterklappen und
durch leichtes Driicken arretieren.

v

v

v

v

7 Motorschutzfilter wechseln
(Siehe Kurzanleitung )

HINWEIS

Sollte der Motorschutzfilter verschmutzt sein, weist dies auf
defekte Filterkassetten hin.
> Faltenfilterkassetten ersetzen.
> Motorschutzfilter ersetzen bzw. den Motorschutzfilter
unter flieRendem Wasser auswaschen, trocknen und
wiedereinsetzten..

8 Transport

> Verschlussstopfen* des Saugers in Saugdffnung stecken.

> Motorkopf muss mit Behalter sicher verbunden sein (Verschllis-
se schliefen).

Zubehdr in geeignete Kunststoffbeutel stecken und Kunststoff-
beutel verschlieBen bzw. in Werkzeugdepot stecken.
Saugschlauch-Ende und Saugschlauch-Anfang zusammen-
stecken.

Schlauch um Sauger legen und am Griff einklemmen (siehe
Kurzanleitung).

9 Wartung

Vor jeder Wartung Sauger ausschalten und Netzstecker ziehen.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger

- auseinandergenommen,

- gereinigt und

- gewartet werden,

soweit es durchfiihrbar ist, ohne dabei eine Gefahr fiir das War-

tungspersonal und andere Personen hervorzurufen.

Vorsichtsmafnahmen

Geeignete Vorsichtsmalnahmen beinhalten

- Reinigung vor der Demontage,

- Vorsorge treffen fiir drtliche gefilterte Zwangsentliiftung, an der
der Sauger demontiert wird,

v

v

v
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- Reinigung des Wartungsbereichs und

- geeignete personliche Schutzausriistung.
Vorsichtsmanahmen bei Saugern der Klassen H und M

Das AuBere des Saugers sollte durch Staubabsaugverfahren
gereinigt und sauber abgewischt werden oder mit Abdichtmitteln
behandelt werden, bevor sie aus dem gefahrlichen Gebiet genom-
men werden. Alle Saugerteile miissen als verunreinigt angesehen
werden, wenn sie aus dem geféhrlichen Gebiet genommen werden,
und geeignete Handlungen missen vorgenommen werden, um
eine Staubverteilung zu vermeiden.

Verunreinigte Gegenstéande

Bei der Durchfiihrung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten mis-
sen alle verunreinigten Gegensténde, die nicht zufriedenstellend
gereinigt werden konnen, entsorgt werden. Solche Gegensténde
miissen in undurchlassigen Beuteln in Ubereinstimmung mit den
glitigen Bestimmungen fiir die Beseitigung solchen Abfalls entsorgt
werden.

Wirksamkeit des Saugers testen

ANMERKUNG: Zusétzlich sollte bei Saugern der Klasse H die
Wirksamkeit des Saugers mindestens jahrlich diberpriift werden.
Es muss eine ausreichende Luftwechselrate L in dem Raum
vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum zurlickgeht. Weitere
Hinweise entnehmen Sie bitte Ihren nationalen Bestimmungen.
Lasst die Saugleistung des Saugers nach und erhoht auch das
Abreinigen der Faltenfilterkassetten, die Saugleistung nicht mehr

10 Selbsthilfe bei Storungen

(vorausgesetzt, Behélter ist geleert und Vlies-Filterbeutel ist
ausgetauscht), dann ist es notwendig, die Faltenfilterkassetten
auszutauschen (siehe Kurzanleitung &5 und Abschnitt 6.1).

9.1 Reinigung

Saure, Azeton und Losungsmittel konnen Saugerteile anatzen.
> Behalter und Zubehor mit Wasser reinigen.
> Oberteil mit feuchtem Tuch abwischen.

> Behélter und Zubehér trocknen lassen.

9.2 Reparatur

A GEFAHR!

> Nicht fachgerecht reparierte Sauger stellen eine Gefahr fiir
den Benutzer dar.

» Reparaturen nur von Fachkraften, z. B. Kundendienst,
ausfiihren lassen. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Funktionsstdrungen sind nicht immer auf Defekte des Saugers zuriickzufiihren.

Storung
Nachlassen der Saugleistung

Magliche Ursache
Filter verschmutzt
Vlies-Filterbeutel voll
Behalter voll

Diise, Rohre oder Schlauch verstopft
Netzstecker in Steckdose?

Sauger lauft nicht an
Netz spannungslos?
Netzkabel in Ordnung?

Behebung
Reinigen.
Wechseln.
Entleeren.
Reinigen.

Deckel richtig geschlossen?
Wassersensor abgeschaltet?

Sauger im Bereitschaftsbetrieb ,AR*?

Sauger lauft beim Einschalten des

Werkzeugs im >AR< Modus nicht an steckdose ?

Magnetventil der Druckluft-Einschaltau-

tomatik* verschmutzt?

PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel wird | Position Drehschieber falsch

an die Filter angesaugt

Sauger der Klasse M oder H: bei einge-
setztem Papierfilter Staub im Behalter

Netzstecker des Werkzeugs in Gerate-

Position Drehschieber falsch

Auf I oder ,IR" stellen (siehe ,1 Anzeige- und
Bedienelemente”).

Netztstecker in Staubsauger-Steckdose stecken

Druckluft-Einschaltautomatik* mit Alkohol durch-
spilen

Drehschieber auf Position e stellen (siehe ,5.4 PE-
Entleer- und Entsorgungsbeutel einsetzen®).

Drehschieber auf Position A stellen (siehe ,5.3
Viies-Filterbeutel einsetzen®).

Keine weiteren Eingriffe vornehmen, sondern zentrale Kundendienstwerkstatt kontaktieren.
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11 Originalzubehér

Verwenden Sie Originalzubehdr.

Artikel-Bezeichnung Besonderheiten/Material Bestellgrofe
(1 Satz)
Vlies-Filterbeutel FBV 25/35 fiir 30--Kunststoffbehélter, BGIA Klasse M zugelassen 510 Stiick
Filterkassette FK 4300 Cellulosematerial, BGIA Klasse M zugelassen 2 Stiick
Filterkassette FKP 4300 Polyestermaterial, BGIA Klasse M zugelassen 2 Stiick
Filterkassette FKP 4300 HEPA (H 14) 3-lagige Filterkassette, BGIA Klasse H zugelassen 2 Stiick
Filterkassette FKPN 4300 Nano Filterkassette mit Nano-Beschichtung 2 Stick
PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel nur fiir ISP-Sauger der Klasse M und H 5 Stiick
PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel ASBEST nur fiir ISP-Sauger der Klasse H 5 Stiick

ASBEST

Weiteres Zubehr finden Sie in der Sonderzubehdr-Liste, diese erhalten Sie auf Anfrage beim Starmix Service Team oder im Internet:
www.starmix.de, E-Mail: info@starmix.de.

12 Technische Daten

Typ: Modell: Modell: Modell: Modell: Modell:
ISP/ISPM/ISPH/ iPulse iPulse iPulse ARM(P)-14. | iPulseARH-14.. | iPulse ARH-10
ISPH Asbest/ISPP/ISPMP ARD(LP)-14 ARD(L/P116 iPulse ARM(P)-16. ' iPulseARH-16.. | Asbest
Spannung U 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Frequenz Hertz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

. 1200/ 1200/
Nennleistung Watt 1200 1400 1400 1400 1000

) 1400/ 1400/
Max. Leistung Watt 1400 1600 1600 1600 1000
Luftstrom* m3hMG | 220 230
Unterdruck® hPaMG 248 259 - - -
Luftstrom** mh/SE | - - 140 140 140
Unterdruck* hPa/SE - 225 225 225
Schalldruck dB(A) | 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5
Gewicht kg 171 171 171 171 171
AbmessungenLxBxH  cm 53 x40 x 55 53 x40 x 55 53 x40 x 55 53 x40x55 53 x40 x 55

* am Geblase, ** am Schlauch
Anschlussleitung bei Saugern mit Steckdose: HOSVV-F 3x 1,5

13 Priifungen und Zulassungen

Elektrotechnische Priifungen sind nach den Vorschriften der Unfall-
verhiitungsvorschrift (BGV A3) und nach DIN VDE 0701 Teil 1 und
Teil 3 durchzufiihren. Diese Prifungen sind gemaR DIN VDE 0702
in regelméRigen Abstanden und nach Instandsetzung oder Ande-
rung erforderlich.

Die Sauger sind erfolgreich gepriift gemaf IEC/EN 60335-2-69.

Altgerate enthalten wertvolle Materialien, die zur Wiederaufar-
beitung geeignet sind. Sauger nicht dem normalen Hausmiill
beifiigen, sondern Uber geeignete Sammelsysteme fachgerecht
entsorgen, z. B. tiber lhre kommunale Entsorgungsstelle.




EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von
uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert diese Erklérung ihre

Giltigkeit.
Erzeugnis:

Typ:

Die Bauart der Gerate entspricht folgenden
einschldgigen Bestimmungen:

Angewendete harmonisierte Normen:

Angewendete nationale Normen und technische
Spezifikationen:

Bevollmé&chtigter fiir die Zusammenstellung der
technischen Unterlagen:

04.08.2015

18-D

Sauger fir Nass- und Trockeneinsatz

ISP

ISPM

ISPH

ISPH Asbest
ISPP

ISPM P

EC-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Richtlinie EMV 2004/108/EG

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012, EN 62233:2008,
EN 62233 BER.1:2008, EN 55014-1:2006+A12009+A2:2011,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013,
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10,

DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11,

DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04,
DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05,

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2010-03,

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03,

DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06

ELECTROSTAR GmbH, Stuttgarter Strae 36, 73262 Reichenbach/
Fils, Germany

"_,v,“‘ -
( (}mé« *'7%’10{/"
- o
Carsten Gresser
Head of Quality Assurance



English

A DANGER!

> Danger of suffocation

®  Keep packaging material such as plastic bags away from children.
> Never stand or sit upon the vacuum device.
> Particular caution is advised when ascending stairs. Pay attention to standing safely.
> Do not pull the suction hose and connection line over sharp edges, kink it or shut it.
> Always lay the suction hose and connection line so that nobody may trip over them.
> In case of any leakage of foam or liquid, immediately switch off the vacuum device.
> Always keep dry the inside of the lid.
> Do not start the vacuum device including its accessories if:

o the vacuum device shows detectable damage (fissures/cracks);

o the power connection line is defective or shows fissuring or ageing; or

® any invisible defect is suspected (after a fall).
> Do not allow the rotating brushes to get into contact with the power connection line.

A DANGER!
> Do not operate the vacuum device where there is danger of explosions.
> Keep away the vacuum device from inflammable gases and substances.

A DANGER!
> Do not aspirate any combustible or explosive solvents, materials soaked in solvents, explosive dusts, liquids such as
petrol, oil, alcohol, diluents or materials hotter then 60 °C (140 °F).
> Otherwise there will be danger of fire and explosions!

A DANGER!
> Have repairs been made only by experts, e. g. the producer’s service. Use original spare parts only.
> Improperly repaired devices pose a hazard for the user.

A DANGER!
> Use the socket of the vacuum device only for the purposes defined in the instruction manual.
> In case of any inappropriate usage, improper operation or repair, the producer shall be exempt from liability.
> Do not use any damaged extension lines.
> |f the connector line of the vacuum device has been damaged, it must be replaced with a special connector line which is
available from the producer or their service.
> Electric brushes: Do not allow the rotating brushes to get into contact with the power connection line.
> The voltage on the type sign must correspond to the grid voltage.
> After every use and before any maintenance, switch off the vacuum device and pull the power plug.
> Pull on the plug only, not on the line.
> Never plug or pull the power plug with wet hands.
> The socket must be secured via a household fuse with a suitable current rating.
> Never open the vacuum device outdoors in rain or storm.
> Store the vacuum cleaner dry and indoors, protected from frost.

GB Original operating instructions in German D-19



A WARNING!

> ISP-AR and ISP-ARD-vacuum devices are not suitable for aspiration/clearing of toxic dusts.

> Class M vacuum devices are suitable for aspiration/clearing of dry, non-combustible dusts, non-combustible liquids,
wood dusts and hazardous dusts with workplace limit values of = 0.1 mg/m?.

> Class H vacuum devices are suitable for aspiration/clearing of dry, non-combustible dusts, carcinogenic and pathogenic
particles as well as non-combustible liquids, wood dusts and toxic dusts with workplace limit values of < 0.1 mg/m?.

> Vacuum cleaner for dust class L suitable for up / exhausting of dry, non-flammable, hazardous dust with occupational
exposure limit values (AGWS) > 1 mg/m?.

A WARNING!

> The machine may not be used by persons (including children) who have reduced physical, sensory or metal capabilities
or who are inexperienced or lack the knowledge of how to use the machine. Children must be supervised to ensure that
they do not play with the device.

> Particular caution is advised with children, elderly or infirm persons.

> Do not point nozzle, tube or hose at people or animals.

A WARNING!

> Use only the brushes supplied with the vacuum device or defined in the instruction manual. Use of any other brushes
may pose a safety hazard.

> Clean and disinfect the vacuum device immediately after use to prevent microbial contamination due to long-term
failure to clean it, especially when using the device in food-processing.

> Do not use any steam jets or high-pressure cleaners for cleaning.

> Acids, acetone and solvents may corrode parts of the vacuum device.

> Do not leave the device without supervision. In case of longer interruptions of work, pull the power plug.

> Do not clean filter cassettes with compressed air
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Read the operating manual carefully before starting to use the Before use
vacuum cleaner. It provides important instructions for the operation, » \yhen unpacking, check that the delivery is complete and that

safety, care and maintenance. Keep the operatin